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MS-SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n° 25209.003612/2018-86
Interessado;: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA , sediada a Rua
Cel. Emiliano, 70 Sala 211 - Centro, Itaperuna - RJ, CEP: 28.300-000, inscrita no CNPJ n°
40.392.813/0001-99, forneceu ao Instituto Evandro Chagas, devidamente cadastrado no CNPJ n°
00.394.544/0025-52, os objetos entregues por meio das Notas de Empenho n° 2017NE801278,
2017NE801314 e 2017NE801545, dentro do prazo estabelecido e de acordo com os padrdes técnicos
exigidos e testados por esta unidade, ndo existindo em nossos arquivos, até a presente data, qualquer registro

que desabone a idoneidade da referida empresa.

Descricao detalhada do produto:

Easy Calibration: ajuste sem auxilio de ferramentas, Mo vimento curto de apenas
12,5 mm para reduzir o risco de LER (Lesdo por Esfor¢o Repetitivo), Embolo e
expulsor resistentes a corrosdo, Codigo de cor facilita a selecdo da ponteira
adequada, vastago delgado que permite cipetagem dentro de recipientes estreitos,
sem a remoc¢ao do expulsor de ponteiras.

Unidade
. ~ Quantidade de
Especificacoes medida
Agar Prestori, frasco com 500 gramas 01 Unid.
Caldo Bolton, Frasco com 500 gramas (15 gramas) 01 Unid.
Pipeta, digital, monocanal, volume ajustadvel de 0.5—10 L. Divisdo: 0,01 L Exatidao:
0,1 L, Coeficiente de Variagdao: 0,05 L. Comando amplo e central de pipetagem e
expulsor separado, Manuseio com uma s6 mao para pessoas destras e canhotas,
totalmente esterilizavel em autoclave a 121 °C (20 mm), Prote¢dao contra mudanga
de volume, Indicacdo de volume de 4 digitos, senpre claramente visiveis, com técnica 01 Unid

Pipeta, digital, monocanal, volume ajustavel de 2—20 L. Divisdo: 0,02 L, Exa4dao:
0,16 L, Coeficiente de Variagao: 0,08 L. Comando amplo e central d e pipetagem e
expulsor separado, Manuseio com uma s6 mado para pessoas destras e canhotas,




totalmente esterilizavel em autoclave a 121 °C (20 mm), Prote¢dao contra mudanga
de volume, indicacdao de volume de 4 digitos, sempre claramente [isveis, com técnica
Easy Calibration: ajuste sem auxilio de ferramentas, Mov imento curto de apenas
12,5 mm para reduzir o risco de LER (Lesdo por Esforco epetitivo), Embolo e
expulsor resistentes a corrosdo, Codigo de cor facilita a selecdo da ponteira
adequada, vascago delgado que permite pipetagem dentro d b reipientes estreitos,
sem a remog¢ao do expulsor de ponteiras

01 Unid.

Pipeta, digital, monocanal, volume ajustavel de 20—200 L. Divisdo: 0,2 L, Exatidao:
1,2 L, Coeficiente de Variagdao: 0,4 L. Comando amplo e central de pipetagem e
expulsor separado, Manuseio com uma s6 mdo para pessoas destras e canhotas,
totalmente esterilizivel em autoclave a 121 °C (20 mm), Prote¢ao ¢ ontra mudanga
de volume, Indicagdo de volume de 4 digitos, sempre claramente v isiveis, com
técnica Easy Calibration: ajuste sem auxilio de ferramentas, Movi mento curto de
apenas 12,5 run para reduzir o risco de LER (Lesdao por Esfor¢o R epetitivo),
Embolo e expulsor resistentes a corrosdo, Codigo de cor facilita a selecdo da
ponteira adequada, vastago delgado que permite pipetagem dentro de recipientes
estreitos, sem a remog¢ao do expulsor de ponteiras.

01 Unid.

Pipeta, digital, monocanal, volume ajustdvel de 100—1000 L. Divisao: 1 L, E
xatidao: 6 L, Coeficiente de Variagdo: 2 L. Comando amplo e central de pipet agem
e expulsor separado, Manuseio com uma s6 mao para pessoas destras e canho tas,
totalmente esterilizaivel em autoclave a 121 °C (20 mm), Prote¢do contra mudanca
de volume, Indicacdo de volume de 4 digitos, sempre claramente visivei s, com
técnica Easy Calibration: ajuste sem auxilio de ferramentas, Movimento curto de
apenas 12,5 mm para reduzir o risco de LER (Lesdo por Esfor¢o Repetit ivo),
Embolo e expulsor resistentes a corrosdo, Codigo de cor facilta a sele¢ do da
ponteira adequada, vastago delgado que permite pipetagem dentro de recip ientes
estreitos, sem a remog¢ao do expulsor de ponteiras

01 Unid.

Meio base thayer martin.frasco com 500g 01 Unid.

Pipetador automatico para dispensacdo de volumes de 1 a 10 ml, com pipetas sor
oldgicas de vidro ou de plastico. Especificacdes técnicas: Display digital (L CD)
Ajuste de velocidade de aspiragao com duas regulagens (alta e baixa) que permite o
controle sobre a velocidade (pressdo) da pipetagem. Velocidade maxi ma de 01 Unid.
aspiracao: 25ml em 4 segundos. Dispensacdo em dois modos: gravidade e 5 opro.
Bocal autoclavavel at¢ 12°C. Disolay digtal (LCD) . Resistente a luz UV.
Funcionamento com bateria (recarregavel) para até aproximadamente 8 horas

Joao Carlos L. da Silva
Chefe do Servigo de Administracao
I[EC/SVS/MS

De acordo,

Pedro F. C. Vasconcelos
Diretor do Instituto Evandro Chagas
IEC/SVS/MS

— Documento assinado eletronicamente por Joao Carlos Lopes da Silva,
ei| -]Chefe do Servico de Administracao, em 13/04/2018, as 09:04, conforme
250, L‘?_l| horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 102, do Decreto n®



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

| elevénica ] 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 89, da Portaria n® 900 de 31 de
Marco de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Fernando da Costa
Vasconcelos, Diretor(a) do Instituto Evandro Chagas, em 13/04/2018,
as 10:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, §
19, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 89, da Portaria n®
900 de 31 de Marco de 2017.

ass II"I-.]I! ur .] I‘j
eletrbnica

% http://sei.saude.gov.br/sei/controlador _externo.php?
1 acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o
codigo verificador 3370081 e o cdédigo CRC EFEB780C.

Referéncia: Processo n® 25209.003612/2018-86 SEI n© 3370081
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