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MICROSCORIOS

CATALOGO

Microscépio Biologico Trinocular Invertido com Aumento de 40x ate
400x ou 40x até 600x (opcional), Objetiva Planacromatica Infinita,
lluminacao 30WW Halogéenio e Contraste de Fase.

TNB-51T-PL
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Descricao

Equipamento especialmente projetado para pesquisa Configurade com sistema de lluminagao 30 Wy
ou LED 5W, optica plana de alto contraste, oculares de grande campo & desenho ergondmico
Excelente sistema de optica infinita, iInova um moderno desenho ergondmico a uma excelente
gualidade de imagem

Fossuindo objetivas especials de dptica Plana Acromatica Infinita e longa distancia. Eguipado com
sistema de contraste de fases pré-centralizado que dispensa o ajuste feito pelo usuano

Almento 40 ~ 400x oy 40 ~ 600X opcional

Tubo Siedentopf Trinocular com ajuste Interpupilar 48mm 7o9mm, inclinada30®, rotacas 360° Saids
Trinocular e Adaptador p camera

Ccular de grande campo: WE 10X (22mm) com porta reticulo e ponto focal alto

Ocular de grande campo: WE 15X [16mm) com porta reticulo e ponto focal alto (opclonal)
Objetivas planacromaticas infinita de longa distancia de trabalho:

LWD INF-PL %401 WD 18h

INF-FL-PH  PH10XA0.25 WETOMM

INF-PL-FH  PH2ZOXO4 WD S MM

LWD INF-PL-PH 40X/0.6 WD 2 BN

LWD INF-PL 40X/0.6 WD 2 BMM

Feyvolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas,

Condensador de-longa distancia NA 0,2 DWDT72MM | uso de porta objeto de ate 150mm
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Anelde fase PH1 100, PH2 20 & PH3 40,

Flatina mecénica com area 160X250mm, com 2 suportes & movimento 240

Flatina Auxiliar TOX180MM.

Focalizagao: Macrométrico com ajuste de tensao e curso de 37 7mm, Micrométrico com curso de
0,002mm por dvisdo. Macro e Micro conjugado em botdes bilaterais. Tensor acoplado e parada
automatica.

Tensao de entrada 90 ~ 240 VAC

uminacay: Lampada halogena &Y 30V ou LED 5V (opaonal), com ajuste de intensidade luminosa |
FILTRO: Diametro 45mm, azul, wverde, difusor.

Embalagem: Caixa de isopor e papelao

Manual de instrugdes em portugués.
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