


e Telatouch-screen com display LED colorido de 10,4 ", resolu¢do de 1024 x 600
e Grande interface de operagdo inteligente, facil conexao ao PC

e Layout de placa flexivel com espacos em branco, padrdes, funcbes abrangentes qualitativas,

amostras, curvas referéncia, QC, cut off, em uma tela

e Funcgbes de avaliacao de dados qualitativos e quantitativos abrangentes com cortes, ajustes de

curvas e férmulas de transformacao

e Mais de 20 formatos de relatdrio diferentes

e Ajuste automatico da lampada e calibragao automatica
e Suporta teclado e mouse com interfaces USB
e Memodria estavel armazena até 20 milhdes de dados de teste, + de 500 programagdes.

e Medi¢bes de comprimento de onda simples ou dupla.

Especificac6es Tecnicas

Leitora de microplaca:
Fotodetector
Fonte de luz

Faixa de comprimento de onda

Filtros padrao

Faixa de leitura
Resolucao

Precisao
Reprodutibilidade
Estabilidade
Velocidade de leitura
Agitacao
Temperatura de operacao
Impressora

Conexdes de interface
Fonte de alimentagdo
Dimensoes

Peso liquido

placa de 96/48 pocos
Fotodiodo de Silicio
ldmpada de halogénio de tungsténio controlado 8v [ 50w
400 nm ~ 850 nm
405 .450.492.630 nm e 4 opcionais
0.000 ~ 4.000A
0.001A
+0.008A
<0,2%
+0.003A
Comprimento de onda tnicos<3s; Comprimento de onda duplo<6s
Agitacdo Linear, 3 velocidades
5~42°C
Impressora térmica embutida, impressora externa opcional
DVI, VGA, LAN, USB-A, USB-B, USB-C, AUDIO, RS-232
100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
460 (C) x 350 (L) x 197 (A) mm
8 kg
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