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E uma balanga de precisdo com uma
resolucdo de 0,01g (2 casas) com
capacidade maxima de 2Kg (2,0009).

Equipada com célula eletromagnética
altamente integrada, com calibragao
externa, caracterizada por um alto
nivel de precisao e repetibilidade.

Equipada com um grande display
LCD para facil leitura e operagoes
amigaveis ao usuario com muitas
fungodes. Possuem muitos recursos
avancgados incorporados que os
tornam perfeitos para uso em
laboratérios, departamentos de
pesquisa, compostos de formulagao
e aplicativos de controle de
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qualidade.
*Conforme portaria 236/94 do INMETRO
Especificacao Tecnica: Caracteristicas:

- Capacidade (kg) / (9): 2kg / 2,000g; - Display LCD de alta defini¢ao;
- Resolucao (g): 0,01g (2 casas); - Deteccgao de falhas totalmente
- Calibragao interna: Nao; automatica e prote¢ao contra sobrecarga;
- Prato (cm): 13,3x18,2cm; - Fungdes de conversio e contagem de
- Repetibilidade (g): £0.02g; unidades;
- Linearidade (g): £0.02g; - Prato de pesagem de ago inoxidavel de
- Tempo de resposta (seg.): <1 .5 seg; tamanho grande;
- Display: LCD; - Tara completa;
- Alimentacao: Fonte Externa AC - Pés ajustaveis em altura;
110~120V/220~240V (Bivolt Automatico); - Subtracao de capacidade total;
- Poténcia(max.) consumida: 10W; - Tempo de estabilizagao <1,5 segundos.

- Temperatura Operacional: 0 5 C~35C;
- Umidade Operacional: 50%~85%;

- Dimensodes (CxLxA): 18x28x8cm;

- Peso: 1Kg.

Contagem de pecas

i - : Embalagem:

g - 01 Balanga;
RS232 Data Interface - 01 Prato (Plataforma);
- 01 Fonte de alimentagao (padrao ABNT);
. : - 01 Manual de Instrugdo em portugués;
Unidades de medida - 01 Termo de Garantia (12 meses).
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