novalecnica

Equipamentos para Laboratério

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga laboratorial de pequeno porte ideal para rotinas de Centros de Patologia Clinica (Analises

clinicas),
angulo fixo.

DADOS TECNICOS

ROTOR

RCF MAXIMA
VELOCIDADE (RPM)

TIPO DE CONTROLE
PROGRAMAS

MOTOR

CAMARA CENTRIFUGACAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTACAO

ROTOR HORIZONTAL By eel{[elel=5
A

centros de pesquisas e demais estudos. Possibilidade de trabalho com rotor horizontal ou de

- Capacidade max: 20 tubos de 3a 12 ml

+« RCF max: 3489 g

- Velocidade: 300 até 5.000 Rpm - Incrementos de 10
- 10 programas

« Tecla short-spin (centrifugacao rapida)

« Timer de 1a 999 minutos ou segundos

- Rampa de aceleracao e frenagem ajustaveis

- Sistema de seguranca contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta
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IO ="My

Angulo fixo e horizontal
34899
300 a 5.000 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia
10
Inducéo livre de escovas (brushless)
Ago carbono com pintura eletrostatica
365 x 465 x 320 mm
18 Kg
500 W
Bivolt automatico, 50/60Hz

ROTOR DE ANGULO FIXO [EXRPA elel[olel=5
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ROTOR ) e ROTOR

MODELO RHA8-04X000.0

Velocidade 3.200 Rpm

Forcag 1763 g g MODELO RPA8-08X0150  _RPA8-12X015.0

Volume 240 mi Velocidade 5.000 Rpm 5.000 Rpm
Forca g 3.053¢g 3489 g

PORTA TUBOS Capacidade 8 tubos 12 tubos
Volume 3als5ml 3alsml
@ x Alt do tubo @13 x 75 mm @13x75mm

MODELOS PTP8-20X012.0  PTP8-08X015.0 PTP8-04X050.0 g1Ex90 mm 212399 mm

Capacidade 20 tubos 8 tubos 4 tubos @16 x120 mm @16 x120 mm

Volume 3al2ml 15 ml 50 ml @17 x120 mm @17 x120 mm

@ x Alt do tubo 8 % X '17050mm

X mm
316 x 100 mm @17 x120mm @ 30x120 mm

@16 x120 mm



