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MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO DIGITAL (TERMÔMETRO DE GLOBO) 

MARCA INLITE 

MODELO ITEMP 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Apresentamos o Itemp Termômetro de Globo digital com datalogger - IBUTG. Membro da família Inlite que 
faz referência ao design e identidade visual de toda linha de instrumentos para segurança do trabalho, o 
Termômetro de Globo Itemp tem como base instrumentos de grandes marcas internacionais com 
tecnologia. 
Itemp é um termômetro de globo fabricado no Brasil, desenvolvido com tudo que há de mais moderno. 

É leve e compacto com uma abordagem ergonômica. 

Gabinete emborrachado com bordas arredondadas, bloqueio do teclado para evitar manuseio de pessoas 
não autorizadas, modo stand by para economia de bateria durante as suas avaliações e muito mais. 

Construção Visível 

Bordas arredondadas, visor colorido de LCD com 2,2" polegadas, bloqueio do teclado para evitar manuseio 
de pessoas não autorizadas, modo stand by para economia de bateria durante as suas avaliações e muito 
mais. 

Normas atendidas: NR15, NR09, NHO06. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Normas atendidas: NR15, NR09, NHO06. 
Display: 320 x 240 pixels LCD TFT colorido 2.2” com ajuste de brilho; 
Escalas de medição: -55 a +125 °C; 
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Exatidão: ± 0.25 °C; 
Resolução: 0,1 °C; 
Temperatura de operação: 0 a 80°C; 
Umidade de operação: 0 a 95 %; 
Tempo de estabilização dos sensores: aproximadamente 10 minutos; 
Capacidade memória: 80 registros de 8h; 
Leituras em graus Celcius (°C) ou Fahrenheit (°F); 
Função bloqueio do teclado para proteger o medidor contra operação acidental; 
Alimentação: bateria interna Lítio-Polímero (Li-Po) recarregável; 
Autonomia da bateria: 30h; 
Indicação do percentual de bateria 0 a 100% no visor; 
Carregador: Bivolt com conexão USB; 
Desligamento automático do visor ajustável de 1 a 9 minutos; 
Dimensões: 190 x 180 x 50 mm; 
Peso: 300g; 
  

Saiba mais: 

Cor: Bicolor; Azul e Preto 
Gabinete emborrachado 
Modelo: Itemp 
Simples Operação  
  

Fornecido: 

Maleta para transporte com alça de ombro; Carregador portátil USB bivolt/cabo USB; Esfera de 6"; 
Software de leitura de dados com comunicação para PC; Tripé com regulagem de altura e Cordões de 
algodão. 

 
 

 

 


