Al

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.134.879/0001-43 - L.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

Proposta de Pregos n21349227/2023 — Sdo Paulo, 04 de Margo de 2024.

Ao
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL /AC (SRP)
A empresa AlQ FERRAMENTAS, vem apresentar sua Proposta n? 1349227/2024, UASG 154044 PREGAO ELETRONICO 90007/2024:
ITEM Qr | um DESCRIGAO PREGCO UNITARIO PRECO TOTAL
BOMBA DE AMOSTRAGEM
22 02 | PC MODELO: AP-20 MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO RS 3.888,05 R$7.776,10
K
BOMBA MOD. AP-20 DE AMOSTRAGEM DE GASES USADA COM OS TUBOS COLORIMETRICOS
Descrigéo

Esta bomba foi projetada especificamente para uso com tubos colorimétricos . Este sistema completo realiza a detecgdo e a leitura
instantanea e direta de forma rapida e pratica, por meio de um pistdo com indicacdo final da passagem do ar. Sendo possivel
detectar a presenca de mais de 300 gases e vapores dispersos no ar. Possui quebrador de tubo integrado, para evitar perdas ou
acidentes. Estd em conformidade com o anexo 11 da NR-15 e a Resoluc¢do Resolug¢do n2 160/INSS/DC, de 22 de junho de 2004.

Destaques

Leve, portatil, de manuseio facil e pratico. Realiza leitura direta e instantanea. Detecta mais de 300 tipos de gases e vapores dispersos
no ar. Possui acabamento Soft grip para uma maior aderéncia durante o manuseio, quebrador de tubo integrado e alga de mao.
Atende os requisitos para avaliagdo segundo a NR-15 em seu anexo 11 e da Resolu¢do n2 160 / INSS / DC, de 22 de junho de 2004.

Especificagdo técnica:

e Bomba de amostragem Tipo pistdo

e Leitura direta e instantanea em PPM ou % de VOLUME através de tubos colorimétricos(reagentes) descartaveis
e Detecta mais de tipos de gases

e Deteccdo por meio de pistdo, de facil manuseio e limpeza # Indicacdo do final de passagem de ar
e Possui quebrador de tubos para evitar acidente ou perdas

e Construido em liga de metal resistente a corrosao

e Conta com o acabamento em Soft Grip que oferece maior aderéncia durante a operagdo

e Atende o anexo 11 da NR-15

® Método aceito pelo INSS conforme a Resolug¢do n2 160/INSS/DC, de 22 de junho de 2004
Acessorios fornecidos:

e Manual de instrucGes

e Alca para segurar

e Conectores de borracha para tubo

® Graxa

e Estojo
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ITEM Qr | um DESCRICAO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DOSIMETRO DE RUIDO
23 02 | PC MODELO: DOS-1000X MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO R54.227,88 R$8.455,76

DOSIMETRO DE RUIDO MOD. DOS-1000X DIGITAL C/ FAIXA DE MEDIGAO 35 A 140 DB, MEMORIA P/ 680 HORAS DE MEDIGAO, 50 EVENTOS, LUZES ESPIAS, MICROFONE
MEMS, C/ FILTRO DE BANDA, TELA DE OLED, TECNOLOGIA WHEEL,

Descrigao:

Dosimetro de ruido mod. DOS-1000X digital com faixa de medi¢do de 35 a 140 (dB A), memdria estendida para 680 horas de medicdo, 50 eventos, luzes espias,
microfone digital MEMS, ¢/ filtro de banda de 1/1 e 1/3 de oitava, tela de OLED, tecnologia Wheel

Destaque:

e Faixa de medicdo de 35 a 140 (dB A)

 Microfone digital MEMS: E mais robusto para uso no dia a dia e chio de fabrica, diferente dos microfones de eletreto que sdo mais suscetiveis a danos por pressio e
vibragéo.

* Modo de operagdo do dosimetro através de luzes espias colocadas no centro do Wheel do equipamento que informam o status do equipamento sem a necessidade
de ligar o display

* Memoéria de medigdo estendida para 680 horas de medicdo, 50 eventos.

¢ 3 dosimetrias simultdneas com as normas configuradas automaticamente (NR-15 e NHO-01)

e Faixa de frequéncias de 20 Hz a 10 kHz

* Medigdo de exposi¢do sonora, Dose e nivel de pressdo sonora

e Filtro de banda de 1/1 e 1/3 de oitava

Aplicagdes:

Utilizado para avaliagdo de ruido no trabalho por engenheiros e técnicos de segurancga do trabalho

® Especificagoes:

¢ Faixa de medigdo de 35 a 140 (dB A)

¢ Microfone digital MEMS ¢/ protegdo de aluminio de % polegada

e Tela de OLED colorido de 40 mm com iluminagdo de fundo

o Filtro de banda de 1/1 ou 1/3 de oitava em tempo real e no relatério

* Teclado tipo Wheel para navegagdo e apenas 1 botdo central para confirmagdo de informagdes e configuragGes

* Ponderagdes em frequéncia: A, C e Z (linear)

* Ponderagdes no tempo: Fast, Slow e Impulse

® Detecgdo de pico

¢ Detecgdo de nivel acima de 115 dB

¢ Nivel maximo e minimo

® Parametros de medigcdo: Dose, Pdose, NEN, NE, Exp, TWA, PTWA, LAVG, Leq, Lmax, Lmin, TImax, TImin

¢ Atualizacdo de firmware disponiveis no site (quando houverem atualizag¢ées)

o Grafico embarcado para filtro de banda e histérico de LEQ a cada segundo

» Software c/ grafico de histograma e histérico de nivel sonoro para 3 dosimetrias simultaneas

e Intervalo de amostragem de 1 a 10 minutos

* Registro de ajuste acustico antes e apds a medic3o e registro do Gltimo ajuste realizado ¢/ calendario

e Historico ¢/ modo de visualizagdo das ultimas 20 medigbes diretamente no instrumento

® Programagao de medigdo de intervalo (hora do almogo), inicio e término de forma simplificada pelo préprio instrumento

e Interface USB

 Bateria de Polimero de litio ¢/ 20 horas de duragdo e medidor de nivel em porcentagem

® Peso aprox. 67 gramas

e Dimensdes: 125x42x15 mm

¢ Normas: IEC 61252:2002-03,ANSI $1.25-2007, IEC 60651:1979, IEC 60804:2000-10, IEC 61260-1, IEC 61672-1 (teste elétrico), NHO 01:2001, NR-15
e Acompanha certificado de calibragdo RBC pela norma ANSI S1.25

e Temperatura de operagdo: 0 a 70 (2C) e 32 a 158 (2F)

¢ Umidade de operagdo: 10 a 90% de (UR)

¢ Alimentagdo: Bateria de Polimero de litio 3,7V / 1000 mAh

e Peso: Aprox. 67 gramas

e Dimensdes: 125,7 mm (C) x 42,4 mm (L) x 15,2 mm (A) / 4,95” (C) x 1,67” (L) x 0,6” (A) pol. (com protetor de vento)

ACESSORIOS FORNECIDOS: Protetor de vento, Cabo USB, Carregador de bateria, Cartdo para download do manual de instrugdes e software,Par de clipes de lapela
* Maleta plastica de transporte, Certificado de Calibragdo
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PRAZO DE ENTREGA

10 DIAS CORRIDOS

FRETE CIF — Valor do Frete incluso no valor do produto.

ICMS Isento.

IPI Isento.

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS, ap6s o recebimento da mercadoria no local de entrega
DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Agéncia: 0687-4 Conta Corrente: 39206-5

VALIDADE DA PROPOSTA

90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo.

ASSISTENCIA TECNICA

Quando necesséria sera prestada na Rua SOUZA FILHO, 667 - Freguesia do 0 - 02911-060 - SAO PAULO/SP, Telefone: (11) 4304-7800.

GARANTIA

12 MESES, contra eventuais defeitos de fabricagdo.

E-MAILS

AIQ@AIQ.COM.BR / AIQFERRAMENTAS@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(11) 4304-7800

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por
intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e do CPF n° 325.209.628-52,
DECLARA, sob as penas da Lei, ndo haver fatos impeditivos para a sua participagdo presente no processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHO INFANTIL
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por
intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e do CPF n° 325.209.628-52,
DECLARA, que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos. Ressalva: emprega menor de 14
anos, em condi¢do de menor aprendiz ( ).

DECLARACAO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITACI'-'\O
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por
intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e do CPF n° 325.209.628-52,
DECLARA, conforme previsto no item VI, do artigo 3° da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO, ndo havendo fatos
impeditivos para habilitagdo da empresa presente no processo licitatério, exceto as condigdes previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006,
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

DECLARACAO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA - EPP
AlQ FERRAMENTAS EINSTRUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.134.879/0001-43, situado a Rua Sousa Filho n2 667, Sdo Paulo/SP, através do seu
representante legal o Sr. Danilo Caetano Prezzoti do RG 43.910.071 SSP/SP e CPF 325.209.628-52, declara, sob as penas da Lei, que em conformidade com a Lei
Complementar 123/2006 estd enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes
constantes do paragrafo 42 do artigo 32 da Lei Complementar 123/2006.

DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE SOCIO AMBIENTAL
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.134.879/0001-43 com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA
DELFINA, SAO PAULO/SP, CEP: 02911-060 por intermédio de seu representante legal, o Sr DANILO CAETANO PREZZOTI infra assinado, portador(a) da Carteira
de Identidade n2 43.910.071-9 e do CPF/MF n2 325.209.628-52 para os fins de habilitagdo, AIQ FERRAMENTAS DECLARA expressamente que: Atende os
critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio-ambiental, respeitando as normas de prote¢do do meio ambiente, em conformidade com a IN
01/2010-SLTI.

DECLARAGCAO
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n212.134.879/0001-43,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) DANILO CAETANO
PREZZOTI, portador(a) da Carteira de Identidade n243.910.071-9e CPF n2 325.209.628-52 DECLARA, sob as sang¢des administrativas cabiveis, inclusive as criminais
e sob as penas da lei, que toda documentagdo anexada ao sistema é auténtica.Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.
Sdo Paulo, SP, 04 e Margo de 2024

AIQ Ferramgias selnstru %lda -EPP

AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP
Danilo Caetano

SOCIO DIRETOR -

CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9
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