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CALIBRADOR DIGITAL PARA BOMBA DE AMOSTRAGEM 

MARCA INLITE 

MODELO CALFLOW 

 

O CalFlow - Calibrador Digital para Bomba de Amostragem, é uma ferramenta Universal, que pode ser utilizada para calibração de bombas de 
amostragem de qualquer marca e modelo, seguindo todas as normas vigentes no âmbito Nacional. É um instrumento de fácil utilização, portátil 
e leve, membro da família Inlite, faz referência ao design e identidade visual de toda linha de instrumento especializada em segurança do 
trabalho, possui design ergonômico para máximo conforto, com uma abordagem ergonômica, leve e gabinete emborrachado. Essa ferramenta 
é de grande utilidade para ajuste de fluxo de bombas de amostragem na analise de aerodispersóides, gases e Vapores.  

RECURSOS EM DESTAQUE 

- É uma ferramenta Universal, que pode ser utilizada para calibração de bombas de amostragem de qualquer marca e modelo 

- Carcaça emborrachada para maior proteção dos circuitos internos 

- Acompanha certificado de calibração 

- Display LCD colorido 

- Portátil, leve e discreto 

- Possui filtro externo para proteção dos internos do equipamento 

- Possui indicador do nivel de bateria no display 

- Possui indicador de temperatura ambiente no display 

- Registra média do fluxo total  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Escala de fluxo 0,05 a 6,0 l/m 

Precisão Volumétrica 2,0% 

Modos de fluxo Pressão ou Sucção 

Display 126 x 160 pixels LCD colorido 

Indicador percentual de bateria 0 a 100% no visor 



 
 
 

Central Brasil Instrumentos de Medição Ltda - EPP 

TELEFONE: (11) 3611-5377- FAX (11) 3611-5378 

Rua Dr. João Toniolo, n° 699, Jardim São Jose (Zona Norte), São Paulo/ SP – CEP: 02969-000 

www.centralbrasilinstrumentos.com.br 

                              

Indicação no display do percentual da bateria no carregamento com calibrador 
desligado 

Alimentação bateria interna Lítio-Polímero (Li-Po) recarregável 

Carregador  bivolt 

Autonomia da bateria 30h 

Temperatura de operação 0 a 50 °C 

Precisão Temperatura 1 °C 

Resolução 0,1 °C 

Pressão atmosférica 300 a 1100 hPa 

Resolução 1 hPa 

Umidade de operação 0 a 90 % 

Dimensõe 100 x 80 x 50mm 

Peso 156g 

Acessórios fornecidos: 

- 1 Fonte Carregado 5V 

- 1 Cabo Tipo Mini USB 

- 1 Filtro externo para proteção do mecanismo interno 

- 1 Estojo para armazenamento e transporte 

- 1 Certificado de calibração de Acreditado RBC/INMETRO 

 

 

 


