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Ficha de dados de seguranca

FDS#: BA0108-09

Data de emissao: 8 de setembro de 2009
Versdo:230101

Data de revisdo: 1° de janeiro de 2023
SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

Identificador de produto

Nome do Produto: Bateria de ion de litio LP-E17
Cédigo do produto: 9967B
7,5Wh

Classificagcdo Watt-hora
Usos identificados relevantes: Bateria para camera digital

Detalhes do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor:
Endereco:

Numero de telefone:

Endereco de email:

Fabricante: Canon Inc.

Endereco: 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Téquio 146-8501, Jap&o

SECAO 2: Identificacdo de perigos
Para a célula da bateria, os materiais quimicos sdo armazenados em uma caixa hermeticamente fechada de metal ou plastico laminado metalico, projetada para suportar
temperaturas e pressdes encontradas durante o uso normal. Como resultado, durante o uso normal, ndo ha riscos fisicos, como igni¢éo, exploséo e riscos quimicos devido ao

vazamento do contetido da bateria.
No entanto, se for exposto a um incéndio, a choques mecanicos adicionais, a se decompor, a um estresse elétrico adicional por uso indevido, a ventilagdo de liberacéo de gas sera

operado. A caixa da célula da bateria sera violada ao extremo e materiais perigosos poderé&o ser liberados.

Além disso, se for fortemente aquecido por incéndios circundantes ou algo semelhante, existe a possibilidade de ser gerado gas irritante ou prejudicial.

«Classificacdo GHS: N&o disponivel

(Este produto esta fora do ambito do sistema GHS, pois é considerado um “artigo”)

*Perigos e efeitos mais importantes

Efeitos na satde humana:

Inalagéo: O vapor do eletrélito tem acéo anestésica e estimula o trato respiratério.

Contato com a pele: O vapor do eletrélito estimula a pele. O contato do eletrdlito com a pele causa dor e estimulagdo na pele.

Contato com os olhos: O vapor do eletrélito estimula os olhos. O contato com os olhos do eletrélito causa dor e estimulagéo nos olhos.

Principalmente, esta contida uma substancia que causa forte inflamag&o nos olhos.
Efeitos ambientais: Como a célula da bateria permanece no meio ambiente, ndo a jogue fora no meio ambiente.
«Perigos especificos:

Se o eletrélito entrar em contato com a agua, gerara fluoreto de hidrogénio prejudicial.

Como o eletrélito vazado é um liquido inflamavel, ndo o aproxime do fogo.
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SEGAO 3: Composicao/informag&o sobre ingredientes
*Substancia ou preparagdo: Preparagdo

«Informacdes sobre a natureza quimica do produto: *1

Ficha de dados de seguranca

FDS#: BA0108-09
Versdo:230101

i 30 (¥
Parte Nome do material N° CAS Faixa de concentracgéo (%
em peso)
12190-79-3
. . ) 12031-65-1
. Oxidado de metal de transicéo de litio
Eletrodo positivo 12057-17-9 20~60
i *
(LIMIm{Oln *2) 182442-95-1
207803-51-8
Base do eletrodo positivo Aluminio 7429-90-5 1~10
7782-42-5
i Carbono 10~30
Eletrodo negativo 2440-44-0
Base do eletrodo negativo Cobre 7440-50-8 1~15
Carbonato de etilmetil 623-53-0
Carbonato de dietila 105-58-8
Eletrolito 5~25
Carbonato de etileno 96-49-1
Hexafluorofosfato de litio 21324-40-3
7429-90-5
Caixa externa ini 4sti i ini 1~30
Aluminio, ferro, plastico laminado de aluminio 7439-89-6

*1 Nem todos os produtos incluem todos estes materiais.

*2 A letra M significa metal de transicdo e os candidatos de M séo Co, Mn, Ni e Al. Um composto inclui um ou mais destes metais

e um produto inclui um ou mais dos compostos. A letra m e n significa o nimero de atomos.

SECAO 4: Medidas de primeiros socorros

Materiais celulares internos derramados
‘Inalacéo:
Fazer a vitima assoar o nariz, gargarejar. Procure atendimento médico se necessario.

-Contato com a pele:

Remova imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lave imediatamente materiais estranhos ou regi&o de contato com sab&o e 4gua em abundancia.

-Contato visual:

Néo esfregue os olhos. Lave imediatamente os olhos com &gua continuamente por pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico imediatamente.

Uma célula de bateria e materiais de células internas derramados

sIngestao:

Lave bem a boca. N&o faga a vitima vomitar, a menos que seja instruido por pessoal médico. Procurar atencdo médica

imediatamente.

SECAO 5: Medidas de combate a incéndios

*Meios de extincéo adequados: bastante gua, gas diéxido de carbono, gas nitrogénio, pé quimico, meio de extingdo de incéndio e fogo

espuma.

«Perigos especificos: Gas corrosivo pode ser emitido durante um incéndio.

*Métodos especificos de combate a incéndio: Quando a bateria queimar com outros combustiveis simultaneamente, use métodos de extingdo de incéndio que

correspondam aos combustiveis. Apague o fogo a barlavento tanto quanto possivel.

*Equipamento de protegéo especial para bombeiros: Consulte a Segdo 8-CONTROLES DE EXPOSIGAO/PROTEGAO PESSOAL (QUANDO O

VAZAMENTOS DE ELETROLITO)
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SECAO 6: Medidas de liberagéo acidental

Materiais derramados nas células internas, como eletrélito vazado de uma célula de bateria, sdo cuidadosamente tratados de acordo com o seguinte.
*Precaugdes para o corpo humano:
Remova os materiais derramados com equipamento de protecdo (consulte a Secédo 8-CONTROLES DE EXPOSICAO / PROTECAO PESSOAL (QUANDO O
ELETROLITO VAZAR)). N&o inale o gas tanto quanto possivel. Além disso, evite tocar tanto quanto possivel.
*Precaucdes ambientais: Nao jogue no meio ambiente.
*Método de limpeza: Os sélidos derramados séo colocados em um recipiente. O local vazado é enxugado com pano seco.
*Prevencéo de perigos secundarios: Evite a nova dispersdo. N&o coloque os materiais coletados perto do fogo.
SEGCAO 7: Manuseio e armazenamento
*Sugestdes de tratamento
*N&o conecte o terminal positivo ao terminal negativo com fio elétrico ou corrente.
«Evite conexao reversa de polaridade ao instalar a bateria em um instrumento.
+N&o molhe a bateria com agua, agua do mar, bebidas ou acidos; ou expor a um oxidante forte.
+N&o danifigue nem remova o tubo externo.
*Mantenha a bateria longe do calor e do fogo.
+N&do desmonte nem reconstrua a bateria; ou solde a bateria diretamente.
*Né&o aplique choques mecanicos nem deforme.
*N&o use carregador ndo autorizado ou outro método de carregamento. Encerre o carregamento quando o processo de carregamento ndo terminar dentro
tempo especificado.
-Armazenar
*N&o guarde a bateria junto com objetos de metal, &gua, &gua do mar, acidos fortes ou oxidantes fortes.
*Faga com que o valor da carga seja menor ou igual a 50% e depois armazene a -20~40 graus C em local seco (umidade: 45~85%).
Como a deterioragédo serd mais rapida na faixa de alta temperatura do que na faixa de baixa temperatura, ndo a mantenha na faixa de alta temperatura.
faixa de temperatura além do periodo especificado pelo vendedor ou proprietario.
+Use material de embalagem isolante e suficientemente forte para evitar curto-circuito entre o terminal positivo e negativo quando o

a embalagem quebra durante o manuseio normal. N&o use material de embalagem condutivo ou facil de quebrar.

SECAO 8: Controles de exposicéo/proteco individual (QUANDO O ELETROLITO VAZIA)
-Parametros de controle
ACGIH néo foi mencionado como parametro de controle do eletrélito.

-Equipamento de protegdo pessoal

Protecéo respiratéria: Respirador com cilindro de ar, mascara contra poeira
Protegédo das méos: Luvas de protegédo
Protetor ocular: Oculos de protegéo ou 6culos de protecdo projetados para proteger contra respingos de liquidos

Protecéo da pele e do corpo: Roupa de trabalho com manga comprida e calgas compridas

SECAO 9: Propriedades fisicas e quimicas
-Aparéncia

Estado fisico: Sélido

Forma: Cilindrico ou Prismatico ou Bolsa (laminado)
Cor: Cor metalica ou preta (sem tubo se tiver tubo)
Odor: Sem odor
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SECAO 10: Estabilidade e reatividade

*Estabilidade: Normalmente estavel, a menos que um choque forte seja aplicado ou aquecido fortemente.

*Possibilidade de reagdes perigosas: Danos ao recipiente podem causar vazamento do contetido. O contetido pode vazar ou pegar fogo devido ao aumento da temperatura.

«Condicdes a evitar: Esmagamento ou deformac&o, uso e armazenamento a 80 graus C ou superior ou em alta umidade. Uso em tens&o ou corrente
fora da classificagdo e curto-circuito externo.
*Materiais incompativeis: Materiais condutores, como agua ou pegas de metal. Agente oxidante, como alvejante.

*Produtos de decomposig&o perigosos: Gases ifritantes ou nocivos séo liberados se ocorrer vazamento ou incéndio.

SECAO 11: Informagées toxicoldgicas
Eletrélito Organico
*Toxicidade aguda:
LD50, oral - Rato 2.000mg/kg ou mais

«Natureza irritante: Irritante para a pele e os olhos.

SECAO 12: Informac6es ecoldgicas

«Persisténcia/degradabilidade:

Como a célula da bateria e os materiais internos permanecem no meio ambiente, ndo enterre ou jogue fora no meio ambiente.

SECAO 13: Consideracfes sobre descarte
+Métodos recomendados para descarte seguro e ecologicamente correto:

Produto (residuos de residuos)
A coleta ou descarte especificado de bateria de ion de litio é exigido por lei, como a "lei de controle de bateria" em varios paises. Colegdo ou
a reciclagem da bateria € imposta principalmente ao fabricante ou importador da bateria nos paises em que a reciclagem é obrigatéria.
Embalagem contaminada

Nem o recipiente nem a embalagem ficam contaminados durante o uso normal. Quando materiais internos vazados de uma célula de bateria contaminam,

descartar como residuos industriais sujeitos a controle especial.

SECAO 14: Informagdes sobre transporte
No caso de transporte, evite a exposic¢éo a altas temperaturas e evite a formacéo de qualquer condensacéo. Leve uma carga deles sem cair, deixar cair e quebrar.
Evite o colapso das pilhas de carga e a umidade pela chuva. O recipiente deve ser manuseado com cuidado. Ndo dé choques que resultem em marcas de batida em uma
célula. Consulte também a Segéo 7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.
A tabela mencionada abaixo aplica-se apenas a célula de bateria recarregavel de ion de litio descrita na Secéo 1-PRODUTO E EMPRESA

IDENTIFICAGAO.

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE MARITIMO TRANSPORTE AEREO
(ADR) (IMDG/IMO) (IATA/ICAO)
Ntmero ONU *1 3480 3480 3480

Nome de envio adequado *1

BATERIAS DE iON DE LITIO

(incluindo baterias de polimero de

BATERIAS DE ION DE LITIO

(incluindo baterias de polimero de

BATERIAS DE ION DE LIiTIO

(incluindo baterias de polimero de

Grupo de embalagem *2

ion de litio) jon de litio) ion de litio)
Classe de perigo 9
9y 9y y

*1 O nimero ONU é 3481 no caso de a bateria estar contida no equipamento ou embalada com o equipamento, e o nome de remessa adequado é “jon de litio

baterias contidas no equipamento” ou “baterias de ion de litio embaladas com o equipamento”

O niimero ONU ¢é 3171 no caso de a bateria estar contida em um veiculo alimentado apenas pela bateria, e 0 nome de remessa adequado é “Veiculo movido a bateria”.

*2 A célula da bateria recarregavel de ion de litio ndo estéa atribuida a grupos de embalagem e o nivel de desempenho da embalagem é definido nas instrucdes de embalagem

aplicaveis. Grupo de embalagem

Y  éirequentemente estabelecido.
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SECAO 15: Informagdes regulamentares
*Regulamentos especificamente aplicaveis ao produto:
Lei de eliminagéo de residuos e limpeza publica [Jap&o]
Lei para Promogao da Utilizagédo Eficaz de Recursos [Japao]
Departamento de Transporte dos EUA 49 Cdédigo de Regulamentacdes Federais [EUA]

*

Sobre regulamentagdes sobrepostas, consulte a Secéo 14-INFORMAGOES DE TRANSPORTE.

SECAO 16: Outras informagdes

Esta ficha de dados de seguranca € oferecida a uma agéncia que manuseia este produto para manuseé-lo com seguranca.
*A agéncia deve utilizar esta ficha de dados de seguranga de forma eficaz (colocé-la, informar o responsavel) e tomar as medidas adequadas.
*As informagdes contidas nesta Ficha de Seguranca baseiam-se no estado atual do conhecimento e na legislacéo vigente.

«Esta ficha de dados de seguranga fornece orientag6es sobre aspectos de salde, seguranga e ambientais do produto e ndo deve ser interpretada como qualquer garantia de

desempenho técnico ou adequag&o para aplicagdes especificas.

Referéncia
Regulamentos sobre Mercadorias Perigosas — 642 Edi¢do, em vigor a partir de 1° de janeiro de 2023: Associagéo Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

Codigo IMDG - Edigdo 2022: Organizagdo Maritima Internacional (IMO)
O Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada — 2021 (ADR):

A Comisséo Econémica das Nagdes Unidas para a Europa (UNECE)
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