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Compartimento de Bateria

3.5 mm (1/8") MiniPlug 4-polos dorado

Micréfono Omni-direccional
T ON/DSLR

Para Smartphone

Camcorders etc.
OFF/Smartphone

Apague el micréfono. Deslice ON / OFF hasta OFF / Smartphone. La

alimentacion se desconecta.
= Para DSLR, Camcorders, Audio recorders, PC ect

Encienda el micréfono. Deslice ON / OFF hasta ON.

Caracteristicas ©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

= Micréfono de solapa tipo lavalier para DSLR, Smartphones, grabadoras de audio, ordenadores, etc.

Especificaciones ©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000606000000

Micréfono condensador omni direccional

Condensador de alta calidad perfecto para video

Bajo ruido de uso

INCLUYE:Clip de sujeccion,Bateria de boton LR44,Proteccion de foam contra viento

Transductor:

Patrén polar

condesador electret

Omni-direccional

Rango de Frecuencia 65Hz ~ 18KHz
Senal / ruido 74dB SPL
Sensibilidad -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz

Impedancia de salida
Conector

ACCESSORIES FURNISHED
Battery Type

Dimensions

Weight

1000 Ohm o menos
3.5mm (1/8”) MiniPlug 4-polos dorado

Clip de sujeccion,Bateria de botéon LR44,Proteccion de foam

contra viento

Microfono: 18.00mmH x 8.30mmW x 8.30mmbD Cable: 6.0m
Microphone: 2.5g
Power Module: 18g
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