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TALABARTE SIMPLES

Talabarte simples “I”” com absorvedor de energia de alto desempenho, indicado para trabalhos que ndo exigem
grandes movimentag¢Bes com risco de queda ao se desconectar.

Confeccionado em fita de poliéster tubular elastizada de alta resisténcia 2 conectores e absorvedor de energia.

Normas aplicadas:

e NBR-15834

e NBR-15837

e NBR-14629

e Certificado INMETRO

e CA - Conjugado com cinto

Segurancga —

Trabaing & Emprage
CEEPHICEPEX-N 0005444

INMETRO

W Compulsorio

http://caepi.mte.qov.br/internet/ConsultaCAlnternet.aspx

Obs.: Consulte o CA do cinturéo ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente.

Modelo/ref : DG 8015
Aplicac0es:

o Emdiversas atividades em altura
e Linhas de vida
o Pontos de ancoragem e estruturas com resisténcia que permitam a conexao

Caracteristicas:

Dois conectores classe T com abertura 16mm em aco

Um absorvedor de energia em fita de poliéster revestido com plastico termo contratil.

1,30 metros de comprimento util

Fita de Poliéster elastizada minimizando as sobras de fita que atrapalham a movimentacao

Cuidados:

e Equipamento para uso individual

e Utilize somente com equipamentos compativeis

e Verifique sempre a resisténcia da estrutura antes de se ancorar
e Guardar/armazenar corretamente

e Inspecione antes da utilizacao

e Higienize sempre que necessario

e Antes de usar leia 0 manual



http://www.dgmastercintos.com.br/
mailto:sac@dgmastercintos.com.br
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
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Caixa de texto


Ref. DG 8015

Talabarte simples

Confeccionado em fita tubular de poliéster
de 45mm com elastico. Possui 2 conectores
classe T confeccionados em aco, com
abertura de 16 £+ 3mm Com absorvedor de
energia em fita de poliéster de 45 mm.






