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ITEM 01- Laboratdrio para Fisica Experimental
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Procedéncia: ALEMANHA

Link do video demonstrativo: https://www.youtube.com/watch?v=HIfBblhzqvc
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Objetivo: Fornecer ferramentas e metodologia para a execuc¢do das praticas de laboratério em
Fisica Basica. O conjunto possibilita a padronizacdo da montagem, execucdo, extracdo de
dados e fornecimento de relatérios para os experimentos propostos. Para isso segue a

seguinte composigao.

| - Material didatico de apoio ao aluno e ao professor: Contém uma metodologia que favorece
a aprendizagem dos alunos através de conjuntos de manuais que descrevem de forma
sequencial os procedimentos experimentais e contemquestiondrios e avaliagGes, objetivos,
métodos de montagem, procedimento para realizagdo dos experimentos, lista de materiais e
problemas propostos, uma lista dos equipamentos e componentes necessarios, procedimentos
a serem executados de forma sequencial e ldgica, procedimentos de montagem e cdlculos
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envolvidos no contexto do experimento. Os procedimentos experimentais possuem
informacgbes correlatas ao material teérico fornecido, com cada atividade detalhada com
sequéncias de instrugdes passo a passo para facilitar o aprendizado e a obtengdo dos
resultados desejados. A organizacdo didatica do material traz um conjunto de atividades de
aprendizagem, abrangendo todos os experimentos citados no tdpico Il. Todas as atividades sdo
detalhadas com instrugdes passo a passo a fim de proporcionar um ambiente de aprendizagem
autodirigido, fornecidas com problemas propostos ao final de cada experimento.Todas as
atividades, ilustracbes e diagramas detalhados estdo diretamente correlacionados com o
hardware fornecido. Para o professor, este conjunto de manuais contém orientagdo aos
objetivos dos experimentos bem como fundamentos tedricos, instrucdes e procedimentos
para montagens dos experimentos, resultados das medidas e diagramas, respostas dos
problemas propostos aos alunos. E fornecido software interativo para apoio aos estudantes na
realizagdo dos experimentos disponibilizados em ambiente HTML e conteldo disponivel em
lingua portuguesa. O conteudo disponivel esta correlacionado a montagem dos experimentos
utilizando os componentes que compde o conjunto. Este software possibilita a instalagdo
direta nos computadores da instituicio, e é totalmente off-line, ou seja, totalmente
operacional sem a necessidade de acesso a internet, para busca de dados em nuvem ou
servidor externo. O software possui em seu pacote de conteddo todo o material de ensino
com os experimentos citados no item Il, bem como a sele¢do dos tépicos a serem estudados,
objetivos, métodos de montagem passo apasso ilustrados com fotos da montagem dos itens
que se encontram no conjunto, procedimento para realizacdo dos experimentos, lista de
materiais e problemas propostos, geracao automatica de graficos a partir de dados inseridos
pelos alunos, disponibiliza os resultados dos experimentos apresentados na metodologia de
ensino. Possui questdes de avaliagdo com possibilidade de armazenamento dos resultados e
respostas em disco rigido. O software possibilita o bloqueio e desbloqueio do gabarito de
respostas, através da insercdo de senha em campo pré-determinado. Possibilitando assim o
fornecimento das respostas aos problemas e atividades propostas ao aluno. Essa ferramenta
esta disponivel ao professor, o qual podera limitar o acesso dos alunos ao gabarito através da
senha.

II- Hardware:Fornecido conjunto de componentes acondicionados em maletas de aluminio
robustas com tampa destacdvel e revestimento interno de espuma adequada aos
componentes contidos onde as leis da Fisica podem investigadas experimentalmente. Permite
a execucgdo de 43 experimentos a seguir: MedicGes das forcgas; Forca e reagdo; Flexdo de uma
mola plana; Atrito; Alavanca de dois bragos; Forca e deslocamento sobre uma roldana fixa;
Principio de Arquimedes; Velocidade instantdnea e média; Queda livre; Calibragdo de um
termometro; Expansdao de liquidos e gases; Expansdo volumétrica de liquidos; Capacidade
calorifica do calorimetro; Experimentos de inducdo com um ima permanente;Reflexdo por um
espelho plano; Refragdo no prisma; Construcdo da imagem de uma lente concava; Caminho da
luz de combinagbGes de lentes; Distancia focal das combinacbes de lentes; Modo de
funcionamento do olho humano (visdo normal); Miopia e sua corre¢do; Hipermetropia um a
sua corregao; O telescépio de Galileu; A cdmera; Polos magnéticos e polaridade; Combinando
imas; O circuito simples; A lei de Ohm; Corrente e resisténcia em uma conexdo paralela; A
bobina de um eletroimd; O galvandmetro; Geracdo de uma tensdo induzida com eletroimas;
Transistores NPN e PNP; Péndulo de mola helicoidal; Amortecimento; Equilibrio térmico;
Péndulo matematico; Dilatacdo do ar a pressdo constante; Dilatacdo do ar a volume constante;
Efeito magnético de um condutor de corrente; Propagacao retilinea da luz; Propagacdo da luz
e comprimento focal de uma lente convexa; Propagacao da luz e comprimento focal de uma
lente concava.
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Dessa forma o conjunto de componentes contém os seguintes itens; 1 (uma) fonte de tensao
DC e AC com protecdo de sobre corrente, ajuste de tensdo de saida através de knob, ajuste de
corrente limite de saida através de knob, tens3o de saida DC: 0 a 12V/2A continuamente
ajustavel, tensdo de saida AC: 6V com corrente de saida 5A, tensdo de saida AC: 12V com
corrente de saida 5A; 1 (um) par de multimetro digital; 1 (um) tela de vidro fosco, dimensdes
50x50x2 mm; 1 (um) espelho em bloco, dimensdes 50x20 mm; 1 (uma) caixa de luz, halogénio
12V/20 W; 1 (um) base com haste para caixa de luz; 1 (um) dinamometro de 1 N,
transparentes com suporte de fixacdo; 1 (uma) mola helicoidal de 20 N/m; 1 (uma) base de
suporte variavel; 2 (duas) hastes de material de aco inox, comprimento 600mm, didmetro 10
mm; pedras de ebulicdo, 200 g; 1 (um) conjunto de muflas para fixacdo de acessorios; 4
(quatro) massas ranhuras de 10 g, 2 (duas) massas ranhuras de 50g; 1 (um) conjunto de
béqueres entre 250 e 400 ml; 1 (um) frasco de vidro para estudo de volume de liquidos,
capacidade 250 ml; 1 (um) registrador de tempo com tempo de frequéncia 60 Hz, operagdo 6
V/0,8 A; 1 (uma) fita para registrador de tempo; 1 (um) cronémetro digital, 24 h, 1/100s, 1s; 1
(um) carrinho, baixo atrito, dimensdes (mm) 60 x 110; 1 (uma) trena de 2 m; 1 (um) im3,
comprimento 60 mm, didmetro 8 mm; 1 (um) suporte paratubo de vidro com fixacdo; 2 (dois)
feltros, 100 x 100 mm; 1 (uma) haste agitadora; 1 (uma) tampa para calorimetro; 1 (um)
termOmetro nao graduado; 1 (uma) placa com escala, com ponteiro; 1 (uma) alavanca com
escala; 1 (um) suporte para polia; 1 (um) polia mével, diametro 65 mm, com gancho; 1 (um)
bloco de atrito; 1 (uma) lamina de mola, dimensdes 300x15x0,5 mm; 2 (dois) suportes para
massa; 1 (uma) linha de pesca, comprimento 20m; 1 (uma) haste de suporte com furo, ago
inox, comprimento 10 cm; 1 (uma) haste de suporte, aco inox, comprimento 250 mm,
didmetro 10 mm; 1 (um) conjunto de velas; 1 (um) trilho, comprimento500mm; 1 (um) par de
termometro de 0 a 100° C, comprimento de 180 e 230 mm; 1 (uma) pipeta; 1 (uma) proveta
graduada, 50 ml, plastico; 1 (um) erlemeyer 100 ml; 1 (uma) mangueira de silicone, didmetro
7mm; 1 (uma) rolha 26/32, 1 furo de 7 mm; 1 (uma) rolha 26/32, 2 furos de 7 mm; 1 (um)
grampo universal 40mm; 1 (um) anel com mufla, didgmetro 10 cm; 1 tela de amianto; 1 (um)
protoboard com plugs de 4 mm; 1 (um) conjunto de condutores/ndo-condutores,
comprimento 50 mm; 1 (uma) lampada de 4 V/0,04A, E10; 2 (duas) bussolas; 2 (dois) cabos de
conexao, 32 A, 500 mm, vermelho; 4 (quatro) cabos de conexdo, 32 A, 500 mm, azul; 2 (duas)
barra magnética, comprimento 50 mm; 1 (um) disco éptico graduado, 3609; 1 (um) bloco,
semicircular transparentes para estudo de refracdo da luz; 1 (um) bloco, trapezoidal
transparentes para estudo de refracdo da luz; 2 (duas) bloco, lente plano convexa, foco +100
mm; 1 (um) bloco, lente plano céncava, foco -100 mm; 1 (uma) cuveta dupla semicircular; 1
(um) anteparo em plastico branco, 150 x 150 mm; 1 (um) Diafragma,d=1,2,3 e 5 mm; 1 (um)
Diafragma com furo de 20 mm; 1 (uma) Lente em suporte de slide, f = +50 mm; 1 (uma) Lente
em suporte de slide, f = +100 mm; 1 (uma) Lente em suporte de slide, f = -50 mm; 1 (um)
suporte deslizante para bancodptico; 1 (um) suporte deslizante com escala; 1 (uma) base
circular com haste; 2 (dois) fixadores de diafragma; 1 (um) objeto em L, gotas de vidro; 1 (um)
suporte de lampada E10; 1 (um) pino de fixacdo; 1 (um) suporte de bateria; 1 (um) conjunto de
componentes encapsulados, plugue de 4 mm contendo: 1 (uma) chave liga/desliga
comconexao, 1 (um) Resistor 1 kOhm de 1 W - G1, 1 (um) Resistor 10 kOhm de 1 W - G1, 1
(um) Resistor 47 Ohm de 1 W - G1, 1 (um) Resistor 100 Ohm de 1 W - G1, 1 (um) conjunto de
bloco conector de fio G1; 1 (um) conjunto de componentes encapsulados, plugue de 4 mm
contendo: 1 (um) transistor BC337 G3, 1 (um) transistor BC327 G3, 1 (um) potenciémetro de
10 kohms G1, 1 (uma) chave de mudanga G3; 2 (duas) bobinas de 400 voltas; 1 (uma) bobina
de 1600 voltas; 1 (um) galvanG6metro composto por ponteiro e escala; 1 (um) ndcleo em U; 1
(uma) barra yoke; 1 (um) parafuso borboleta; 1 (um) suporte de entalhe com plugue; 1 (uma)
pilha de 1,5 V, tamanho pequeno, tipo C.
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