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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 26202 1 001 2561

Atividade em andamento

. s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional LEONARDO AVILA LEAL DE MEIRELLES DONATI referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO AVILA LEAL DE MEIRELLES DONATI . . . oot e e e e e e e
Registro: 5062165587-SP . .. .. ... ... RNP: 2603376446 . . . ...t
Titulo Profissional: Engenheiro EletriCista . . . . . ... ... e

Numero ART: 28027230211555357 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO. . ... Registrada em: 25/10/2021 . .. .................
Forma de Registro: SUBSTITUICAO & 28027230211480760 . . . . . . .o oo oo oot e et e et
Participagdo Técnica: EQUIPE @ 28027230211480693 . . . . ... oottt it e et e e e e e e e
Empresa Contratada: GREENAT SOLUGOES TILTDA . . . ..ottt e e e e

Contratante: EDP SAO PAULO DISTRIBUIGAODEENERGIASA . . ... ... ..o

RUAWERNER VON SIEMENS . . .. e e e e No.: 111 .. ..
Complemento: . ...... ... Bairro: LAPADE BAIXO . .. ...
Cidade: SdoPaulo........................... UF: SP CEP: 05069010 . PAIS:BRASIL .. ...
Contrato: 4600026264 . .. ... ... Celebrado em : 21/10/2020 . . . .. .. oot
VINCUIAAO @ AR T . . o e
Valor do Contrato: R$ 24.895.746,26 . . .. ................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Enderecgo da Obra/servigo:AVENIDA CASSIANO RICARDO . . . ...t No.: 1973 . ..
Complemento: . ... ... . ... Bairro: JARDIM ALVORADA . . . ...
Cidade: Sdo José dosCampos . ................ UF: SP CEP: 12240540 .PAIS:BRASIL .. ... ... ..
Data de inicio: 21/10/2020 Situag&o: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geograficas: ..............c.iiiiina..
Finalidade: OUTRO . . .. . . e
PropH e AN . . e CPF/ICNPJ: ... ...

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Manutencédo, Grupo Gerador. 625,00000 quilovolt-ampére. 2) Execugdo, Instalagéo, Painel
Elétrico. 24,00000 unidade. 3) Execucgéo, Execucdo, Grupo Gerador. 625,00000 quilovolt-ampére. . . .......... ... ... oo,

— Observacoes
INSTALAGOES ELETRICAS NOS SERVICOS DE E~I_ABORACAO, DOS PROJETOS EXECUTIVOS, O GERENCIAMENTO DA
EMPREITADA, A EXECUCAO E IMPLEMENTACAO NUMA AREA TOTAL DE 1480M> DOS DIVERSOS AMBIENTES
OPERACIONAIS E TECNICOS QUE COMPOEM O COI INCLUINDO O DATA CENTER E A MANUTENGAO DA SOLUGAO
COM P LE T A, . ettt e e e

— Informacdes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia EItrica. . . . .. .. .. e
Esta certiddo refere-se aos servigos realizados parcialmente conforme periodo (21/10/2020 a 29/10/2021), ou quantitativos
constantes do atestado VINCUIAdO. . .. ... ... .

O Atestado vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao paragrafo unico do
artigo 58 da Resolugdo 1025/2009, do CONF EA. . . . o e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 15 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620210012561
08/11/2021 12:31:31
Autenticagdo Digital: KBTFKAKC5JIC 1nGJ6zk5k6FsTIFC6AN0

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragédo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
Canselno Regional de Engennria ¢ Agronamia

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgéo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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ACT-150/21
S3o Paulo, 18/10/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que GREENAT SOLUCOES TI LTDA, estabelecida na ua Padre Epifanio Estevam, n.2
510, Vila Pavan, Americana/SP — CEP: 13465-250, inscrita no CNPJ sob nimero 03.698.620/000134,
prestou a EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., com sede na Rua Werner Von Siemens,
111, Bairro Lapa, Sdo Paulo/SP — CEP: 05069-010, inscrita no CNPJ sob o n?
02.302.100/0001-06, atuando as seguintes atividades:

Contrato: 4600026264

Local da Obra: Avenida Cassiano Ricardo, 1973, CEP 12.240-540, Jardim Alvorada, Sdo José dos
Campos-SP

Valor da Obra: RS 24.895.746,26 (Vinte e quatro milhdes, oitocentos e noventa e cinco mil,
setecentos e quarenta e seis Reais e vinte e seis centavos).

Vigéncia do contrato: Inicio em 21/10/2020 e término em 29/10/2026, contemplando a execugdo
e implementacdo do COl e o periodo de garantia estendida por 5 anos com manutencdo preventiva
e corretiva conforme escopo.

Responsaveis Técnicos:

Anto6nio Donizete Lopes Bob: engenheiro civil, CREA-SP 601888158, RNP 2604568497

Leonardo Avila Leal de Meirelles Donati: engenheiro eletricista, CREA-SP 5062165587, RNP
2603376446

Romulo Pimenta de Souza: engenheiro mecanico, CREA-SP 5061244598, RNP 701932864

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012561 - 08/11/2021 12:31:31 - Autenticacao Digital: KBTFKAKC5JIC1nGJ6zk5k6FsTIFC6AN0.

O escopo inclui a elaboracado dos projetos executivos, o gerenciamento da empreitada, a execucao
e implementacdo numa darea total de 1.480m? dos diversos ambientes operacionais e técnicos que
compdem o COl incluindo o data center e a manutencao da solucdo completa pelo periodo de 60
meses conforme detalhado abaixo.

O COl sendo um ambiente de missao critica com funcionamento continuo em regime 24x7, o projeto
foi concebido e executado de forma totalmente integrada no formato turn-key abrangendo todas
as disciplinas de engenharia, arquitetura, infraestrutura e tecnologia e atendendo aos seguintes
principais requisitos técnicos e operacionais:

EDP - Energias do Brasil S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111 — Lapa — CEP 05069-010 — Sd0 Paulo/SP — Brasil
T:55 11 2185-5000

www.edpbr.com.br
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Operacao Integrada e Colaborativa

O projeto do COI proporciona uma capacidade de coordenar, planejar, mapear e monitorar, em
tempo real, 24 horas por dia, 7 dias da semana, as atividades planejadas e ndo planejadas,
suportadas por inteligéncia e andlise dos dados e informacdes, de forma a garantir as operacdes e
respectivos meios, em situacdes de rotina e de emergéncia com o objetivo de permitir a integracédo
e a operacao conjunta e colaborativa entre os diversos setores e atores da EDP.

Infraestrutura de Alta Disponibilidade

A infraestrutura de facilities do COl e do seu Data Center é totalmente redundante em
conformidade com o nivel TIER Ill do Uptime Institute, incluindo duas Salas POPs, para dupla
abordagem de fibras dépticas das operadoras. As solucdes de processamento centralizado dos
operadores também s3do estruturadas de forma redundante.

Esta concepcdo, somadas as rotinas de manutengdes preventivas, preditivas e corretivas, garantem
um nivel de disponibilidade do ambiente do COI de e do Data center de minimo de 99,995%.

Além dos niveis de redundancias e disponibilidades acima citados, a implantacdo do COI foi
desenvolvida para atendimento aos requisitos e certificagdo da ONS, submddulo 2.15, no caso em
especifico antigo submédulo 10.14.

Seguranga fisica e logica

Por se um ambiente de missdo critica como funcionamento continuo 24x7, a seguranca tanto fisica
como logica do COI é extremamente relevante para garantir a prote¢do dos ativos tecnoldgicos e
das informacdes estratégicas utilizadas e compartilhadas entre os diversos atores do COI.

O projeto contempla a infraestrutura para integracdo ao CFTV para monitoramento constante do
ambiente e dos operadores e ao sistema de controle de acesso para controle e registro do fluxo de
circulacdo dentro do COI.

O Data Center é construido com uma sala cofre certificada garantido uma protecdo maxima dos
ativos de Tl e TO e da informacdo contra as principais ameacas fisicas como fogo, fumaca, gases
corrosivos, dgua, poeira, arrombamento, interferéncias eletromagnéticas, etc.

Todo o COI conta com sistema de deteccdo e combate de incéndio integrado a central de alarme da
edificacao.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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A implementacdo de uma arquitetura de processamento centralizado com criptografia e suportada
por uma rede segregada permite proteger as informagdes e dados estratégicos e criticos utilizados
no COl.

Infraestrutura Tecnolégica de alta performance

O COlI possui uma infraestrutura tecnoldgica de alta performance baseada numa arquitetura de
processamento centralizado composto por solucdo de High Performance Computing com
Workstations e Zero Clients PColP, redes segregadas entre as dreas de Tl e TO, uma infraestrutura
de comunicacdo digital com ativos de rede e sistema de telefonia VolP assim como solucgdes de
visualizacdo colaborativa e de automacao audio video.

EDP - Energias do Brasil S.A.

Rua Werner Von Siemens, 111 — Lapa — CEP 05069-010 — Sd0 Paulo/SP — Brasil
T:5511 2185-5000

www.edpbr.com.br
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Normas aplicaveis

As seguintes normas nacionais e internacionais foram utilizadas para a construcdo e implementacao
do Centro de Operacses, atendendo as melhores praticas atualmente vigentes:
EN 50518:2019 Monitoring and Alarm Receiving Centre.

ISO 11064:2013 Ergonomic Design of Control Centres;
EN 50600:2019 Information technology - Data Center Facilities and Infrastructures

EN 50600-2-2:2019 Fontes e Distribuicdo de energia;

EN 50600-2-3:2019 Controle Ambiental (climatizacdo);

EN 50600-2-4:2015 Infraestrutura de cabos de telecomunicacgao;
EN 50600-2-5:2016 Seguranga Fisica do Data Center;

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 Tecnologia da informacdo - Técnicas de seguranca - Cédigo
de pratica para controles de seguranca da informacao;

ABNT NBR IEC 62676-1-1:2019 Sistemas de videomonitoramento para uso em aplica¢des de
seguranca Parte 1-1: Requisitos de sistema — Generalidades;

ABNT NBR 10152:2017 Acustica - Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a
edificacdes;

ABNT NBR 12179:1992 - Tratamento acustico em recintos fechados — Procedimento;

ABNT NBR ISO/IEC 8995-1:2013 Illuminacdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;

ABNT NBR 13966:2018 Moveis para escritorio-Mesas-Classificacdo e caracteristicas fisicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 5410:2004 Instala¢Ges elétricas de baixa tensdo;

NFPA 2001:2018 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems;

NFPA 75:2020 Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment;

EIA TIA 568B Commercial Building Telecommunications Cable Standard;

EIA TIA 606 Administration standard for telecommunications Infrastructure;

EN 356:1999 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against
manual attack;

EN 1522:1998 Windows, doors, shutters and blinds. Bullet resistance. Requirements and
classification;

EN 14846:2008 Building hardware. Locks and latches. Electromechanically operated locks
and striking plates. Requirements and test methods;

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services;

ABNT NBR 14565:2019 Cabeamento estruturado para edificios comerciais;

EN 1063:1999 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against bullet attack;

EN 50136-1:2012 Alarm systems. Alarm transmission systems and equipment. General
requirements for alarm transmission systems;

EN 54 Fire detection and fire alarm systems;

EN 50131-1:2006 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems. System requirements;

EDP - Energias do Brasil S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111 — Lapa — CEP 05069-010 — Sd0 Paulo/SP — Brasil
T:55 11 2185-5000

www.edpbr.com.br
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- EN 62040-1:2008 Uninterruptible power systems (UPS). General and safety requirements for
UPS;

- EN 179:2008 Building hardware. Emergency exit devices operated by a lever handle or push
pad, for use on escape routes Requirements and test methods;

- EN 1125:2008 Building hardware. Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on
escape routes. Requirements and test methods;

- EN 13637:2015 Building hardware. Electrically controlled exit systems for use on escape
routes. Requirements and test methods;

- ABNT NBR 15247:2004 Unidades de armazenagem segura - Salas cofre e cofres para
hardware - Classificacdo e método de ensaio de resisténcia ao fogo;

- ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de protecdo providos por invélucros (Codigos IP);

- EN 1627:2011 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. Burglar
resistance. Requirements and classification;

- MTE NR 17 - Norma Regulamentadora 17 Ergonomia;

- NBR9050:2015 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;

A. AREA DO COI

O COIl é composto por diversas areas de Operacdo, Sala de Crise, Sala de Seguranca, Sala de
Treinamento, NOC/SOC, Salas de Backoffice, Sala de Suporte Telecom, Salas de Reunides, areas de
Facilities (Data Center, Sala UPS, Salas Telecom e Salas POP), Sanitarios e CirculacBes, as quais
totalizam uma &rea total de 1.480m?>.

B. CIVIL E ARQUITETURA

Engenharia Civil

O escopo compreende a execuc¢do das obras civis com uma area total de 1.480m?, onde destacamos
os seguintes itens:

- Execucdo de pisos (vinilico, carpete, porcelanato, laminado), paredes de alvenaria, divisérias
(vidro duplo, drywall corta fogo, neocom), forros (gesso, fibra mineral, nuvem, tela
tensionada), esquadrias (madeira, vidro e corta fogo) e acabamentos (revestimentos
ceramicos, porcelanatos, bancadas, loucas e metais), instalacdes hidraulicas, sanitdrias e
aguas pluviais;

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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- Execucdo de estrutura metalica e laje tipo Steel Deck, com uma area total de 115m?, para
condensadoras do sistema de climatizacdo e sistemas de ventilacao;

- Execucdo de reforco estrutural em estrutura metdlica, contemplando uma darea total de
1.195m?;

- Execucdo de reforco estrutural em piso de concreto armado, para acesso aos equipamentos
de TI, contemplando uma area total de 58m?;

- Transferéncia e complemento de sistema de hidrantes.

EDP - Energias do Brasil S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111 — Lapa — CEP 05069-010 — Sd0 Paulo/SP — Brasil
T:55 11 2185-5000

www.edpbr.com.br
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Arquitetura e Ergonomia

O projeto foi implementado em conformidade com as melhores praticas e normas vigentes de
arquitetura e ergonomia para ambientes de missdo critica com funcionamento continuo em regime
24x7.

O layout projetado considerou a otimizacdo do espaco com circulacdes adequadas para o fluxo e
conforto dos operadores, visando melhorar a dindmica de trabalho, o desempenho e a
produtividade.

Luminarias de alta performance foram utilizadas a fim de gerar eficiéncia energética, evitar a fadiga
visual e melhorar a percepc¢ao e rendimento do operador.

Devido a grande densidade de operadores e a necessidade constante de comunicacdo, foram
utilizados materiais especiais, tanto para absor¢cdo como para isolamento acustico, permitindo
reduzir e controlar o nivel de ruido sonoro gerado dentro do ambiente.

O projeto proporciona ainda condigdes ambientais e de temperatura ideais para garantir o conforto
térmico dos operadores através do uso de sistema de climatizacdo de conforto VRF e da segregacao
dos ambientes operacionais dos equipamentos de Tl utilizados pelos operadores que permanecem
dentro do data center.

O mobilidrio técnico dos operadores foi especialmente desenvolvido para ambientes criticos com
operagdo continua 24/7, apresentando todas as caracteristicas necessarias para proporcionar ao
usuario condigOes de trabalho ideais e facilitar e agilizar a troca de turno.

Sala Modular Certificada - ABNT

Para garantir a prote¢do fisica da infraestrutura e ativos de Tl, o data center conta com o
fornecimento e instalacdo de uma sala cofre com darea total de 112 m? certificada pela ABNT
conforme PE 047 atendendo as seguintes normas:

- ABNT NBR 15.247;
- ABNT NBR IEC 60.529 com grau de classificacdo IP67;
- EN 1627 com classe WK4.

A sala cofre é uma solucdo concebida em maddulos de 600mm de largura e altura definida em
projeto. Os elementos sdo confeccionados com materiais isolantes e externamente em chapas de
aco galvanizado e pintado em ambos os lados, conferindo resisténcia e estabilidade mecanica. Os
elementos de teto que compdem a solucdo possuem as mesmas caracteristicas modulares das
paredes. As juntas entre os elementos sdo unidas por ferragens sem uso de solda, furadeira ou
adesivos.
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A estrutura possui as seguintes caracteristicas técnicas:

- Paredes, teto, fundo, porta, vedacdes e passagem de cabos com protecao corta-fogo;
« Eficiéncia de isolamento térmico;

- Atenuacdo Acustica;

- Protecdo Eletromagnética;

. Alta Resisténcia Mecanica;

- lluminagcdao em Led acoplada a estrutura da sala;

EDP - Energias do Brasil S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111 — Lapa — CEP 05069-010 — Sd0 Paulo/SP — Brasil
T:55 11 2185-5000

www.edpbr.com.br
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- Passagens blindadas para cabos e tubulacdes.
A solucdo modular permite alteragdes futuras, quando houver a necessidade de remanejamento de
cabos e tubulacdes, através do sistema de blindagem. O sistema de blindagem foi feito com blocos
fabricados em elastomero, cuja composicdo garante a vedacdo de isolamento térmico, mesmo no
caso de cabos com capas plasticas. A blindagem é modular e permite o remanejamento de cabos
sempre que necessario, por vezes, sem interferéncia da operacdo, e garante a protecdo do
ambiente critico.

Apds o término da montagem foi executado o teste de estanqueidade conforme requisitos da ASTM
E779 e NFPA 2001, devidamente acompanhado por auditor da ABNT.

C. MOBILIARIO
Mobiliario Técnico
O projeto do COI contempla o fornecimento e instalagdo de 54 consoles técnicos ergondmicos para

os ambientes de operacdes com dimensdes entre 3,60m e 1,20m, incluindo 224 bragos pneumaticos
distribuidos nas posicdes que compdem o COl.

O console técnico é modular e foi desenvolvido para uso em ambientes tecnolégicos/centros de
operacdo de redes, preparado para operar em ambientes criticos 24x7. E dotado de recursos e
funcionalidades que permitam a acomodacdo de equipamentos de informatica em funcdo das
necessidades do usuario, e possibilitem a distribuicdo eficaz do sistema de cabeamento.

O mobiliario técnico possui laudo de conformidade com as seguintes normas:

« NR17 — Ergonomia;

- ANBT NBR 13966:2008 — MOAveis para escritorio — Sistemas de Estacdo de Trabalho —
Classificacdo e Métodos de Ensaio;

- ABNT NBR 13967:2011 — MOAveis para escritorio — Sistemas de Estacdo de Trabalho —
Classificacdo e Métodos de Ensaio;

- 1SO 11064:2013-Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of
workstations;

- ABNT NBR 5841:2015 - Determinacdo do grau de empolamento de superficies pintadas;

- ABNT NBR 8094:1983 - Material metadlico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicao
a névoa salina - Método de ensaio;

- ABNT NBR 8095:2015 - Material metadlico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposi¢do
a atmosfera Umida saturada - Método de ensaio. Mobiliario Corporativo
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- 64 Mesas tipo plataforma;

« 1 Bancada de trabalho;

« 2 Mesas de reuniodes;

- 1 Mesa de reunido para Sala de Crise com 12 posicoes;
- 136 Poltronas ergonémicas.

EDP - Energias do Brasil S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111 — Lapa — CEP 05069-010 — Sd0 Paulo/SP — Brasil
T:55 11 2185-5000

www.edpbr.com.br
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D. PISO ELEVADO

Fornecimento e instalacdo de 550m? de técnico elevado piso elevado com revestimento laminado
melaminico e/ou carpete, com altura de até 40cm, incluso, pedestais, cruzetas e longarinas.

E. INSTALACOES ELETRICAS

O escopo referente as instalagdes elétricas do COIl englobam os seguintes itens:

- Adequacdo de subestacdo existente, complemento painéis e derivacdo de energia, com
capacidade total de 625kVA;

- Fornecimento e instalacdo de 2 (dois) Grupos Geradores de 625kVA, cada, com autonomia
de 12 horas a plena carga;

- Fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois) UPSs (nobreaks) de 200kVA, com
autonomia de 60 minutos em plena carga;

- Fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois) UPSs (nobreaks) de 80kVA, com
autonomia de 60 minutos em plena carga;

- Fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois) UPSs (nobreaks) de 40kVA, com
autonomia de 60 minutos em plena carga;

. Fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois) UPSs (nobreaks) de 40kVA, com
autonomia de 300 minutos a 12,75kW de carga e 600 minutos a 7,37kW de carga;

. Fornecimento e instala¢do de 1 (uma) chave STS;

- Fornecimento e instala¢do de 8 (oito) chave ATS;

- Fornecimento e instalacdo de 24 (vinte e quatro) painéis elétricos;

- Fornecimento e instalacdo de 72 réguas (PDUs) gerencidveis, inclusive switches de
interligagOes e conexdo ao BMS;

- Fornecimento e instalacdo de sistemas de aterramento e SPDA;

- Fornecimento e instala¢do de sistemas de iluminagcdo comum e de emergéncia.

F. INSTALACOES MECANICAS (AR CONDICIONADO)

O escopo referente as instalacdes mecanicas, compreendem os sistemas de climatizacdo de
precisdo, climatizagao de conforto, ventilagao, renovagao e exaustao de ar.

Os sistemas de precisdo sdo formados por 8 equipamentos de 35kW cada de calor sensivel,
trabalhando em regime de redundancia (6+2) e 2 equipamentos de 23kW de calor sensivel cada,
trabalhando em regime de redundancia (1+1).
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Os sistemas de conforto distribuidos nos ambientes sdo compostos por 10 equipamentos entre 5TR
e 2TR, totalizando 21TRs, trabalhando em regime de redundancia (6+4). O COl também conta com
sistema de climatizacdo tipo VRF com capacidade total de 49TRs, além de sistemas de exaustdo para
sanitarios e renovacao de ar para todos os ambientes.
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G. SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO

O sistema de deteccdo de incéndio interno é composto por detectores de fumaca enderecaveis,
sistemas de deteccdo precoce via analisador e sistemas de combate a incéndio por agente limpo,
sendo previstos os seguintes sistemas:

- Sistema de Detecc¢do Precoce de Incéndio com tecnologia a lazer: 5 conjuntos distribuidos
nos ambientes de facilities;

. Sistema de Deteccdo Enderecavel de Incéndio, para toda a area do COI;

. Sistema de Combate a Incéndio por Agente Limpo, Gas NOVEC 1230: volume total de 597m?3
distribuidos nos ambientes de facilities.

H. CABEAMENTO ESTRUTURADO E RACKS

O sistema de cabeamento estruturado é composto por cabos metalicos, cabos dpticos e de
telefonia, também serdo fornecidos os racks para abrigo dos equipamentos de Tl e a infraestruturas
de conexdo dos pontos do cabeamento estruturado:

1. Fornecimento, instalacdo e certificacdo de 57.950 metros de cabo de rede metdlico UTP Cat 6A,
para instalacdo de 1.512 pontos de cabeamento estruturado para atendimento as distribuicdes
internas e backbones externos;

2. Fornecimento, instalacdo e certificagdo de 21.655 metros de cabo de rede metdlico UTP Cat 6,
para instalacdo de 360 pontos de cabeamento estruturado para atendimento as distribuicGes
internas;

3. Fornecimento, instala¢do e certificacdo 1.415 metros de fibra ética pré-conectorizada MPO
OM3 Multimodo, para instalacdo de 696 pares de cabeamento estruturado para atendimento as
distribuicOes internas;

4. Fornecimento, instalacdo e certificacdo 8.320 metros de fibra ética pré-conectorizada MPO
OM4 Multimodo, para instalacdo de 360 pares de cabeamento estruturado para atendimento as
distribuigOes internas e backbones externos;
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5. Fornecimento, instalagdo e certificagdo de 580 metros de cabo CI (50 e 100 pares), para
interligacdo do backbone analdgico (Telefonia), para interligacdo de 200 portas para atendimento
aos Backbones externos;

6. Fornecimento e instalacdo de 36 racks fechados para servidores e equipamentos de telecom de
800x1200mm x 47Us;

Fornecimento e instalacdo de estrutura de fechamento de corredor superiores e porta de correr
para o Data Center.
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I. SISTEMA DE CFTV

O escopo de sistema de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) consiste na instalacdo da
infraestrutura seca e cabos ldgicos para integracdo ao sistema existente.

J. SISTEMA AUTOMACAO PREDIAL

O sistema de automagdo consiste no fornecimento, instalagdo e configuragdo de sistema
supervisoério, para atendimento a todos os sistemas instalados, sendo: equipamentos (geradores,
nobreaks, painéis, equipamentos de climatizacdo de precisdo e conforto), tanques de diesel,
sistemas de deteccdo e combate a incéndio e monitoracdo ambiental (temperatura, umidade e
liquidos em piso).

K. SOLUCAO DE PROCESSAMENTO CENTRALIZADO

A arquitetura de processamento centralizado foi idealizada com o intuito de trazer maior segurancga
e performance para as operacdes de ambientes de missao critica e tem como base a norma NBR
ISO IEC 27002:2013 - Tecnologia da informacdo — Técnicas de seguranca — Cddigo de pratica para
controles de segurancga da informacdo, mais especificamente os capitulos que versam sobre:

Criptografia

10.1.1 Politica para o uso de controles criptograficos.

Seguranca fisica e do ambiente

11.1 Areas seguras;

11.1.4 Protecdo contra ameacas externas e do meio ambiente;
11.2.1 Localizacdo e prote¢do do equipamento;

11.2.4 Manutencdo dos equipamentos.

Aspectos da seguranga da informagao na gestao da continuidade do negdcio

17.2.1 Disponibilidade dos recursos de processamento da informacao.
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Esta arquitetura permite segregar (fisica e logicamente) totalmente os equipamentos de Tl dos
ambientes operacionais através da remocdo de todas as CPU’s utilizadas pelos operadores,
substituindo-as por estac¢des de trabalho de alta performance em formato 1U para instalacdo em
racks, que sdo alocadas fisicamente no Data Center Seguro e acessados remotamente via IP pelos
seus respectivos operadores através de redes LAN segregadas, atendendo aos requisitos de
segregacao de ambientes como Tl e TO sem que isto impacte o nivel de desempenho, a capacidade
de processamento de dados e grafico, a visualizacdo e o acesso em tempo real as informacdes
necessarias a execucdo de suas atividades.

A arquitetura de processamento centralizado mantém a relagdo de uma estacao de trabalho para
cada operador sem que seja necessario o compartilhamento de recursos de processamento de
dados e grafico ou a virtualizagdo dos recursos incompativel com os requisitos operacionais e
tecnoldgicos desses ambientes.

Todo o acesso entre a estacao de trabalho de alta performance e o zero client, localizado no posto
de trabalho do operador, é seguro e toda a comunicacgdo é criptografada fim a fim utilizando chave
nativa AES 256bits, trazendo maior seguranca para execucdo das atividades diarias das operacdes.

Além disto, a adocdo desta arquitetura permite que todo o trafego de dados (LAN) fique restrito ao
data center e ndo seja mais distribuido aos ambientes de operadores como em arquiteturas
tradicionais, eliminando pontos vulneraveis de acesso a dados.

A solugdo de processamento centralizado é composta pelos seguintes componentes:

. 82 Estac¢Ges de trabalho em formato 1U para instalagcdo rack;
. 80 Zero Clients seguros Quad Video;

. 02 Zero Clients Seguros Dual Video;

. 82 Teclados e Mouses USB Wireless;

. 8 Switches KVM de Teclado e Mouse;

. 104 Monitores Curvos de 32”;

. 120 Monitores Curvos de 27”;

. Servigos de instalagao, configuragao e suporte.
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L. SOLUCAO DE REDE WIRELESS

. Pontos de Acesso (Access Points) Ruckus R320;
. Licenciamento virtual smartzone essentials controller WLAN;
. Servicos de instalagdo, configuracdo e suporte.

M. SWITCHES DE ACESSO

. 6 Switches Cisco Catalyst 9200 Series;
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. 6 Moddulos de Stack para Switches Cisco Catalyst 9200 Series;
. Corddes Opticos LC/LC SPC de 2 metros;
. Servicos de instalacdo, configuracado e suporte.

N. PABX

. 1 PABX Alcatel-Lucent Redundante Virtualizado;

. 90 Canais Digitais E1 R2 para Rede Publica;

. 96 Troncos SIP para interligacdao com PABX;

. 90 Troncos Analégicos para Rede Publica;

. 38 Licengas ramais sem Fio Alcatel-Lucent 8118;

. 150 Licengas ramais SIP extension;

« 200 Licengas ramais IP fixos;

. 1 Moddulo de Bilhetagem com centralizagdo de tarifacdo no modulo existentes;
. Call Center Alcatel-Lucent CCD com URA para 25 agentes e 30 canais;
« 1 Gravador Vocal - 90 canais;

. 365 Aparelhos IP Alcatel-Lucent;

. 02 Interfaces Celular 4G com capacidade para até 8 chips.

. Servicos de instalacdo, configuracdo e treinamento de toda a solucdo.

0. SOLUCAO DE VISUALIZACAO COLABORATIVA E AUTOMACAO AUDIO VISUAL

A solucdo de visualizacdo é uma plataforma de colaboragdo desenvolvida com arquitetura modular
para atender ambientes de missdo critica e permitir que usudrios possam criar e compartilhar
informacBes em tempo real, através da criacdo e gerenciamento de perspectivas, onde podem ser
integradas e visualizadas diversas fontes de informacdo, que posteriormente podem ser
compartilhadas simultaneamente em diversos sistemas de visualizacdo utilizando o protocolo IP.

A solucdo de visualizacdo colaborativa do projeto é composta por 90 monitores profissionais de
video de 55”, sistema de gerenciamento grafico, sistemas basculantes para suporte e instalacdo dos
monitores, suites de colaboracdo e equipamentos de automacdo e integracado de solu¢ées de dudio
e video, além de 8 painéis KPI distribuidos no Centro de Controle.
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A solucdo de automacdo audiovisual para as Salas de Reunido e Sala de Crise integra de forma
intuitiva, através de tablet touch e software de gerenciamento, diversos equipamentos para
controle de iluminacdo, audio, integracdo com Video Wall, colaboracdo e conexdo sem fio e
videoconferéncia.
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P. SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

. Instalacdo e configuracdo da infraestrutura fisica dos equipamentos de TIC;
. Parametrizagdo e customizagao dos equipamentos de TIC;

. Treinamento para operacdo dos equipamentos de TIC;

. Instalacdo, Configuracdo e Treinamento Video Wall;

. Instalacdo, Configuracdo e Treinamento Automacao de Sala de Crise.

Q. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO / TREINAMENTO DA SOLUCAO DETI

Transferéncia de conhecimentos para, no minimo, 5 (cinco) profissionais indicados pelo EDP,
incluindo o fornecimento de material didatico (apostilas e/ou manuais do fabricante) pela GREEN
4T, compreendendo as fases de instalacao, configuracado e garantia estendida da solugao fornecida,
contemplando o repasse das seguintes informacgdes, dentre outras:

. ConfiguragGes do hardware instalado;

. Instalacdo do Sistema integrado do hardware;

. Configuracdo da solucdo de alta disponibilidade;

. Migracdo de maquinas e snapshots;

. Melhores praticas de provisionamento dos recursos;
. Utilizacdo da console de gerenciamento;

. Configuracdo dos scripts de backup.

R. TESTES E COMISSIONAMENTO

Apds todas as instalagbes dos sistemas elétricos, mecanicos, sistemas de deteccdo/combate a
incéndio, sistemas de seguranca, monitoracdo e automacdo, foram executados o startup dos
equipamentos, teste burn-in (Grupos Geradores), testes integrados com banco de cargas e
comissionamento de todos os equipamentos instalados.
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S. SERVICOS DE MANUTENCAO

Objeto dos Servigos

Prestacdo de servico de assisténcia técnica, manutencdo preventiva, preditiva e corretiva
24hx7x365, pelo periodo de 60 (sessenta) meses, com fornecimento de pecas e consumiveis,
abrangendo o monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas que compdem a
infraestrutura do Centro de Operacdes Integrado e demais area relacionadas.

As atividades de suporte técnico incluem, mas ndo se limitam a prover informacao, assisténcia e
orientacdo para instalagdo, desinstalacdo, configuracdo, substituicdo e atualizacdo de software,
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diagndsticos, avaliacbes e resolucdo de problemas, ajustes finos e customizacdo da solucao,
caracteristicas dos produtos e demais atividades relacionadas ao perfeito funcionamento da
solucdo contratada.

Abrangéncia e Caracteristicas

Os servicos de manutencdo visam a manutencdo da disponibilidade da infraestrutura que atende
ao Centro de Operacdes Integrado, além da manutencdo da certificacdo ABNT 15.247 da Sala Cofre
implantada no Data Center.

As manutencgdes preventivas dos itens abaixo informados destacam a periodicidade das
manutengdes presenciais:

- Grupo Diesel Gerador: Mensal;

«  Sistema UPS: Trimestral;

« Ar Condicionado de Precisdo: Trimestral;

- Ar Condicionado de Conforto e Sistemas de Ventilagdo Mecanica: Quadrimestral;

- Automacdo (Combate a Incéndio/Monitoramento Remoto): Quadrimestral;

. Data Center Modular Certificado: Trimestral com uma manutencdo anual para teste de
estanqueidade - ASTM E779 /NFPA 2001;

. Painéis Elétricos/SPDA/Aterramento: Trimestral;

- Sistema de Automacdo Predial: Trimestral;

- Piso elevado Data Center, Sala UPS, Sala Telecom: Semestral com limpeza do Data Center
anual;

« Mobilidrio Técnico: Semestral;

- Solucdo de Visualizagdo Colaborativa e Automacdo Audio Visual: Anual;
Solucdo de Processamento Centralizado: Anual;
Solucdo de PABX: Anual; Solucdo
Wireless: Anual;
Switches de Acesso: Anual.
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Monitoramento Remoto

A solucdo contempla o Monitoramento Remoto dos alarmes de toda a infraestrutura de Facilities
do Centro de Operacdes Integrado, em regime 24 horas x 7 dias da semana x 365 dias do ano, por
meio de alarmes gerados pelo sistema de Monitoracdo Ambiental e recebidos pela Central de
Monitoramento da Greend4T. A ocorréncia do alarme critico implica automaticamente na abertura
de chamado de manutencdo corretiva, dispensando a EDP de qualquer necessidade de
comunicagao.
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A Central de Monitoramento da Green4T, aciona a equipe técnica volante para realizar o
atendimento corretivo e informa os gestores da EDP conforme plano de comunicacdo e
acionamento pré-definido.

O sistema de Gestdao Integrada, possibilita gerenciamento da infraestrutura de TI, abertura de
chamados, gestdo de ativos, acompanhamento em tempo real dos chamados abertos/andamento,
historico dos chamados fechados, emissdo de relatdrios diversos com histérico do contrato,
performance de atendimento com SLA em tempo real, comparativo das manutencdes corretivas
meés a més.

O sistema de Gestdo Integrada encaminha diariamente a EDP informacdes sobre previsdo de:
temperatura, indice de chuva, vento/rajada, cobertura média de nuvens indicada em % e riscos de
raio, possibilitando dessa forma, atuacdo e planejamento preventivo dos eventos.

Atestamos que a empresa presta os servigos acima descritos, apresentando bom
desempenho operacional, de acordo com as especificagdes, nos prazos estabelecidos, ndo havendo
nada que a desabone até o momento.

Em atencao,
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