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PROPOSTA DE PRECO REFERENTE PREGAO ELETRONICO N° 45/2022
Item Descricao Quant. | Unid. | Valor unit. | Valor total

47 |Seladora a Vacuo Cetro DZ 260. Maquina eficiente que possui ajuste de tempo 1 Unid. |R$ 6.314,28 | R$ 6.314,28
e temperatura da selagem, tempo do vacuo, bomba de vacuo potente e tampa
de acrilico espessa. Além disso sua barra de selagem possui 26 centimetros de
comprimento e camara com 280mm de comprimento, garantindo a selagem
perfeita de pequenas e médias quantidades de produto. O painel da Seladora
DZ 260 é digital e possui ajustes faceis, com os quais € possivel regular
parametros, como: tempo e temperatura da selagem; assim como tempo e
pressdo do vacuo. Estes ajustes devem ser feitos considerando o tipo de
produto a ser embalado e a espessura da embalagem utilizada, ocasionando a
perfeita adequagdo da seladora as formas especificas e as necessidades de
cada linha de producdo. TAMPA DE ACRILICO Possui tampa de acrilico que
possibilita melhor visualizacdo do processo e uma bomba de vacuo potente, o
que faz da DZ 260 a unido perfeita entre simplicidade de operagdo, praticidade
de acomodacdo e poténcia. OPERACAO SIMPLES E AGIL O processo é
semiautomatico, sendo apenas a colocagdo e retirada do produto da camara
manual. Além de ter baixo consumo de energia e duragdo que varia de 0 a 60
segundos por ciclo, conforme o produto a ser embalado, mantendo uma étima
produtividade e relagdo custo-beneficio. Diferenciais: Barra de selagem de
260mm Bomba de vacuo potente Camara de vacuo com excelente espaco Util
Maquina para trabalho em bancada Camara com suporte Painel de controle
digital Ajuste de tempo vacuo Ajuste de tempo e temperatura da selagem
Tampa de acrilico espessa e resistente Compacta e potente Construida em aco
inoxidavel. Especificacdes Técnicas Modelo DZ 260 Dimensdes da barra de
selagem 260 x 8mm Peso 21,5kg Dimensdes 420 x 315 x 330mm Poténcia
elétrica 700W.

Marca/Modelo: Cetro DZ 260

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Local de entrega: Almoxarifado Central da Universidade Federal do Acre — UFAC (Campus Rio Branco): BR 364, Km 04 -
Distrito Industrial, Caixa Postal 500 - CEP: 69.920-900 Rio Branco - Acre, telefone (68) 3901-2556 ou em local que esta
IFES venha a especificar, de segunda a sextafeira no horario das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h, quando
material de Consumo. Quando se tratar de material permanente a entrega sera feita no mesmo endereco, entretanto,
na Coordenadoria de Patrimonio.

Garantia dos produtos: 12 meses.

Dados bancéarios:

Banco do Brasil (001) Agéncia: 0132-5 Conta: 4596-9.
Praca de pagamento: Erechim/RS.

Ou

PIX: 92.823.764/0001-03.

— Nos pregos propostos estdo inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto cotado, exceto a instalagao
e/ou montagem.

Bardo De Cotegipe/RS, 12 de Dezembro de 2022
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Item 47
Seladora a Vacuo Cetro DZ 260

Seladora a Vacuo Cetro DZ 260. Maquina eficiente que possui ajuste de tempo e temperatura da selagem,
tempo do vacuo, bomba de vacuo potente e tampa de acrilico espessa. Além disso sua barra de selagem
possui 26 centimetros de comprimento e camara com 280mm de comprimento, garantindo a selagem
perfeita de pequenas e médias quantidades de produto. O painel da Seladora DZ 260 é digital e possui
ajustes faceis, com os quais é possivel regular parametros, como: tempo e temperatura da selagem; assim
como tempo e pressdo do vacuo. Estes ajustes devem ser feitos considerando o tipo de produto a ser
embalado e a espessura da embalagem utilizada, ocasionando a perfeita adequacdo da seladora as formas
especificas e as necessidades de cada linha de producdo. TAMPA DE ACRILICO Possui tampa de acrilico que
possibilita melhor visualizagdo do processo e uma bomba de vacuo potente, o que faz da DZ 260 a unido
perfeita entre simplicidade de operagdo, praticidade de acomodacado e poténcia. OPERACAO SIMPLES E AGIL
O processo é semiautomatico, sendo apenas a colocacdo e retirada do produto da cdmara manual. Além de
ter baixo consumo de energia e duragcao que varia de 0 a 60 segundos por ciclo, conforme o produto a ser
embalado, mantendo uma 6tima produtividade e relacdao custo-beneficio.. Diferenciais: Barra de selagem de
260mm Bomba de vacuo potente Camara de vacuo com excelente espaco Util Maquina para trabalho em
bancada Camara com suporte Painel de controle digital Ajuste de tempo vacuo Ajuste de tempo e
temperatura da selagem Tampa de acrilico espessa e resistente Compacta e potente Construida em aco
inoxidavel. Especificagdes Técnicas Modelo DZ 260 Dimensdes da barra de selagem 260 x 8mm Peso 21,5kg
Dimensdes 420 x 315 x 330mm Poténcia elétrica 700W. Marca/Modelo: Cetro DZ 260.
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