digital monofeixe UV

Sistema optico de 1200 linhas / mm grade e receptor de alta qualidade.

O instrumento tem fun¢oes basicas de analise fotométrica e analise quantitativa.

Com o software PC, expande os aplicativos, como digitalizacdo espectral, Kinelcs, DNA /
Andlise de Proteina, teste multi-onda, etc.

O software de PC é opcional.

Pode armazenar 200 dados de teste e 100 curvas padrao.

Soquete Tipo deutério e lampada de tungsténio, permite a troca de lampadas sem
depuracao 6ptica e facil de serem substituidas.



Grande compartimento de amostras, permite acomodar cubetas de 5~100 mm de todos
os tipos.

Acessorios extensivos sao opcionais, como suporte de 4 células manuais 50 / 100MM,
suporte de filme de suporte de 8 células, software de PC, software compativel com 21
CFR, etc.

Modelo UViboo UVi61o
Sistema otico Mono feixe, grade 1200 linhas/mm
Faixa espectral 190 ~ 1100 NM
Largura da banda espectral 2 nm 4 nm
Precisdo da banda 1nm
Repetibilidade de comprimento de onda < 0,5 nm
Precisdo Fotométrica 0,55 T
Repetibilidade Fotométrica 0,35 T
Alcance Fotométrico o-200%T -0,3~3A 0-gggglC
Dispersdo de luz 0,3%T
Estabilidade to,002 Afh a 500 nm
Mivelamento da linha de base +o,002 A
Ruido to,001A
Modo de trabalho T,ACE
Configuracdo de comprimento de onda Auto
Display LCD 128 X 64
Fonte de luz Lampada de Deuterio e Tungstenio (2)
Detector Fotodiodo de silicio
Porta cubetas Suporte manual de 4 células de 1omm
Saida Porta USB e porta paralela (impressora)
Alimentacdo AC 220V [ 50Hz; AC 110V [ 6oHz
Dimensfes embalagem 700 X 580 % 340 mm
Peso bruto zo kg
Acessorios standard Cubeta de vidro de 10 mm x 4 Pgs.
Cubeta de quartzo de 10 mm x 2 Pgs. (UV)
Cabo de alimentacdo 1 Pe.
Software (Opcional)
Manual de Instrucées 1 Pe.
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