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AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.134.879/0001-43 - 1.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

Proposta de Pregos n21348991/2022 — Sio Paulo, 08 de Dezembro de 2022.

Ao
MINISTERIO DA EDUCACAO / Fundacao Universidade Federal do Acre - (TOTAL)
A empresa AlQ FERRAMENTAS, vem apresentar sua Proposta n? 1348991/2022, UASG 154044 PREGAO ELETRONICO 45/2022:
ITEM Qr umMm DESCRICAO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
MEDIDOR DE PH DE BANCADA
38 01 pc MODELO: PH-5000 MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO RS 1.364,44 RS 1.364,44

Especificagdes técnicas:
Indicador Digital Alfanumérico com 2 linhas de 16 caracteres

Escala de Medi¢do |Resolugdo Precisdo da Leitura
pH -2a 20 PH 0,001/0,01/0,1 pH [+ 0,005/0,05/0,5pH
ORP -1999a+1999mV  [0,1 mV +0,1mV
Temperatura [-20a1202C 0,1 eC +0,3¢2

« Sensor de pH

- Jungdo: Ceramica

- Dimensdes do Cabo: 1m

- Conector: BNC

- Corpo do Eletrodo: vidro (liquido interno substituivel)

« Sensor de temperatura

- Termoresistivo

- Material da haste: A¢o Inéx

¢ Construido em plastico ABS

» Tempo de resposta maximo de 10 segundos

* Compensacgdo de temperatura automatica e manual: de -20 a 120 2C
 Referéncia de temperatura: 25 C

» Impedancia da entrada: 10+13

¢ Indicagdo automatica da sensibilidade do eletrodo (slope)

¢ Reconhecimento automatico de solugdes e detecgdo automatica de defeito no eletrodo
« Indicacdo automatica de estabilidade de leitura

e Calibra¢do: Automatica - Tampdes pH: 3,55; 4,00; 6,86; 7,00; 7,02; 9,00; 9,18; 10,00; 14,00
¢ Compativel com os sistemas operacionais: Windows XP e Windows 7
¢ Alimentacdo: 110/220V

e Saida para computador USB

e Peso: 264g

¢ Dimensdes (CxLxA):13x11,6x 5,8 cm

Itens fornecidos:

- Eletrodo de pH feito em vidro

- Sensor de temperatura termorresisitivo revestido em ago inox

- Suporte para eletrodos e para sensor de temperatura

- Solugdo Tampao

- Fonte de alimentagdo

- Cabo de comunicagdo USB

- Cartdo para download do Manual de instrugdes

Sousa Filho, n° 667 — Vila Santa Delfina, Sao Paulo / SP — CEP: 02911-060, Telefone: (11) 4304-7800 / 4305-7800




Al

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.134.879/0001-43 - 1.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

ITEM | QT | um DESCRICAO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
REFRATOMETRO PORTATIL P/DENSIDADE URINA
4 | 01| PC MODELO: RTP-20ATC MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO RS 1.246,02 R$1.246,02

REFRATOMETRO PORTATIL P/ DENSIDADE DE URINA FAIXA 1.000 - 1.050SG REFRATIVIDADE 1,330 A 1,3600RI MOD. RTP-20 ATC
® Especificagbes

Escalas: 0-12 g/ dl/1.000 - 1.050sg / 1.3330 - 1.3600 RI

Resolugdo: 0.2 g / dl. /0.002 sg / 0.00025 Rl ou 0.0005 RI

Compensagdo de Temperatura Automatica

Dimensdes / Peso : 29 x 40 x 160 mm / 200g

Aplicagdo: Desenvolvido para determinagdo rapida de proteina em soro e densidade de urina

Fornecidos:Conta-gotas, Estojo para transporte mod. ES-07, Chave de fenda para ajuste e Manual de instrugdes

ITEM | QT | UM DESCRICAO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
REFRATOMETRO DIGITAL PORTATIL
a6 0 pc MODELO: RTD-95 MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO R$ 2.317,56 R$2.317,56

REFRATOMETRO (COLOSTROMETRO) DIGITAL PORTATIL E BANCADA ESCALA 0 - 95% BRIX MOD. RTD-95

UNIDADE ESCALA DIVISOES PRECISAO

Brix 0~ 95% Brix 0,1 0,5

Indice de Refragdo 1.3330 ~1.5400 0,0001 +0,0005

Escala de temperatura: 0°C~ 70°C (32°F ~158°F)

Precisdo de temperatura: +1°C(2°F)

Resolucio de temperatura: 1°C(1°F)

Temperatura de operagdo: 0°C ~30°C
0°C ~50°C

Temperatura de armazenagem:

135 x 65 x 70mm

Dimensoes:
Peso: 200g
Alimentagao: 2 pilhas de 1,5V

e Escala de medi¢do de temperatura: 0°C ~70°C

e Compensagdo automatica de temperatura

¢ Desligamento automatico

e Conversdo entre °C/ °F

¢ Indicagdo de pilha fraca (baixa tensdo)

» Medicdo em Brix e indice de refratividade

Acessorios fornecidos Estojo, Conta gotas, Manual de instrugdes;
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PRAZO DE ENTREGA

Al

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.134.879/0001-43 - 1.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

CONFORME EDITAL

LOCAL DE ENTREGA

CONFORME EDITAL

CIF — Valor do Frete incluso no valor do produto.

ICMS

Isento.

IPI

Isento.

PRAZO DE PAGAMENTO

30 DIAS, apds o recebimento da mercadoria no local de entrega

DADOS BANCARIOS

Banco do Brasil Agéncia: 0687-4 Conta Corrente: 39206-5

VALIDADE DA PROPOSTA

180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentagao.

ASSISTENCIA TECNICA

Quando necessaria sera prestada na Rua SOUZA FILHO, 667 - Freguesia do O - 02911-060 - SAO PAULO/SP, Telefone: (11) 4304-7800.

GARANTIA 12 MESES, contra eventuais defeitos de fabricago.
E-MAILS AlQ@AIQ.COM.BR / AIQFERRAMENTAS@HOTMAIL.COM
TELEFONE (11) 4304-7800

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por
intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e do CPF n° 325.209.628-52,
DECLARA, sob as penas da Lei, ndo haver fatos impeditivos para a sua participagdo presente no processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHO INFANTIL
AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por
intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n° 43.910.071-9 e do CPF n° 325.209.628-52,
DECLARA, que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos. Ressalva: emprega menor de 14
anos, em condigdo de menor aprendiz ( ).

DECLARACAO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAGAO
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por
intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade n® 43.910.071-9 e do CPF n° 325.209.628-52,
DECLARA, conforme previsto no item VI, do artigo 3° da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITACAO, n3o havendo fatos
impeditivos para habilitagdo da empresa presente no processo licitatério, exceto as condi¢des previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006,
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

DECLARACAO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA — EPP
AIQ FERRAMENTAS EINSTRUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 12.134.879/0001-43, situado a Rua Sousa Filho n2 667, S3o Paulo/SP, através do seu
representante legal o Sr. Danilo Caetano Prezzoti do RG 43.910.071 SSP/SP e CPF 325.209.628-52, declara, sob as penas da Lei, que em conformidade com a Lei
Complementar 123/2006 esta enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes
constantes do pardagrafo 42 do artigo 32 da Lei Complementar 123/2006.

DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE SOCIO AMBIENTAL
AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.134.879/0001-43 com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA
DELFINA, SAO PAULO/SP, CEP: 02911-060 por intermédio de seu representante legal, o Sr DANILO CAETANO PREZZOTI infra assinado, portador(a) da Carteira
de Identidade n243.910.071-9 e do CPF/MF n2 325.209.628-52 para os fins de habilitagdo, AIQ FERRAMENTAS DECLARA expressamente que: Atende os
critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sécio-ambiental, respeitando as normas de prote¢do do meio ambiente, em conformidade com a IN
01/2010-SLTI.

DECLARAGCAO
AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n212.134.879/0001-43,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) DANILO CAETANO
PREZZOTI, portador(a) da Carteira de Identidade n243.910.071-9e CPF n2 325.209.628-52 DECLARA, sob as sang¢es administrativas cabiveis, inclusive as criminais
e sob as penas da lei, que toda documentagdo anexada ao sistema é auténtica.Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.
S3o Paulo, SP, 08 de Dezembro de 2022

~ " e 14 - PP
AlQ Ferramgntas e Ipstrum ntosLida-E

AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP
Danilo Caetano
SOCIO DIRETOR -

CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9
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Experiéncia, competéncia e inovagéo sempre a seu lado

VENDAS, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE TECNICO
Instrutherm Instrumentos de Medigéo Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O

Sé&o Paulo - SP - CEP: 02911-030

Vendas: (11) 2144-2800 — Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801

E - mail: instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br

SAC: sac@instrutherm.com.br

23/08/19
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Experiéncia, competéncia e inovag@o sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUGOES

MEDIDOR DE PH DIGITAL
DE BANCADA
MODELO: PH-5000

Prezado Cliente

Agradecemos a V.Sa. pela confianga depositada na Instrutherm no momento
da aquisi¢éo deste instrumento. Estamos certos de que ele Ihe proporcionara
um excelente rendimento, por se tratar de um instrumento construido dentro
de rigoroso controle de qualidade com componentes e projeto de Gltima
geragdo.Em acordo com nossa proposta de trabalho, acreditamos que o
atendimento ao cliente deva ser integral e permanente. Para isso mantemos
um Depto. de Assisténcia Técnica com quadro de engenheiros e técnicos
treinados, garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos mediante a
execucdo de servigos e a aplicagdo de pecas de reposigdo originais. Portanto,
colocamo-nos a sua disposi¢ao para eventuais esclarecimentos em nossa
empresa.

1. Descrigcdo Geral

Termos de Garantia

O Medidor de pH e ORP, modelo PH-5000, foi criado para determinar o valor
de pH em solugdes. E um aparelho que utiliza tecnologia moderna e conta
com todos 0s recursos necessarios para realizar com precisdo e confiabilidade
as medicdes propostas em seu projeto.Além de medir pH, o PH-5000 possui
uma faixa de leitura de ORP, que permite a realizag&o de medicées de fon
especifico, bastando para isso a aquisi¢éo de eletrodos destinados a este fim.
O PH-5000¢ um aparelho microprocessado que ira guié-lo no uso e na
medicdo correta do pH / ORP. Sempre que algum problema ocorrer, ele ira
informé-lo, impedindo que sejam feitas leituras erradas.

Sistema de compensacéo de temperatura automéatica e manual para
aumentar a exatidao e dar versatilidade ao usuario, que conta com um
excelente termdémetro digital termorresistivo incluido no equipamento.

O PH-5000¢é um equipamento muito completo, ainda assim nos reservamos o
direito de alterar suas caracteristicas técnicas a fim de mantermos atualizado
seu projeto.

2. Especificagées Técnicas

2.1. Indicador Digital Alfanumérico com 2 linhas de 16 caracteres

Escala de Resolucéo Preciséo
Medicéo da Leitura
pH -2a20PH 0,001/0,01/0,1 | +
pH 0,005/0,05/0,5pH
ORP -1999 a +1999 0,1 mVv +0,1mV
mV
Temperatura | -20 a 120°C 0,1°C +0,3°C

O instrumento assim como todos 0s acessoérios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle
de qualidade, para maior seguranca e garantia do seu perfeito funcionamento
Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagédo ou danos, que
se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de 12 meses a partir da
data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessérios como pontas
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instrugées;

b) Violacéo do aparelho por técnicos ndo autorizados;
c) Queda e exposi¢éo a ambientes inadequados.

Observagoes:

* Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e o mesmo possuir certificado
de calibracéo, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento,
autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia técnica da Instrutherm.

» Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isengdo de Inscrigdo Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua iseng&o e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutengéo ou emisséo
de certificado de calibracao.

» Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apés o uso. Ndo
utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. N&o utilize pilhas
recarregaveis.

* Ao solicitar qualquer informagao técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em maos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm, c6digo de barras e n.° de
série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de garantia) e
riscos correm por conta do comprador.

sInformamos que o eletrodo mod. EPC-70, devido ao tempo de vida util ser
de acordo com a utilizagcdo, ndo possui garantia. Assim sendo, solicitamos
que ao receber o equipamento, faca os testes necessarios, e se ndo for de
seu acordo, nos informar no prazo de 2 dias caso contrario consideramos o
mesmo como aceito.
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Obs: O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso!

10. Lista de Acessorios

Acessoérios fornecidos

- Eletrodo de pH

- Sensor de temperatura termorresisitivo

- Suporte para eletrodos

- Fonte de alimentacéo

- Cabo de comunicacdo USB

- Cartao para download do Manual de instrugdes

Acessorios opcionais (vendidos separadamente)

- Solugéo tampéo pH-4 modelo ST-40 (frasco com 500ml)
- Solugéo tampéo pH-7 modelo ST-70 (frasco 500 ml)

- Solugéo tampéo pH-10 modelo ST-110 (frasco 500ml)

- Solugéo de ORP modelo ORP-400 (frasco 50 ml)

- Eletrodo ORP-897

- Maleta para transporte MA-800 e MA-810

- Cabo de comunicacéo RS-232

- Certificado de Calibragdo.

Display: 64 x 15 (mm)

Construido em material de alto impacto

Tempo de resposta maximo de 10 segundos

Compensacéo de Temperatura Automatica e Manual: de -20 a 120 °C

Indicagdo Automatica da Sensibilidade do Eletrodo (Slope)
Reconhecimento Automéatico de solugdes e detecgdo automatica de
defeito no eletrodo.

Indicacdo automatica de estabilidade de leitura.

Calibragéo: Automética - Tampdes pH: 3,55; 4,00; 6,86; 7,00; 7,02; 9,00;
9,18; 10,00; 14,00

Alimentagédo: 110/220V

Poténcia de consumo: 5W

Saida: Saida para computador tipo RS-232 e USB

Peso: 264g

Dimensfes (Cx L x A): 13 x 11,6 x 5,8 cm

Garantia: 12 meses

2.2. Ambiente de Trabalho:

TeMPEratura........c.cceeveeverneereeneeninens de5a35°C

Umidade Relativa.............cccceeerenne de 15 a 80 %

Tens&o de Alimentagdo..................... 110/ 220 Volts (60 Hz)
Solugéo de Enchimento do Eletrodo..KCl 3M Saturado com AgCI
Saida p/ Computador...........ccccceeueenee. Tipo RS 232 e USB

Grau de proteGao.........ccvvvrvereenneenn. IP.65

3. Instalando o Instrumento

Para um perfeito funcionamento é importante uma boa instalagéo. Para
iss0, siga as instrugdes abaixo:

3.1 - Retire 0 equipamento da embalagem e verifiqgue se ndo houve

algum dano durante o transporte, principalmente no eletrodo, que é
fabricado em vidro.

3.2 - Aterre o equipamento utilizando-se do borne para este fim,

localizado no painel traseiro do instrumento.

3.3 - Recomendamos instalar o equipamento em local sem umidade,
isento de emanacdes corrosivas, e que a temperatura ambiente nao
exceda aos 35 °C

3.4 - Nao instale o instrumento perto de motores de indugdo, ou em redes
de alimentagdo que sofram interferéncia desses fendmenos.

3.5 — Monte o suporte do eletrodo na haste e sustentagéo, colocando-o ao
lado do instrumento. Este suporte contém um dispositivo limitador de cursor
(um anel de travamento) do suporte na haste de fixagdo que tem por
objetivo evitar que o eletrodo atinja o fundo do recipiente e esta forma
proteja contra quebras.

4. Colocando em Funcionamento

Precaucdes iniciais

/'\ O eletrodo de vidro é extremamente fragil, portanto muito
. cuidado ao manuseé-lo!!!

Pressionado o botéo direito(Cal) o instrumento ird acessar o modo de
calibragéo. Para mais informagdes leia o capitulo ‘5. Modo de Operagao’.

8. Slope

* Retire o eletrodo da embalagem; em seguida retire-o do frasco contendo
solugdo para converséo do eletrodo;

« Este frasco (quando seco) pode ser preenchido com agua destilada;

* O usuario devera retirar a tampa de borracha do respiro que se localiza na
lateral do eletrodo de pH com muito cuidado;

* Lave o eletrodo de pH com agua destilada antes e depois de cada aplicagdo

Tome muito cuidado para que a solucéo de amostra (que
estd sendo analisada ) ndo se misture com a solugéo
interna do bulbo de vidro. Isto iria contaminar o eletrodo e
danifica-lo permanentemente

5. Modo de Operacdo

5.1 — Conecte o adaptador AC/DC ao equipamento e o ligue & uma fonte de
tenséo alternada.

5.2 - Conecte o eletrodo depH no conector BNC localizado na parte traseira
do equipamento conforme item 5.

O medidor determina o SLOPE pela medi¢éo da diferenca da leitura em mV
de dois pontos diferentes e divide pela diferenga dos pontos de pH.

Por exemplo:

Se o eletrodo Ié 2 mV na solucéo de 7 pH e 182 mV na solugdo de 4 pH, o
SLOPE é igual a:

(2-182) / (7-4) = - 60 mV/pH

Esse valor (-60mV/pH) ird aparecer no display ap6s realizar a calibragéo do

medidor de pH. Ou seja, ap6s calibrar, o instrumento vai calcular esse valor,
indicar no display e desaparecer.

9. Software (HyperTerminal)

6.Soquete do sensor de
temperatura

7.Botéo Liga / Desliga
8.Entrada de adaptador 12V
9.Soquete terra

1.Display LCD
2.Botbes de fungbes
3.Botéo modo Stand by
4.Saida RS-232
5.Conector BNC

Configurando e transferindo dados para o computador (usando o
Hyper Terminal)

1. Conecte o instrumento a uma porta COM disponivel no PC utilizando o
cabo RS-232.

2. Inicie o Hyper Terminal. Este software est& disponivel na maioria dos
computadores baseados na plataforma Microsoft Windows.

Clique em iniciar, aponte para todos os programas (ou programas),
acessorios, comunicagdes e clique em Hyper Terminal, ou simplesmente
clique em executar e digite “hypertrm” (sem as aspas).

3. Na janela “Descrigdo da Conex&o”, digite um nome, escolha um icone e
clique em “OK”.
4. Na janela “Conectar-se a” selecione a porta COM utilizada no campo

“Conectar-se usando” e clique em “OK”.

5. Na janela “Propriedades de COMX” (onde x é o nimero da porta
utilizada),selecione “9600” no campo “Bits por segundo” e “Xon/Xoff” no
campo controle de fluxo. Deixe 0s outros campos como estdo e clique em
OK.




6.5 Se a calibragé@o ocorreu com sucesso serd uma tela como a que segue:

6.7 Concluindo a calibragdo com sucesso sera exibida a sensibilidade de
calibragéo (slope).

6.8 Caso ocorra algum tipo de erro na calibragdo o equipamento ira exibir a
seguinte mensagem de erro:

FALHA NA CALIBRACAD

Verifique a validade da solucéo de calibragdo e se porventura esta
contaminada.

Verifiqgue também o eletrodo; se esta limpo e sem nenhum tipo de dano.

7. Medicao de pH

Na tela inicial pressione o boté&o direito (MED).
Uma tela semelhante a que segue sera exibida

pH= leituraM 22.4°C
ESC REPOUSO CAL

Observacbes:

Pressione o botéo esquerdo (esc) para retornar a tela inicial.

A fungéo ‘repouso’ é utilizada quando o usuério seleciona a opgao de
compensacéo de temperatura MANUAL,onde o usuario ira digitar o valor de
temperatura da solucdo para que este seja compensado.
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5.3 — Mude de posicéo a chave (liga) que se encontra na parte traseira do
equipamento (item 7), para ligar o mesmo. Serd exibia a seguinte tela.

IMPORTANTE: Note que os botdes item 2 da imagem correspondem a
fungdo que esté sendo indicada naquele momento pela linha debaixo do
display.

Selecionando a op¢cdo COFG sera exibida uma tela como segue:

Onde:Botéo esquerda - Seleciona medicéo de pH
Boté&o central - Medi¢do de mV( Potencial de Oxi-Redugéo)
Configuragao para os parametros de pH

Selecionando a opgdo ‘COFG” e em seguida ‘pH’, o usuario ir4 acessar a
configuracdo para os parametros de medicéo de pH.

1°) Escolha a resolucgéo de trabalho (basicamente quantidade de casas p6s-
virgula).

Resolucéo
0,1 0,01 0,001

2°) Selecione o primeiro tampé&o (solugdo-padréo) que sera utilizado para a
calibragéo.

3°) Agora defina a segunda solugéo a ser usada.

tampao 2
3,55 4,01 4,00

40) Defina a terceira solugdo a ser usada.

tampdno 3
2,00 10,00 9,18
59) O usuario tem opgdo de compensar a temperatura manualmente

(digitar o valor da temperatura da solugao analisada) ou
automaticamente (recomendavel).

COMP. TEMP
MANUAL AUTO
69) Defina a temperatura de referéncia da solugdo
TEMP. REF
20°C 25°C

79) E possivel definir niveis de alarme para medir mod. PH-5000. Utilize
os botdes esquerdo e direito para alterar os valores e botdo central
para confirmar a operagao.

ALARME ALTO
< 14.00 >

89) Por Ultimo o usuario ira definir um nivel de alarme baixo. Ao
encerrar esta configuracdo o aparelho ira retornar para a tela inicial.

ALARME BAIXO
< 0.0 >

Configuracio caso o usuario escolha a op¢iio ‘mV’

Basta selecionar a op¢do COFG. Na tela inicial e em seguida clique no botdo
correspondente a fungéo ‘mVv’

6. Calibracao (pH)

6.1 — Apos configurar os pardmetros necessarios o usuério devera realizar a
calibracdo do instrumento, que ira garantir uma maxima precisdo no momento
da medicéo. O procedimento é simples, onde o préprio aparelho fornece as
instrugdes.

6.2 — Lave o eletrodo com &gua destilada e o enxugue com papel absorvente
macio, NAO ABRASIVO.

6.3 — Ao ligar o medidor de pH pressione o botéo direito (MEDIR), em
seguida botéo direito novamente (CAL).

6.4 — O instrumento dara as instrugdes necessarias para que a calibragao seja
realizada de forma correta. Telas similares as exibidas pelo equipamento estdo
logo abaixo:

Lave o eletrodo,
c\ dgua destilada

Inserir no
Tampé&o pH 7,00 OK

AGUARDE...

CALIBRANDO




Termos de garantia

O instrumento assim como todos os acesso6rios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso
controle de qualidade, para maior seguranca e garantia do seu perfeito
funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagdo ou danos,
que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de 6 meses a
partir da data da compra.
A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acess6rios como pontas
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instrucdes.
b) Violacéo do aparelho por técnicos nédo autorizados.
¢) Queda e exposi¢éo a ambientes inadequados.
d) Qualquer dano nas haste provocado por impericia do usuario.
OBS: O mddulo de sensores é constituido por hastes projetadas especificamente
para proporcionar um melhor tempo de resposta ao usuario.
1) Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibragdo, deve ser encaminhada uma carta junto com o
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia técnica da
Instrutherm.
2) Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de transito.
3) No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencao de Inscri¢cdo Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isengéo e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manuteng&o ou emisséo
de certificado de calibracéo.
* Ao solicitar qualquer informagao técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em méos o n° da nota fiscal de venda da Instrutherm, cédigo de barras e n° de
série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de garantia) e

riscos correm por conta do comprador.

VENDAS, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE TECNICO
Instrutherm Instrumentos de Medigéo Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O

S&o Paulo - SP - CEP: 02911-030

Vendas: (11) 2144-2800 — Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801

E - mail : instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br
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MANUAL DE INSTRUGOES

REFRATOMETRO PORTATIL
RTP-20ATC

Indicagédo Modelo Escalas Subdivisdo Tamanho Peso
. ] 0a 12g/dl 0.02g/dl
Proteina RTP-12 1.000 a 1.040sg 0.0025g 27x40x160mm 176.9
. ; 0a 12g/dl 0.2g/dl
P“:Teg‘a/ 2?);?0 1.000 a 1.050sg 0.002sg 29%40x160mm | 200g
1.3330 a 1.3600RI 0.00025RI

Obs.: O Mod. RTP-20ATC possui compensacao automatica de
temperatura.

Nome das Partes

3. Abrir a cobertura do prisma (2), limpe a mistura do prisma
cuidadosamente com um pano, entdo coloque uma ou duas gotas
(solucéo), no prisma (1), aperte levemente a cobertura do prisma,
entdo vocé podera ver o valor de graduacao na posi¢éo da luz/sombra
limite que indica diretamente a concentracéo de albumina.

4. Quando medir a Refratividade especifica da urina, vocé pode usar
as mesmas operac¢des mencionadas.

5. Depois de medir soros, urinas na superficie do prisma, limpar,
mantenha-o apropriadamente guardado.

Atencdo e Manutencdo

1. Prisma

2. Cobertura do Prisma

3. Parafuso de Corregéo

4. Punho

5. Anel de Foco (anel de ajuste do foco)

Meétodos de Medicdo

1. Aponte o prisma do Refratdbmetro em direcdo & luz e ajuste o anel
(5) até a graduacao no reticulo ser vista claramente.

2. Ajuste de referéncia:

Abra a cobertura do prisma (2), coloque uma ou duas gotas de 4gua
destilada na superficie do prisma, feche a cobertura, ajuste o parafuso
de correcgéo (3) para ver a luz/sombra coincidir com a linha da agua.
(proteina/modelo RTP-20ATC devera ser ajustado para 20°C
temperatura ambiente).

1. Ajustando o zero, se a temperatura variar, 0 ponto zero devera ser
ajustado a cada 30 minutos.

2. Quando medir refratividade especifica da albumina na urina e o
contetdo de agUcar na urina estiver acima de 1% de acordo com o
célculo, conte o valor medido.

A proteina de 1% estia misturado. A refratividade especifica é maior
gue 0.005.

O agucar 1% esta misturado. A refratividade especifica € maior que
0.004.

3. Depois de usar, ndo use agua para lavar o instrumento.

4. Como é um instrumento 6ptico de precisdo, vocé devera usa-lo com
bastante cuidado. N&o toque, nem arranhe a superficie éptica. O
aparelho deve ser mantido em lugar seco, limpo e ndo condensado,
para prevenir que a superficie do prisma crie mofo ou umidade e evite
fortes choques no transporte.

5. Caso o consumidor use o instrumento de acordo com os métodos
mencionados de uso, isto garantird que o instrumento ndo se
danificara. O desempenho éptico ndo podera ser restaurado.

O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso.

Lista de Acessorios

Acessorios fornecidos

« Estojo para transporte mod. ES-07
» Chave de calibragao

» Conta-gotas

* Manual de instrugdes
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1. Introducgao

indice de refratividade e dispersao relativa pertencem & uma das
importantes constantes Opticas para substancias, as quais podem
ser utilizadas para determinar pureza, concentragao, dispersao etc.
O instrumento é capaz de determinar a porcentagem de agucar
contida em solugdes de sacarose (0 a 95%) e o indice de
refratividade (1.333 a 1.540). Portanto, esse instrumento é uma
ferramenta indispensavel e pode ser amplamente utilizado nas
industrias petroquimica, alimenticia, farmacéutica, quimica, usinas
de acucar e fabricas de tintas, bem como em instituicdes de ensino
e institutos de pesquisa.

2. Dicas de seguranga

* N&o exponha o instrumento a baixas ou altas temperaturas ou a
luz do sol por um longo periodo de tempo, para evitar danos ao
display LCD.

« Como o refratbmetro € um instrumento de precisédo, nao aplique
choques violentos.

* Para evitar danos ou mau funcionamento, ndo desmonte o
instrumento ou altere os componentes ou o circuito interno.

* A calibrac&o deve ser feita rigorosamente de acordo com as
instrucoes.

« Certifique-se de limpar a superficie do prisma antes e depois de
cada medicao.

« Para evitar que a precisao seja afetada por evaporagao, certifique-
se de efetuar a medicao imediatamente apds depositar a solugao no
prisma.

+ O instrumento pode apresentar resultados errbneos caso a
medicao for efetuada sob baixa tensao.

* N&o utilize o instrumento em ambientes umidos ou corrosivos.

* Proteja o compartimento de pilha contra derramamento de liquidos.
* N&o use o instrumento sob luz forte (luz solar, de lampadas, etc).

« Ao armazenar o instrumento por longos periodos de tempo, é
recomendavel remover as baterias.




3. Descrigao geral

- Compensacgao automatica de temperatura
- Desligamento automatico

- Converséo entre °C / °F

- Indicacéo de pilha fraca (baixa tens&o)

- Medigdo em Brix e indice de refratividade

4. Especificagoes técnicas

» Escala de Brix: 0 ~ 95% Brix

* Resolugao: 0,1

* Precisdo: £ 0,5

* Escala Index Refrativo: 1.3300 ~1.5400
* Resolugao: 0.0001

* Precisao: = 0.0005

* Faixa de medicao de temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
* Precis&o da temperatura de medic&o: £ 0,5 °C (1 °F)
» Compensacao automatica de temperatura: 5 °C ~ 40 °C

(41 °F ~ 104 °F)
* Volume minimo da amostra: 0,3 ml
» Tempo de resposta: <3segundos
* Fonte de alimentacéo: 2 pilhas 1,5V “AAA”
* Duragao da bateria: 25000 leituras
* Dimenséao: 145 x 67 x 38mm (L x W x H)
* Peso: 185¢g

5. Descrigao das teclas

1 — Liga o medidor
2 — Desliga o medidor apos pressiona-lo por 3 segundos

Ligar'Tesligar

1 — Calibragéo Zero

2 — Pressione por 2 segundos para alterar entre °C e °F

ZERO
1 — Pressione para ler apos a aplicagdo das amostras
@ 2 — Pressione por 2 segundos para alterar entre os itens
R medidos

Ligar'Tesliga Ler

2

A @ Pressione-os juntos para retornar a configuragédo de fabrica
ligar




6. Compensacao automatica de temperatura (ATC)

O indice de refracdo depende da temperatura. O refratdmetro &
compensado pela temperatura para solugbes aquosas de sacarose
(a base de agua) e pode compensar automaticamente as diferencas
de temperatura na faixa de 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

7. Calibragao Zero

O refratdmetro deve ser definido como zero antes do uso inicial e,
posteriormente, periodicamente. A temperatura para o liquido de
calibragao e o instrumento deve estar préximo de 20 °C (68 °F).

1. Inspecione a superficie de medig&o para garantir que esteja limpa
e seca.

2. Coloque algumas gotas de liquidos de calibragdo na janela do
prisma.

3. Pressione o botédo “Ler” para testar. Se o resultado mostrar 0,0%
para Brix, 1.3333 para Rl ou 1.0000 para gravidade especifica,
podera prosseguir com a medigao de liquidos de amostra. Se os
resultados da medicdo mostrarem o contrario, execute a calibragao
pressionando o botdo “ZERQO” por 5 segundos.

4. Apos o processo de calibragao, a tela retornara ao modo de
temperatura. O resultado da calibragédo sera salvo e sera o novo
ponto zero depois que o dispositivo for desligado e novamente
ligado.

8. Instrugdes de uso

8.1 Ligar e desligar

Pressione o botao “ligar/Desligar” para ligar aparelho. A temperatura
em °C sera exibida quando o instrumento for ligado. Para desligar o

aparelho, pressione “ligar/Desligar” por mais de 3 segundos, em
seguida o equipamento sera desligado




8.2 Medicao

1. Verifique se a superficie do prisma esta limpa e seca

2. Coloque algumas gotas da amostra no prisma

3. Pressione o botao “Ler”, os resultados do teste serdo mostrados
na tela. Os resultados serdao armazenados no dispositivo por até 60
segundos. Pressione o bot&o “ligar/Desligar” para verificar
novamente as medicdes anteriores.

4. Limpe bem o banho de amostra apés cada medigao.

8.3 Selecao de escala

1. Mantenha o botédo “Ler” pressionado por 2 segundos, a escala
mudara para o préximo tipo de medigao. Repita até que a escala
seja exibida na tela.

2. O refratbmetro salva a ultima escala selecionada.

8.4 Selegao de temperatura

1. Mantenha pressionado o botao “ZERO” por 2 segundos, a
unidade de temperatura mudara entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)

2. O refratdbmetro salva a ultima unidade de temperatura
selecionada.

8.5 Configuragoes de fabrica

1. Pressione simultaneamente os botdes “ligar/Desligar” e “Ler”, a
opc¢ao de retornar as configuragdes de fabrica sera exibida na tela.

2. Pressione o botdo “ZERO” para confirmar a redefinicdo ou o
botao “Ler” para cancelar.




8.6 Status
1. Pressione o botao “ligar/Desligar” para ligar o dispositivo.

2. O dispositivo entra no modo de economia de energia depois de
aguardar por mais de 60 segundos. Pressione o botao
“ligar/Desligar” para ativar o dispositivo.

3. Apods 90 segundos sem operagao, o equipamento sera desligado
automaticamente.

8.7 Substituicao das pilhas

Caso a pilha esteja fraca, sera exibido o simbolo “=" no canto
superior direito do display. Deve-se substituir as pilhas. Para tanto,
abra o compartimento na parte inferior do instrumento, instale pilhas
novas de 1,5V do mesmo tipo e feche o compartimento novamente.

8.8 Solucgao de problemas

Fora da faixa de calibragao (zero set)

Scan Result Acao: Verifique se vocé esta usando a solugdo de
calibragao correta. Verifique se ha quantidade suficiente
de liquido de calibragéo para cobrir a superficie do

Temp. 20.0°C prisma.

Brix
H |g h Excedida a medida especificada de alcance

Teamp. 20.0°%C

Brix
LGW Abaixo da faixa de medigao especificada

Tamp. 20.0°C




Brix
Error

Temp. 20007

Sem liquido no prisma ou quantidade insuficiente

Temperatura acima da faixa

Temp. #5070

Temperatura abaixo da faixa

Temp. =107

Indicacao de bateria fraca

Temp. 20007

9. Lista de acessorios

Acessorios fornecidos
Estojo para transporte
Chave de fenda

2 pilhas de 1,5V “AAA”
Pano para limpeza
Conta gotas




Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessoérios que 0 acompanham,
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente
pelo nosso controle de qualidade, para maior segurancga e garantia do
seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagdo ou
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de
06 meses a partir da data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessorios como
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, efc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instrugoes;

b) Violagé&o do aparelho por técnicos ndo autorizados;

c) Queda e exposicéo a ambientes inadequados.

Observagoes:

* Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibragéo, deve ser encaminhada uma carta junto com
o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia
técnica da Instrutherm.

» Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar
uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de
transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencéo de Inscricao
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isencao
e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins
exclusivos de manutencao ou emissao de certificado de calibragao.

* Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apds o
uso. Nao utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Nao
utilize pilhas recarregaveis.

* Ao solicitar qualquer informagéao técnica sobre este equipamento,
tenha sempre em méaos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm,
cédigo de barras e n.° de série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de
garantia) e riscos correm por conta do comprador.

| O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso. |
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MANUAL DE INSTRUGOES

MEDIDOR DE PH DIGITAL
DE BANCADA
MODELO: PH-5000

Prezado Cliente

Agradecemos a V.Sa. pela confianga depositada na Instrutherm no momento
da aquisi¢éo deste instrumento. Estamos certos de que ele Ihe proporcionara
um excelente rendimento, por se tratar de um instrumento construido dentro
de rigoroso controle de qualidade com componentes e projeto de Gltima
geragdo.Em acordo com nossa proposta de trabalho, acreditamos que o
atendimento ao cliente deva ser integral e permanente. Para isso mantemos
um Depto. de Assisténcia Técnica com quadro de engenheiros e técnicos
treinados, garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos mediante a
execucdo de servigos e a aplicagdo de pecas de reposigdo originais. Portanto,
colocamo-nos a sua disposi¢ao para eventuais esclarecimentos em nossa
empresa.

1. Descrigcdo Geral

Termos de Garantia

O Medidor de pH e ORP, modelo PH-5000, foi criado para determinar o valor
de pH em solugdes. E um aparelho que utiliza tecnologia moderna e conta
com todos 0s recursos necessarios para realizar com precisdo e confiabilidade
as medicdes propostas em seu projeto.Além de medir pH, o PH-5000 possui
uma faixa de leitura de ORP, que permite a realizag&o de medicées de fon
especifico, bastando para isso a aquisi¢éo de eletrodos destinados a este fim.
O PH-5000¢ um aparelho microprocessado que ira guié-lo no uso e na
medicdo correta do pH / ORP. Sempre que algum problema ocorrer, ele ira
informé-lo, impedindo que sejam feitas leituras erradas.

Sistema de compensacéo de temperatura automéatica e manual para
aumentar a exatidao e dar versatilidade ao usuario, que conta com um
excelente termdémetro digital termorresistivo incluido no equipamento.

O PH-5000¢é um equipamento muito completo, ainda assim nos reservamos o
direito de alterar suas caracteristicas técnicas a fim de mantermos atualizado
seu projeto.

2. Especificagées Técnicas

2.1. Indicador Digital Alfanumérico com 2 linhas de 16 caracteres

Escala de Resolucéo Preciséo
Medicéo da Leitura
pH -2a20PH 0,001/0,01/0,1 | +
pH 0,005/0,05/0,5pH
ORP -1999 a +1999 0,1 mVv +0,1mV
mV
Temperatura | -20 a 120°C 0,1°C +0,3°C

O instrumento assim como todos 0s acessoérios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle
de qualidade, para maior seguranca e garantia do seu perfeito funcionamento
Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagédo ou danos, que
se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de 12 meses a partir da
data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessérios como pontas
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instrugées;

b) Violacéo do aparelho por técnicos ndo autorizados;
c) Queda e exposi¢éo a ambientes inadequados.

Observagoes:

* Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e o mesmo possuir certificado
de calibracéo, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento,
autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia técnica da Instrutherm.

» Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isengdo de Inscrigdo Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua iseng&o e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutengéo ou emisséo
de certificado de calibracao.

» Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apés o uso. Ndo
utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. N&o utilize pilhas
recarregaveis.

* Ao solicitar qualquer informagao técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em maos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm, c6digo de barras e n.° de
série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de garantia) e
riscos correm por conta do comprador.

sInformamos que o eletrodo mod. EPC-70, devido ao tempo de vida util ser
de acordo com a utilizagcdo, ndo possui garantia. Assim sendo, solicitamos
que ao receber o equipamento, faca os testes necessarios, e se ndo for de
seu acordo, nos informar no prazo de 2 dias caso contrario consideramos o
mesmo como aceito.

10
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Obs: O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso!

10. Lista de Acessorios

Acessoérios fornecidos

- Eletrodo de pH

- Sensor de temperatura termorresisitivo

- Suporte para eletrodos

- Fonte de alimentacéo

- Cabo de comunicacdo USB

- Cartao para download do Manual de instrugdes

Acessorios opcionais (vendidos separadamente)

- Solugéo tampéo pH-4 modelo ST-40 (frasco com 500ml)
- Solugéo tampéo pH-7 modelo ST-70 (frasco 500 ml)

- Solugéo tampéo pH-10 modelo ST-110 (frasco 500ml)

- Solugéo de ORP modelo ORP-400 (frasco 50 ml)

- Eletrodo ORP-897

- Maleta para transporte MA-800 e MA-810

- Cabo de comunicacéo RS-232

- Certificado de Calibragdo.

Display: 64 x 15 (mm)

Construido em material de alto impacto

Tempo de resposta maximo de 10 segundos

Compensacéo de Temperatura Automatica e Manual: de -20 a 120 °C

Indicagdo Automatica da Sensibilidade do Eletrodo (Slope)
Reconhecimento Automéatico de solugdes e detecgdo automatica de
defeito no eletrodo.

Indicacdo automatica de estabilidade de leitura.

Calibragéo: Automética - Tampdes pH: 3,55; 4,00; 6,86; 7,00; 7,02; 9,00;
9,18; 10,00; 14,00

Alimentagédo: 110/220V

Poténcia de consumo: 5W

Saida: Saida para computador tipo RS-232 e USB

Peso: 264g

Dimensfes (Cx L x A): 13 x 11,6 x 5,8 cm

Garantia: 12 meses

2.2. Ambiente de Trabalho:

TeMPEratura........c.cceeveeverneereeneeninens de5a35°C

Umidade Relativa.............cccceeerenne de 15 a 80 %

Tens&o de Alimentagdo..................... 110/ 220 Volts (60 Hz)
Solugéo de Enchimento do Eletrodo..KCl 3M Saturado com AgCI
Saida p/ Computador...........ccccceeueenee. Tipo RS 232 e USB

Grau de proteGao.........ccvvvrvereenneenn. IP.65

3. Instalando o Instrumento

Para um perfeito funcionamento é importante uma boa instalagéo. Para
iss0, siga as instrugdes abaixo:

3.1 - Retire 0 equipamento da embalagem e verifiqgue se ndo houve

algum dano durante o transporte, principalmente no eletrodo, que é
fabricado em vidro.

3.2 - Aterre o equipamento utilizando-se do borne para este fim,

localizado no painel traseiro do instrumento.

3.3 - Recomendamos instalar o equipamento em local sem umidade,
isento de emanacdes corrosivas, e que a temperatura ambiente nao
exceda aos 35 °C

3.4 - Nao instale o instrumento perto de motores de indugdo, ou em redes
de alimentagdo que sofram interferéncia desses fendmenos.

3.5 — Monte o suporte do eletrodo na haste e sustentagéo, colocando-o ao
lado do instrumento. Este suporte contém um dispositivo limitador de cursor
(um anel de travamento) do suporte na haste de fixagdo que tem por
objetivo evitar que o eletrodo atinja o fundo do recipiente e esta forma
proteja contra quebras.

4. Colocando em Funcionamento

Precaucdes iniciais

/'\ O eletrodo de vidro é extremamente fragil, portanto muito
. cuidado ao manuseé-lo!!!

Pressionado o botéo direito(Cal) o instrumento ird acessar o modo de
calibragéo. Para mais informagdes leia o capitulo ‘5. Modo de Operagao’.

8. Slope

* Retire o eletrodo da embalagem; em seguida retire-o do frasco contendo
solugdo para converséo do eletrodo;

« Este frasco (quando seco) pode ser preenchido com agua destilada;

* O usuario devera retirar a tampa de borracha do respiro que se localiza na
lateral do eletrodo de pH com muito cuidado;

* Lave o eletrodo de pH com agua destilada antes e depois de cada aplicagdo

Tome muito cuidado para que a solucéo de amostra (que
estd sendo analisada ) ndo se misture com a solugéo
interna do bulbo de vidro. Isto iria contaminar o eletrodo e
danifica-lo permanentemente

5. Modo de Operacdo

5.1 — Conecte o adaptador AC/DC ao equipamento e o ligue & uma fonte de
tenséo alternada.

5.2 - Conecte o eletrodo depH no conector BNC localizado na parte traseira
do equipamento conforme item 5.

O medidor determina o SLOPE pela medi¢éo da diferenca da leitura em mV
de dois pontos diferentes e divide pela diferenga dos pontos de pH.

Por exemplo:

Se o eletrodo Ié 2 mV na solucéo de 7 pH e 182 mV na solugdo de 4 pH, o
SLOPE é igual a:

(2-182) / (7-4) = - 60 mV/pH

Esse valor (-60mV/pH) ird aparecer no display ap6s realizar a calibragéo do

medidor de pH. Ou seja, ap6s calibrar, o instrumento vai calcular esse valor,
indicar no display e desaparecer.

9. Software (HyperTerminal)

6.Soquete do sensor de
temperatura

7.Botéo Liga / Desliga
8.Entrada de adaptador 12V
9.Soquete terra

1.Display LCD
2.Botbes de fungbes
3.Botéo modo Stand by
4.Saida RS-232
5.Conector BNC

Configurando e transferindo dados para o computador (usando o
Hyper Terminal)

1. Conecte o instrumento a uma porta COM disponivel no PC utilizando o
cabo RS-232.

2. Inicie o Hyper Terminal. Este software est& disponivel na maioria dos
computadores baseados na plataforma Microsoft Windows.

Clique em iniciar, aponte para todos os programas (ou programas),
acessorios, comunicagdes e clique em Hyper Terminal, ou simplesmente
clique em executar e digite “hypertrm” (sem as aspas).

3. Na janela “Descrigdo da Conex&o”, digite um nome, escolha um icone e
clique em “OK”.
4. Na janela “Conectar-se a” selecione a porta COM utilizada no campo

“Conectar-se usando” e clique em “OK”.

5. Na janela “Propriedades de COMX” (onde x é o nimero da porta
utilizada),selecione “9600” no campo “Bits por segundo” e “Xon/Xoff” no
campo controle de fluxo. Deixe 0s outros campos como estdo e clique em
OK.




6.5 Se a calibragé@o ocorreu com sucesso serd uma tela como a que segue:

6.7 Concluindo a calibragdo com sucesso sera exibida a sensibilidade de
calibragéo (slope).

6.8 Caso ocorra algum tipo de erro na calibragdo o equipamento ira exibir a
seguinte mensagem de erro:

FALHA NA CALIBRACAD

Verifique a validade da solucéo de calibragdo e se porventura esta
contaminada.

Verifiqgue também o eletrodo; se esta limpo e sem nenhum tipo de dano.

7. Medicao de pH

Na tela inicial pressione o boté&o direito (MED).
Uma tela semelhante a que segue sera exibida

pH= leituraM 22.4°C
ESC REPOUSO CAL

Observacbes:

Pressione o botéo esquerdo (esc) para retornar a tela inicial.

A fungéo ‘repouso’ é utilizada quando o usuério seleciona a opgao de
compensacéo de temperatura MANUAL,onde o usuario ira digitar o valor de
temperatura da solucdo para que este seja compensado.
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5.3 — Mude de posicéo a chave (liga) que se encontra na parte traseira do
equipamento (item 7), para ligar o mesmo. Serd exibia a seguinte tela.

IMPORTANTE: Note que os botdes item 2 da imagem correspondem a
fungdo que esté sendo indicada naquele momento pela linha debaixo do
display.

Selecionando a op¢cdo COFG sera exibida uma tela como segue:

Onde:Botéo esquerda - Seleciona medicéo de pH
Boté&o central - Medi¢do de mV( Potencial de Oxi-Redugéo)
Configuragao para os parametros de pH

Selecionando a opgdo ‘COFG” e em seguida ‘pH’, o usuario ir4 acessar a
configuracdo para os parametros de medicéo de pH.

1°) Escolha a resolucgéo de trabalho (basicamente quantidade de casas p6s-
virgula).

Resolucéo
0,1 0,01 0,001

2°) Selecione o primeiro tampé&o (solugdo-padréo) que sera utilizado para a
calibragéo.

3°) Agora defina a segunda solugéo a ser usada.

tampao 2
3,55 4,01 4,00

40) Defina a terceira solugdo a ser usada.

tampdno 3
2,00 10,00 9,18
59) O usuario tem opgdo de compensar a temperatura manualmente

(digitar o valor da temperatura da solugao analisada) ou
automaticamente (recomendavel).

COMP. TEMP
MANUAL AUTO
69) Defina a temperatura de referéncia da solugdo
TEMP. REF
20°C 25°C

79) E possivel definir niveis de alarme para medir mod. PH-5000. Utilize
os botdes esquerdo e direito para alterar os valores e botdo central
para confirmar a operagao.

ALARME ALTO
< 14.00 >

89) Por Ultimo o usuario ira definir um nivel de alarme baixo. Ao
encerrar esta configuracdo o aparelho ira retornar para a tela inicial.

ALARME BAIXO
< 0.0 >

Configuracio caso o usuario escolha a op¢iio ‘mV’

Basta selecionar a op¢do COFG. Na tela inicial e em seguida clique no botdo
correspondente a fungéo ‘mVv’

6. Calibracao (pH)

6.1 — Apos configurar os pardmetros necessarios o usuério devera realizar a
calibracdo do instrumento, que ira garantir uma maxima precisdo no momento
da medicéo. O procedimento é simples, onde o préprio aparelho fornece as
instrugdes.

6.2 — Lave o eletrodo com &gua destilada e o enxugue com papel absorvente
macio, NAO ABRASIVO.

6.3 — Ao ligar o medidor de pH pressione o botéo direito (MEDIR), em
seguida botéo direito novamente (CAL).

6.4 — O instrumento dara as instrugdes necessarias para que a calibragao seja
realizada de forma correta. Telas similares as exibidas pelo equipamento estdo
logo abaixo:

Lave o eletrodo,
c\ dgua destilada

Inserir no
Tampé&o pH 7,00 OK

AGUARDE...

CALIBRANDO




Termos de garantia

O instrumento assim como todos os acesso6rios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso
controle de qualidade, para maior seguranca e garantia do seu perfeito
funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagdo ou danos,
que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de 6 meses a
partir da data da compra.
A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acess6rios como pontas
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instrucdes.
b) Violacéo do aparelho por técnicos nédo autorizados.
¢) Queda e exposi¢éo a ambientes inadequados.
d) Qualquer dano nas haste provocado por impericia do usuario.
OBS: O mddulo de sensores é constituido por hastes projetadas especificamente
para proporcionar um melhor tempo de resposta ao usuario.
1) Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibragdo, deve ser encaminhada uma carta junto com o
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia técnica da
Instrutherm.
2) Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de transito.
3) No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencao de Inscri¢cdo Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isengéo e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manuteng&o ou emisséo
de certificado de calibracéo.
* Ao solicitar qualquer informagao técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em méos o n° da nota fiscal de venda da Instrutherm, cédigo de barras e n° de
série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de garantia) e

riscos correm por conta do comprador.

VENDAS, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE TECNICO
Instrutherm Instrumentos de Medigéo Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O

S&o Paulo - SP - CEP: 02911-030

Vendas: (11) 2144-2800 — Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801

E - mail : instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br
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pre a seu lado

MANUAL DE INSTRUGOES

REFRATOMETRO PORTATIL
RTP-20ATC

Indicagédo Modelo Escalas Subdivisdo Tamanho Peso
. ] 0a 12g/dl 0.02g/dl
Proteina RTP-12 1.000 a 1.040sg 0.0025g 27x40x160mm 176.9
. ; 0a 12g/dl 0.2g/dl
P“:Teg‘a/ 2?);?0 1.000 a 1.050sg 0.002sg 29%40x160mm | 200g
1.3330 a 1.3600RI 0.00025RI

Obs.: O Mod. RTP-20ATC possui compensacao automatica de
temperatura.

Nome das Partes

3. Abrir a cobertura do prisma (2), limpe a mistura do prisma
cuidadosamente com um pano, entdo coloque uma ou duas gotas
(solucéo), no prisma (1), aperte levemente a cobertura do prisma,
entdo vocé podera ver o valor de graduacao na posi¢éo da luz/sombra
limite que indica diretamente a concentracéo de albumina.

4. Quando medir a Refratividade especifica da urina, vocé pode usar
as mesmas operac¢des mencionadas.

5. Depois de medir soros, urinas na superficie do prisma, limpar,
mantenha-o apropriadamente guardado.

Atencdo e Manutencdo

1. Prisma

2. Cobertura do Prisma

3. Parafuso de Corregéo

4. Punho

5. Anel de Foco (anel de ajuste do foco)

Meétodos de Medicdo

1. Aponte o prisma do Refratdbmetro em direcdo & luz e ajuste o anel
(5) até a graduacao no reticulo ser vista claramente.

2. Ajuste de referéncia:

Abra a cobertura do prisma (2), coloque uma ou duas gotas de 4gua
destilada na superficie do prisma, feche a cobertura, ajuste o parafuso
de correcgéo (3) para ver a luz/sombra coincidir com a linha da agua.
(proteina/modelo RTP-20ATC devera ser ajustado para 20°C
temperatura ambiente).

1. Ajustando o zero, se a temperatura variar, 0 ponto zero devera ser
ajustado a cada 30 minutos.

2. Quando medir refratividade especifica da albumina na urina e o
contetdo de agUcar na urina estiver acima de 1% de acordo com o
célculo, conte o valor medido.

A proteina de 1% estia misturado. A refratividade especifica é maior
gue 0.005.

O agucar 1% esta misturado. A refratividade especifica € maior que
0.004.

3. Depois de usar, ndo use agua para lavar o instrumento.

4. Como é um instrumento 6ptico de precisdo, vocé devera usa-lo com
bastante cuidado. N&o toque, nem arranhe a superficie éptica. O
aparelho deve ser mantido em lugar seco, limpo e ndo condensado,
para prevenir que a superficie do prisma crie mofo ou umidade e evite
fortes choques no transporte.

5. Caso o consumidor use o instrumento de acordo com os métodos
mencionados de uso, isto garantird que o instrumento ndo se
danificara. O desempenho éptico ndo podera ser restaurado.

O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso.

Lista de Acessorios

Acessorios fornecidos

« Estojo para transporte mod. ES-07
» Chave de calibragao

» Conta-gotas

* Manual de instrugdes
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1. Introducgao

indice de refratividade e dispersao relativa pertencem & uma das
importantes constantes Opticas para substancias, as quais podem
ser utilizadas para determinar pureza, concentragao, dispersao etc.
O instrumento é capaz de determinar a porcentagem de agucar
contida em solugdes de sacarose (0 a 95%) e o indice de
refratividade (1.333 a 1.540). Portanto, esse instrumento é uma
ferramenta indispensavel e pode ser amplamente utilizado nas
industrias petroquimica, alimenticia, farmacéutica, quimica, usinas
de acucar e fabricas de tintas, bem como em instituicdes de ensino
e institutos de pesquisa.

2. Dicas de seguranga

* N&o exponha o instrumento a baixas ou altas temperaturas ou a
luz do sol por um longo periodo de tempo, para evitar danos ao
display LCD.

« Como o refratbmetro € um instrumento de precisédo, nao aplique
choques violentos.

* Para evitar danos ou mau funcionamento, ndo desmonte o
instrumento ou altere os componentes ou o circuito interno.

* A calibrac&o deve ser feita rigorosamente de acordo com as
instrucoes.

« Certifique-se de limpar a superficie do prisma antes e depois de
cada medicao.

« Para evitar que a precisao seja afetada por evaporagao, certifique-
se de efetuar a medicao imediatamente apds depositar a solugao no
prisma.

+ O instrumento pode apresentar resultados errbneos caso a
medicao for efetuada sob baixa tensao.

* N&o utilize o instrumento em ambientes umidos ou corrosivos.

* Proteja o compartimento de pilha contra derramamento de liquidos.
* N&o use o instrumento sob luz forte (luz solar, de lampadas, etc).

« Ao armazenar o instrumento por longos periodos de tempo, é
recomendavel remover as baterias.




3. Descrigao geral

- Compensacgao automatica de temperatura
- Desligamento automatico

- Converséo entre °C / °F

- Indicacéo de pilha fraca (baixa tens&o)

- Medigdo em Brix e indice de refratividade

4. Especificagoes técnicas

» Escala de Brix: 0 ~ 95% Brix

* Resolugao: 0,1

* Precisdo: £ 0,5

* Escala Index Refrativo: 1.3300 ~1.5400
* Resolugao: 0.0001

* Precisao: = 0.0005

* Faixa de medicao de temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
* Precis&o da temperatura de medic&o: £ 0,5 °C (1 °F)
» Compensacao automatica de temperatura: 5 °C ~ 40 °C

(41 °F ~ 104 °F)
* Volume minimo da amostra: 0,3 ml
» Tempo de resposta: <3segundos
* Fonte de alimentacéo: 2 pilhas 1,5V “AAA”
* Duragao da bateria: 25000 leituras
* Dimenséao: 145 x 67 x 38mm (L x W x H)
* Peso: 185¢g

5. Descrigao das teclas

1 — Liga o medidor
2 — Desliga o medidor apos pressiona-lo por 3 segundos

Ligar'Tesligar

1 — Calibragéo Zero

2 — Pressione por 2 segundos para alterar entre °C e °F

ZERO
1 — Pressione para ler apos a aplicagdo das amostras
@ 2 — Pressione por 2 segundos para alterar entre os itens
R medidos

Ligar'Tesliga Ler

2

A @ Pressione-os juntos para retornar a configuragédo de fabrica
ligar




6. Compensacao automatica de temperatura (ATC)

O indice de refracdo depende da temperatura. O refratdmetro &
compensado pela temperatura para solugbes aquosas de sacarose
(a base de agua) e pode compensar automaticamente as diferencas
de temperatura na faixa de 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

7. Calibragao Zero

O refratdmetro deve ser definido como zero antes do uso inicial e,
posteriormente, periodicamente. A temperatura para o liquido de
calibragao e o instrumento deve estar préximo de 20 °C (68 °F).

1. Inspecione a superficie de medig&o para garantir que esteja limpa
e seca.

2. Coloque algumas gotas de liquidos de calibragdo na janela do
prisma.

3. Pressione o botédo “Ler” para testar. Se o resultado mostrar 0,0%
para Brix, 1.3333 para Rl ou 1.0000 para gravidade especifica,
podera prosseguir com a medigao de liquidos de amostra. Se os
resultados da medicdo mostrarem o contrario, execute a calibragao
pressionando o botdo “ZERQO” por 5 segundos.

4. Apos o processo de calibragao, a tela retornara ao modo de
temperatura. O resultado da calibragédo sera salvo e sera o novo
ponto zero depois que o dispositivo for desligado e novamente
ligado.

8. Instrugdes de uso

8.1 Ligar e desligar

Pressione o botao “ligar/Desligar” para ligar aparelho. A temperatura
em °C sera exibida quando o instrumento for ligado. Para desligar o

aparelho, pressione “ligar/Desligar” por mais de 3 segundos, em
seguida o equipamento sera desligado




8.2 Medicao

1. Verifique se a superficie do prisma esta limpa e seca

2. Coloque algumas gotas da amostra no prisma

3. Pressione o botao “Ler”, os resultados do teste serdo mostrados
na tela. Os resultados serdao armazenados no dispositivo por até 60
segundos. Pressione o bot&o “ligar/Desligar” para verificar
novamente as medicdes anteriores.

4. Limpe bem o banho de amostra apés cada medigao.

8.3 Selecao de escala

1. Mantenha o botédo “Ler” pressionado por 2 segundos, a escala
mudara para o préximo tipo de medigao. Repita até que a escala
seja exibida na tela.

2. O refratbmetro salva a ultima escala selecionada.

8.4 Selegao de temperatura

1. Mantenha pressionado o botao “ZERO” por 2 segundos, a
unidade de temperatura mudara entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)

2. O refratdbmetro salva a ultima unidade de temperatura
selecionada.

8.5 Configuragoes de fabrica

1. Pressione simultaneamente os botdes “ligar/Desligar” e “Ler”, a
opc¢ao de retornar as configuragdes de fabrica sera exibida na tela.

2. Pressione o botdo “ZERO” para confirmar a redefinicdo ou o
botao “Ler” para cancelar.




8.6 Status
1. Pressione o botao “ligar/Desligar” para ligar o dispositivo.

2. O dispositivo entra no modo de economia de energia depois de
aguardar por mais de 60 segundos. Pressione o botao
“ligar/Desligar” para ativar o dispositivo.

3. Apods 90 segundos sem operagao, o equipamento sera desligado
automaticamente.

8.7 Substituicao das pilhas

Caso a pilha esteja fraca, sera exibido o simbolo “=" no canto
superior direito do display. Deve-se substituir as pilhas. Para tanto,
abra o compartimento na parte inferior do instrumento, instale pilhas
novas de 1,5V do mesmo tipo e feche o compartimento novamente.

8.8 Solucgao de problemas

Fora da faixa de calibragao (zero set)

Scan Result Acao: Verifique se vocé esta usando a solugdo de
calibragao correta. Verifique se ha quantidade suficiente
de liquido de calibragéo para cobrir a superficie do

Temp. 20.0°C prisma.

Brix
H |g h Excedida a medida especificada de alcance

Teamp. 20.0°%C

Brix
LGW Abaixo da faixa de medigao especificada

Tamp. 20.0°C




Brix
Error

Temp. 20007

Sem liquido no prisma ou quantidade insuficiente

Temperatura acima da faixa

Temp. #5070

Temperatura abaixo da faixa

Temp. =107

Indicacao de bateria fraca

Temp. 20007

9. Lista de acessorios

Acessorios fornecidos
Estojo para transporte
Chave de fenda

2 pilhas de 1,5V “AAA”
Pano para limpeza
Conta gotas




Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessoérios que 0 acompanham,
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente
pelo nosso controle de qualidade, para maior segurancga e garantia do
seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagdo ou
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de
06 meses a partir da data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessorios como
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, efc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instrugoes;

b) Violagé&o do aparelho por técnicos ndo autorizados;

c) Queda e exposicéo a ambientes inadequados.

Observagoes:

* Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibragéo, deve ser encaminhada uma carta junto com
o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia
técnica da Instrutherm.

» Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar
uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de
transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencéo de Inscricao
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isencao
e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins
exclusivos de manutencao ou emissao de certificado de calibragao.

* Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apds o
uso. Nao utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Nao
utilize pilhas recarregaveis.

* Ao solicitar qualquer informagéao técnica sobre este equipamento,
tenha sempre em méaos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm,
cédigo de barras e n.° de série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de
garantia) e riscos correm por conta do comprador.

| O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso. |
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MANUAL DE INSTRUGOES

MEDIDOR DE PH DIGITAL
DE BANCADA
MODELO: PH-5000

Prezado Cliente

Agradecemos a V.Sa. pela confianga depositada na Instrutherm no momento
da aquisi¢éo deste instrumento. Estamos certos de que ele Ihe proporcionara
um excelente rendimento, por se tratar de um instrumento construido dentro
de rigoroso controle de qualidade com componentes e projeto de Gltima
geragdo.Em acordo com nossa proposta de trabalho, acreditamos que o
atendimento ao cliente deva ser integral e permanente. Para isso mantemos
um Depto. de Assisténcia Técnica com quadro de engenheiros e técnicos
treinados, garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos mediante a
execucdo de servigos e a aplicagdo de pecas de reposigdo originais. Portanto,
colocamo-nos a sua disposi¢ao para eventuais esclarecimentos em nossa
empresa.

1. Descrigcdo Geral

Termos de Garantia

O Medidor de pH e ORP, modelo PH-5000, foi criado para determinar o valor
de pH em solugdes. E um aparelho que utiliza tecnologia moderna e conta
com todos 0s recursos necessarios para realizar com precisdo e confiabilidade
as medicdes propostas em seu projeto.Além de medir pH, o PH-5000 possui
uma faixa de leitura de ORP, que permite a realizag&o de medicées de fon
especifico, bastando para isso a aquisi¢éo de eletrodos destinados a este fim.
O PH-5000¢ um aparelho microprocessado que ira guié-lo no uso e na
medicdo correta do pH / ORP. Sempre que algum problema ocorrer, ele ira
informé-lo, impedindo que sejam feitas leituras erradas.

Sistema de compensacéo de temperatura automéatica e manual para
aumentar a exatidao e dar versatilidade ao usuario, que conta com um
excelente termdémetro digital termorresistivo incluido no equipamento.

O PH-5000¢é um equipamento muito completo, ainda assim nos reservamos o
direito de alterar suas caracteristicas técnicas a fim de mantermos atualizado
seu projeto.

2. Especificagées Técnicas

2.1. Indicador Digital Alfanumérico com 2 linhas de 16 caracteres

Escala de Resolucéo Preciséo
Medicéo da Leitura
pH -2a20PH 0,001/0,01/0,1 | +
pH 0,005/0,05/0,5pH
ORP -1999 a +1999 0,1 mVv +0,1mV
mV
Temperatura | -20 a 120°C 0,1°C +0,3°C

O instrumento assim como todos 0s acessoérios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle
de qualidade, para maior seguranca e garantia do seu perfeito funcionamento
Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagédo ou danos, que
se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de 12 meses a partir da
data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessérios como pontas
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instrugées;

b) Violacéo do aparelho por técnicos ndo autorizados;
c) Queda e exposi¢éo a ambientes inadequados.

Observagoes:

* Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e o mesmo possuir certificado
de calibracéo, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento,
autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia técnica da Instrutherm.

» Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isengdo de Inscrigdo Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua iseng&o e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutengéo ou emisséo
de certificado de calibracao.

» Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apés o uso. Ndo
utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. N&o utilize pilhas
recarregaveis.

* Ao solicitar qualquer informagao técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em maos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm, c6digo de barras e n.° de
série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de garantia) e
riscos correm por conta do comprador.

sInformamos que o eletrodo mod. EPC-70, devido ao tempo de vida util ser
de acordo com a utilizagcdo, ndo possui garantia. Assim sendo, solicitamos
que ao receber o equipamento, faca os testes necessarios, e se ndo for de
seu acordo, nos informar no prazo de 2 dias caso contrario consideramos o
mesmo como aceito.

10
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Obs: O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso!

10. Lista de Acessorios

Acessoérios fornecidos

- Eletrodo de pH

- Sensor de temperatura termorresisitivo

- Suporte para eletrodos

- Fonte de alimentacéo

- Cabo de comunicacdo USB

- Cartao para download do Manual de instrugdes

Acessorios opcionais (vendidos separadamente)

- Solugéo tampéo pH-4 modelo ST-40 (frasco com 500ml)
- Solugéo tampéo pH-7 modelo ST-70 (frasco 500 ml)

- Solugéo tampéo pH-10 modelo ST-110 (frasco 500ml)

- Solugéo de ORP modelo ORP-400 (frasco 50 ml)

- Eletrodo ORP-897

- Maleta para transporte MA-800 e MA-810

- Cabo de comunicacéo RS-232

- Certificado de Calibragdo.

Display: 64 x 15 (mm)

Construido em material de alto impacto

Tempo de resposta maximo de 10 segundos

Compensacéo de Temperatura Automatica e Manual: de -20 a 120 °C

Indicagdo Automatica da Sensibilidade do Eletrodo (Slope)
Reconhecimento Automéatico de solugdes e detecgdo automatica de
defeito no eletrodo.

Indicacdo automatica de estabilidade de leitura.

Calibragéo: Automética - Tampdes pH: 3,55; 4,00; 6,86; 7,00; 7,02; 9,00;
9,18; 10,00; 14,00

Alimentagédo: 110/220V

Poténcia de consumo: 5W

Saida: Saida para computador tipo RS-232 e USB

Peso: 264g

Dimensfes (Cx L x A): 13 x 11,6 x 5,8 cm

Garantia: 12 meses

2.2. Ambiente de Trabalho:

TeMPEratura........c.cceeveeverneereeneeninens de5a35°C

Umidade Relativa.............cccceeerenne de 15 a 80 %

Tens&o de Alimentagdo..................... 110/ 220 Volts (60 Hz)
Solugéo de Enchimento do Eletrodo..KCl 3M Saturado com AgCI
Saida p/ Computador...........ccccceeueenee. Tipo RS 232 e USB

Grau de proteGao.........ccvvvrvereenneenn. IP.65

3. Instalando o Instrumento

Para um perfeito funcionamento é importante uma boa instalagéo. Para
iss0, siga as instrugdes abaixo:

3.1 - Retire 0 equipamento da embalagem e verifiqgue se ndo houve

algum dano durante o transporte, principalmente no eletrodo, que é
fabricado em vidro.

3.2 - Aterre o equipamento utilizando-se do borne para este fim,

localizado no painel traseiro do instrumento.

3.3 - Recomendamos instalar o equipamento em local sem umidade,
isento de emanacdes corrosivas, e que a temperatura ambiente nao
exceda aos 35 °C

3.4 - Nao instale o instrumento perto de motores de indugdo, ou em redes
de alimentagdo que sofram interferéncia desses fendmenos.

3.5 — Monte o suporte do eletrodo na haste e sustentagéo, colocando-o ao
lado do instrumento. Este suporte contém um dispositivo limitador de cursor
(um anel de travamento) do suporte na haste de fixagdo que tem por
objetivo evitar que o eletrodo atinja o fundo do recipiente e esta forma
proteja contra quebras.

4. Colocando em Funcionamento

Precaucdes iniciais

/'\ O eletrodo de vidro é extremamente fragil, portanto muito
. cuidado ao manuseé-lo!!!

Pressionado o botéo direito(Cal) o instrumento ird acessar o modo de
calibragéo. Para mais informagdes leia o capitulo ‘5. Modo de Operagao’.

8. Slope

* Retire o eletrodo da embalagem; em seguida retire-o do frasco contendo
solugdo para converséo do eletrodo;

« Este frasco (quando seco) pode ser preenchido com agua destilada;

* O usuario devera retirar a tampa de borracha do respiro que se localiza na
lateral do eletrodo de pH com muito cuidado;

* Lave o eletrodo de pH com agua destilada antes e depois de cada aplicagdo

Tome muito cuidado para que a solucéo de amostra (que
estd sendo analisada ) ndo se misture com a solugéo
interna do bulbo de vidro. Isto iria contaminar o eletrodo e
danifica-lo permanentemente

5. Modo de Operacdo

5.1 — Conecte o adaptador AC/DC ao equipamento e o ligue & uma fonte de
tenséo alternada.

5.2 - Conecte o eletrodo depH no conector BNC localizado na parte traseira
do equipamento conforme item 5.

O medidor determina o SLOPE pela medi¢éo da diferenca da leitura em mV
de dois pontos diferentes e divide pela diferenga dos pontos de pH.

Por exemplo:

Se o eletrodo Ié 2 mV na solucéo de 7 pH e 182 mV na solugdo de 4 pH, o
SLOPE é igual a:

(2-182) / (7-4) = - 60 mV/pH

Esse valor (-60mV/pH) ird aparecer no display ap6s realizar a calibragéo do

medidor de pH. Ou seja, ap6s calibrar, o instrumento vai calcular esse valor,
indicar no display e desaparecer.

9. Software (HyperTerminal)

6.Soquete do sensor de
temperatura

7.Botéo Liga / Desliga
8.Entrada de adaptador 12V
9.Soquete terra

1.Display LCD
2.Botbes de fungbes
3.Botéo modo Stand by
4.Saida RS-232
5.Conector BNC

Configurando e transferindo dados para o computador (usando o
Hyper Terminal)

1. Conecte o instrumento a uma porta COM disponivel no PC utilizando o
cabo RS-232.

2. Inicie o Hyper Terminal. Este software est& disponivel na maioria dos
computadores baseados na plataforma Microsoft Windows.

Clique em iniciar, aponte para todos os programas (ou programas),
acessorios, comunicagdes e clique em Hyper Terminal, ou simplesmente
clique em executar e digite “hypertrm” (sem as aspas).

3. Na janela “Descrigdo da Conex&o”, digite um nome, escolha um icone e
clique em “OK”.
4. Na janela “Conectar-se a” selecione a porta COM utilizada no campo

“Conectar-se usando” e clique em “OK”.

5. Na janela “Propriedades de COMX” (onde x é o nimero da porta
utilizada),selecione “9600” no campo “Bits por segundo” e “Xon/Xoff” no
campo controle de fluxo. Deixe 0s outros campos como estdo e clique em
OK.




6.5 Se a calibragé@o ocorreu com sucesso serd uma tela como a que segue:

6.7 Concluindo a calibragdo com sucesso sera exibida a sensibilidade de
calibragéo (slope).

6.8 Caso ocorra algum tipo de erro na calibragdo o equipamento ira exibir a
seguinte mensagem de erro:

FALHA NA CALIBRACAD

Verifique a validade da solucéo de calibragdo e se porventura esta
contaminada.

Verifiqgue também o eletrodo; se esta limpo e sem nenhum tipo de dano.

7. Medicao de pH

Na tela inicial pressione o boté&o direito (MED).
Uma tela semelhante a que segue sera exibida

pH= leituraM 22.4°C
ESC REPOUSO CAL

Observacbes:

Pressione o botéo esquerdo (esc) para retornar a tela inicial.

A fungéo ‘repouso’ é utilizada quando o usuério seleciona a opgao de
compensacéo de temperatura MANUAL,onde o usuario ira digitar o valor de
temperatura da solucdo para que este seja compensado.
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5.3 — Mude de posicéo a chave (liga) que se encontra na parte traseira do
equipamento (item 7), para ligar o mesmo. Serd exibia a seguinte tela.

IMPORTANTE: Note que os botdes item 2 da imagem correspondem a
fungdo que esté sendo indicada naquele momento pela linha debaixo do
display.

Selecionando a op¢cdo COFG sera exibida uma tela como segue:

Onde:Botéo esquerda - Seleciona medicéo de pH
Boté&o central - Medi¢do de mV( Potencial de Oxi-Redugéo)
Configuragao para os parametros de pH

Selecionando a opgdo ‘COFG” e em seguida ‘pH’, o usuario ir4 acessar a
configuracdo para os parametros de medicéo de pH.

1°) Escolha a resolucgéo de trabalho (basicamente quantidade de casas p6s-
virgula).

Resolucéo
0,1 0,01 0,001

2°) Selecione o primeiro tampé&o (solugdo-padréo) que sera utilizado para a
calibragéo.

3°) Agora defina a segunda solugéo a ser usada.

tampao 2
3,55 4,01 4,00

40) Defina a terceira solugdo a ser usada.

tampdno 3
2,00 10,00 9,18
59) O usuario tem opgdo de compensar a temperatura manualmente

(digitar o valor da temperatura da solugao analisada) ou
automaticamente (recomendavel).

COMP. TEMP
MANUAL AUTO
69) Defina a temperatura de referéncia da solugdo
TEMP. REF
20°C 25°C

79) E possivel definir niveis de alarme para medir mod. PH-5000. Utilize
os botdes esquerdo e direito para alterar os valores e botdo central
para confirmar a operagao.

ALARME ALTO
< 14.00 >

89) Por Ultimo o usuario ira definir um nivel de alarme baixo. Ao
encerrar esta configuracdo o aparelho ira retornar para a tela inicial.

ALARME BAIXO
< 0.0 >

Configuracio caso o usuario escolha a op¢iio ‘mV’

Basta selecionar a op¢do COFG. Na tela inicial e em seguida clique no botdo
correspondente a fungéo ‘mVv’

6. Calibracao (pH)

6.1 — Apos configurar os pardmetros necessarios o usuério devera realizar a
calibracdo do instrumento, que ira garantir uma maxima precisdo no momento
da medicéo. O procedimento é simples, onde o préprio aparelho fornece as
instrugdes.

6.2 — Lave o eletrodo com &gua destilada e o enxugue com papel absorvente
macio, NAO ABRASIVO.

6.3 — Ao ligar o medidor de pH pressione o botéo direito (MEDIR), em
seguida botéo direito novamente (CAL).

6.4 — O instrumento dara as instrugdes necessarias para que a calibragao seja
realizada de forma correta. Telas similares as exibidas pelo equipamento estdo
logo abaixo:

Lave o eletrodo,
c\ dgua destilada

Inserir no
Tampé&o pH 7,00 OK

AGUARDE...

CALIBRANDO




Termos de garantia

O instrumento assim como todos os acesso6rios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso
controle de qualidade, para maior seguranca e garantia do seu perfeito
funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagdo ou danos,
que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de 6 meses a
partir da data da compra.
A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acess6rios como pontas
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instrucdes.
b) Violacéo do aparelho por técnicos nédo autorizados.
¢) Queda e exposi¢éo a ambientes inadequados.
d) Qualquer dano nas haste provocado por impericia do usuario.
OBS: O mddulo de sensores é constituido por hastes projetadas especificamente
para proporcionar um melhor tempo de resposta ao usuario.
1) Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibragdo, deve ser encaminhada uma carta junto com o
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia técnica da
Instrutherm.
2) Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de transito.
3) No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencao de Inscri¢cdo Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isengéo e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manuteng&o ou emisséo
de certificado de calibracéo.
* Ao solicitar qualquer informagao técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em méos o n° da nota fiscal de venda da Instrutherm, cédigo de barras e n° de
série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de garantia) e

riscos correm por conta do comprador.

VENDAS, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE TECNICO
Instrutherm Instrumentos de Medigéo Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O

S&o Paulo - SP - CEP: 02911-030

Vendas: (11) 2144-2800 — Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801

E - mail : instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br

14/05/13

pre a seu lado

MANUAL DE INSTRUGOES

REFRATOMETRO PORTATIL
RTP-20ATC

Indicagédo Modelo Escalas Subdivisdo Tamanho Peso
. ] 0a 12g/dl 0.02g/dl
Proteina RTP-12 1.000 a 1.040sg 0.0025g 27x40x160mm 176.9
. ; 0a 12g/dl 0.2g/dl
P“:Teg‘a/ 2?);?0 1.000 a 1.050sg 0.002sg 29%40x160mm | 200g
1.3330 a 1.3600RI 0.00025RI

Obs.: O Mod. RTP-20ATC possui compensacao automatica de
temperatura.

Nome das Partes

3. Abrir a cobertura do prisma (2), limpe a mistura do prisma
cuidadosamente com um pano, entdo coloque uma ou duas gotas
(solucéo), no prisma (1), aperte levemente a cobertura do prisma,
entdo vocé podera ver o valor de graduacao na posi¢éo da luz/sombra
limite que indica diretamente a concentracéo de albumina.

4. Quando medir a Refratividade especifica da urina, vocé pode usar
as mesmas operac¢des mencionadas.

5. Depois de medir soros, urinas na superficie do prisma, limpar,
mantenha-o apropriadamente guardado.

Atencdo e Manutencdo

1. Prisma

2. Cobertura do Prisma

3. Parafuso de Corregéo

4. Punho

5. Anel de Foco (anel de ajuste do foco)

Meétodos de Medicdo

1. Aponte o prisma do Refratdbmetro em direcdo & luz e ajuste o anel
(5) até a graduacao no reticulo ser vista claramente.

2. Ajuste de referéncia:

Abra a cobertura do prisma (2), coloque uma ou duas gotas de 4gua
destilada na superficie do prisma, feche a cobertura, ajuste o parafuso
de correcgéo (3) para ver a luz/sombra coincidir com a linha da agua.
(proteina/modelo RTP-20ATC devera ser ajustado para 20°C
temperatura ambiente).

1. Ajustando o zero, se a temperatura variar, 0 ponto zero devera ser
ajustado a cada 30 minutos.

2. Quando medir refratividade especifica da albumina na urina e o
contetdo de agUcar na urina estiver acima de 1% de acordo com o
célculo, conte o valor medido.

A proteina de 1% estia misturado. A refratividade especifica é maior
gue 0.005.

O agucar 1% esta misturado. A refratividade especifica € maior que
0.004.

3. Depois de usar, ndo use agua para lavar o instrumento.

4. Como é um instrumento 6ptico de precisdo, vocé devera usa-lo com
bastante cuidado. N&o toque, nem arranhe a superficie éptica. O
aparelho deve ser mantido em lugar seco, limpo e ndo condensado,
para prevenir que a superficie do prisma crie mofo ou umidade e evite
fortes choques no transporte.

5. Caso o consumidor use o instrumento de acordo com os métodos
mencionados de uso, isto garantird que o instrumento ndo se
danificara. O desempenho éptico ndo podera ser restaurado.

O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso.

Lista de Acessorios

Acessorios fornecidos

« Estojo para transporte mod. ES-07
» Chave de calibragao

» Conta-gotas

* Manual de instrugdes
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1. Introducgao

indice de refratividade e dispersao relativa pertencem & uma das
importantes constantes Opticas para substancias, as quais podem
ser utilizadas para determinar pureza, concentragao, dispersao etc.
O instrumento é capaz de determinar a porcentagem de agucar
contida em solugdes de sacarose (0 a 95%) e o indice de
refratividade (1.333 a 1.540). Portanto, esse instrumento é uma
ferramenta indispensavel e pode ser amplamente utilizado nas
industrias petroquimica, alimenticia, farmacéutica, quimica, usinas
de acucar e fabricas de tintas, bem como em instituicdes de ensino
e institutos de pesquisa.

2. Dicas de seguranga

* N&o exponha o instrumento a baixas ou altas temperaturas ou a
luz do sol por um longo periodo de tempo, para evitar danos ao
display LCD.

« Como o refratbmetro € um instrumento de precisédo, nao aplique
choques violentos.

* Para evitar danos ou mau funcionamento, ndo desmonte o
instrumento ou altere os componentes ou o circuito interno.

* A calibrac&o deve ser feita rigorosamente de acordo com as
instrucoes.

« Certifique-se de limpar a superficie do prisma antes e depois de
cada medicao.

« Para evitar que a precisao seja afetada por evaporagao, certifique-
se de efetuar a medicao imediatamente apds depositar a solugao no
prisma.

+ O instrumento pode apresentar resultados errbneos caso a
medicao for efetuada sob baixa tensao.

* N&o utilize o instrumento em ambientes umidos ou corrosivos.

* Proteja o compartimento de pilha contra derramamento de liquidos.
* N&o use o instrumento sob luz forte (luz solar, de lampadas, etc).

« Ao armazenar o instrumento por longos periodos de tempo, é
recomendavel remover as baterias.




3. Descrigao geral

- Compensacgao automatica de temperatura
- Desligamento automatico

- Converséo entre °C / °F

- Indicacéo de pilha fraca (baixa tens&o)

- Medigdo em Brix e indice de refratividade

4. Especificagoes técnicas

» Escala de Brix: 0 ~ 95% Brix

* Resolugao: 0,1

* Precisdo: £ 0,5

* Escala Index Refrativo: 1.3300 ~1.5400
* Resolugao: 0.0001

* Precisao: = 0.0005

* Faixa de medicao de temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
* Precis&o da temperatura de medic&o: £ 0,5 °C (1 °F)
» Compensacao automatica de temperatura: 5 °C ~ 40 °C

(41 °F ~ 104 °F)
* Volume minimo da amostra: 0,3 ml
» Tempo de resposta: <3segundos
* Fonte de alimentacéo: 2 pilhas 1,5V “AAA”
* Duragao da bateria: 25000 leituras
* Dimenséao: 145 x 67 x 38mm (L x W x H)
* Peso: 185¢g

5. Descrigao das teclas

1 — Liga o medidor
2 — Desliga o medidor apos pressiona-lo por 3 segundos

Ligar'Tesligar

1 — Calibragéo Zero

2 — Pressione por 2 segundos para alterar entre °C e °F

ZERO
1 — Pressione para ler apos a aplicagdo das amostras
@ 2 — Pressione por 2 segundos para alterar entre os itens
R medidos

Ligar'Tesliga Ler

2

A @ Pressione-os juntos para retornar a configuragédo de fabrica
ligar




6. Compensacao automatica de temperatura (ATC)

O indice de refracdo depende da temperatura. O refratdmetro &
compensado pela temperatura para solugbes aquosas de sacarose
(a base de agua) e pode compensar automaticamente as diferencas
de temperatura na faixa de 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

7. Calibragao Zero

O refratdmetro deve ser definido como zero antes do uso inicial e,
posteriormente, periodicamente. A temperatura para o liquido de
calibragao e o instrumento deve estar préximo de 20 °C (68 °F).

1. Inspecione a superficie de medig&o para garantir que esteja limpa
e seca.

2. Coloque algumas gotas de liquidos de calibragdo na janela do
prisma.

3. Pressione o botédo “Ler” para testar. Se o resultado mostrar 0,0%
para Brix, 1.3333 para Rl ou 1.0000 para gravidade especifica,
podera prosseguir com a medigao de liquidos de amostra. Se os
resultados da medicdo mostrarem o contrario, execute a calibragao
pressionando o botdo “ZERQO” por 5 segundos.

4. Apos o processo de calibragao, a tela retornara ao modo de
temperatura. O resultado da calibragédo sera salvo e sera o novo
ponto zero depois que o dispositivo for desligado e novamente
ligado.

8. Instrugdes de uso

8.1 Ligar e desligar

Pressione o botao “ligar/Desligar” para ligar aparelho. A temperatura
em °C sera exibida quando o instrumento for ligado. Para desligar o

aparelho, pressione “ligar/Desligar” por mais de 3 segundos, em
seguida o equipamento sera desligado




8.2 Medicao

1. Verifique se a superficie do prisma esta limpa e seca

2. Coloque algumas gotas da amostra no prisma

3. Pressione o botao “Ler”, os resultados do teste serdo mostrados
na tela. Os resultados serdao armazenados no dispositivo por até 60
segundos. Pressione o bot&o “ligar/Desligar” para verificar
novamente as medicdes anteriores.

4. Limpe bem o banho de amostra apés cada medigao.

8.3 Selecao de escala

1. Mantenha o botédo “Ler” pressionado por 2 segundos, a escala
mudara para o préximo tipo de medigao. Repita até que a escala
seja exibida na tela.

2. O refratbmetro salva a ultima escala selecionada.

8.4 Selegao de temperatura

1. Mantenha pressionado o botao “ZERO” por 2 segundos, a
unidade de temperatura mudara entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)

2. O refratdbmetro salva a ultima unidade de temperatura
selecionada.

8.5 Configuragoes de fabrica

1. Pressione simultaneamente os botdes “ligar/Desligar” e “Ler”, a
opc¢ao de retornar as configuragdes de fabrica sera exibida na tela.

2. Pressione o botdo “ZERO” para confirmar a redefinicdo ou o
botao “Ler” para cancelar.




8.6 Status
1. Pressione o botao “ligar/Desligar” para ligar o dispositivo.

2. O dispositivo entra no modo de economia de energia depois de
aguardar por mais de 60 segundos. Pressione o botao
“ligar/Desligar” para ativar o dispositivo.

3. Apods 90 segundos sem operagao, o equipamento sera desligado
automaticamente.

8.7 Substituicao das pilhas

Caso a pilha esteja fraca, sera exibido o simbolo “=" no canto
superior direito do display. Deve-se substituir as pilhas. Para tanto,
abra o compartimento na parte inferior do instrumento, instale pilhas
novas de 1,5V do mesmo tipo e feche o compartimento novamente.

8.8 Solucgao de problemas

Fora da faixa de calibragao (zero set)

Scan Result Acao: Verifique se vocé esta usando a solugdo de
calibragao correta. Verifique se ha quantidade suficiente
de liquido de calibragéo para cobrir a superficie do

Temp. 20.0°C prisma.

Brix
H |g h Excedida a medida especificada de alcance

Teamp. 20.0°%C

Brix
LGW Abaixo da faixa de medigao especificada

Tamp. 20.0°C




Brix
Error

Temp. 20007

Sem liquido no prisma ou quantidade insuficiente

Temperatura acima da faixa

Temp. #5070

Temperatura abaixo da faixa

Temp. =107

Indicacao de bateria fraca

Temp. 20007

9. Lista de acessorios

Acessorios fornecidos
Estojo para transporte
Chave de fenda

2 pilhas de 1,5V “AAA”
Pano para limpeza
Conta gotas




Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessoérios que 0 acompanham,
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente
pelo nosso controle de qualidade, para maior segurancga e garantia do
seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagdo ou
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de
06 meses a partir da data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessorios como
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, efc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instrugoes;

b) Violagé&o do aparelho por técnicos ndo autorizados;

c) Queda e exposicéo a ambientes inadequados.

Observagoes:

* Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibragéo, deve ser encaminhada uma carta junto com
o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia
técnica da Instrutherm.

» Caso a empresa possua Inscricdo Estadual, esta deve encaminhar
uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de
transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencéo de Inscricao
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isencao
e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins
exclusivos de manutencao ou emissao de certificado de calibragao.

* Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apds o
uso. Nao utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Nao
utilize pilhas recarregaveis.

* Ao solicitar qualquer informagéao técnica sobre este equipamento,
tenha sempre em méaos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm,
cédigo de barras e n.° de série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do periodo de
garantia) e riscos correm por conta do comprador.

| O manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso. |
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