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Sl Analytics é Schott Instruments.

Se voceé busca precisao

e confiabilidade, escolha
a Marte Cientifica.

.

A linha de tituladores TitroLine® possui
caracteristicas inovadoras e operagao simples.
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o Nossos tituladores TitroLine® 5000, 7000, 7750, 7500 KF, 7500 KF
Itu a ores Trace e 7800 possuem caracteristicas inovadoras e operacao
simples.
O Display coloridos e com alta visibilidade, que podem ser vistos

s _ 0
Automatl Cos a distancia e de angulos extremos
© Os dados dos reagentes ficam seguramente salvos nos modulos

intercambiaveis inteligentes

© Possuem até trés saidas USB, uma saida ethernet, e duas portas
RS 232 para expansao e conexao de dispositivos com pendrive
para gravacao de métodos e resultados, agitadores, balancas, PC

TitroLine® 5000 outros dipositivos.

Sua titulagio mais facil! O Exporta resultados em PDF ou CSV e também em rede.

O TitroLine® 5000 é a escolha perfeita para quem esta procu-
rando um titulador automatico facil de usar para qualquer
aplicagao. Um treinamento especial ou conhecimentos profun-
dos em titulagdes automaticas nao & necessario para obter
resultados rapidos e precisos.

O Entrada de pH/mV com alta resolucao para uso com eletro-
dos de pH, ORP, Prata e outros eletrodos mV.

O Entrada de medicao de temperatura Pt 1000 ou NTC 30K para
compensacao automatica de temperatura

© Métodos padrao pré-instalados tais como acidos organicos
volateis/ carbono inorganico total, alcalinidade, acidez total
em bebidas, cloretos entre outras.

O Titulagoes lineares e dindmicas para pontos de equivaléncia
(EQ)

O Titulagbes de pH e mV para ponto final (EP)

Equipamento perfeita para analises ambientais: Alcalinidade,
Acidos Organicos Volateis/ Carbono Inorganico Total em
processos de fermentacao de reatores de biogas, Nitrogénio
Kjeldhal Total, Cloretos e também para analises na inddstria
alimenticia: Analises de sais (cloretos, cloretos de sddio),
Acidez total em bebidas, Determinacao de Proteinas, Numero
de Peroxidos, Numero de lodo

TitroLine® 7000

0 passo profissional!

Com seu alto desempenho o TitroLine® 7000 é o equipamento ideal para
titulacao potenciométrica com potencial de expansao e automacao. Gragas
a alta resolucdo e precisao pH/mV e interface de medigao amperométrica
é possivel determinar uma ampla gama de parametros de forma rapida, i

confiavel e precisa. Além de especificacoes de série ja mencionadas no TL
5000, o TL 7000 oferece ainda mais recursos:

© Mais métodos: Via de regra 10 a 15 métodos sao suficientes para maior
parte dos laboratorios. Mas algumas vezes € necessario um pouco mais,
pensando nisso o TL 7000 armazena até 50 métodos.

O Alta resolucao dos eletrodos de pH/ mV e temperatura para eletrodos de
pH, ISE, redox, ou sensores fotométricos

© Modo de titulagao linear ou dindmico para pontos de equivaléncia (EQ)
o Titulacdo de ponto final (EP) para pH, mV e A.

o Compativel com a CFR 21 part 11 em conjunto com o Titrisoft 3.5 P

O Perfeito para titulagdoes em meio nao aquoso: Elimina a necessidade de
eletrodos especiais (por exemplo: eletrodos indicador, de referéncia e
auxiliares separados) gracas a um amplificador de sinal embutido perfeito
para titulagoes em meios nao aquosos como: Numero de acido e base em
6leos (TAN e TBN), titulagdes em acido acético glacial com acido perclorico,
hidroxilas, Numero de NCO (isocianatos), entre outros.

O Titulagoes pH-Stat: Nas titulacoes pH-Stat o valor de pH é mantido
constante em um determinado tempo usando acido ou base para ajustar.
Este tipo de titulacao é aplicada em: determinacao da atividade enzimatica
(por exemplo: Lipase), eluicdo de amostra de solo em pH 4, monitoramento
do pH durante sintese quimica.

O Titulacoes fotométricas com sensor OptiLine 6: A titulacao fotométrica
pode ser usada para titulagoes complexométricas de metais como calcio,
magneésio, zinco, cobre etc,; titulagoes colorimétricas com indicador como
descrito nas farmacopeias (por exemplo sulfato de condroitina); determi-

nacoes de grupos carboxilicos em PET.
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TITULADOR AUTOMATICO TITROLINE
5000 -50ML

Titulador automatico para titulagGes simples e diretas. Ndo é necessario
treinamento ou vasto conhecimento técnico para se obter bons resultados com
o Titroline 5000, que fornece medi¢des de pH e mV com alta resolucédo.

Meétodos pré-instalados para analises de FOS/TAC, Alcalinidade, Acidez total em
bebidas, cloretos, etc. Medicao de temperatura para compensacdo automatica das
titulagoes.

Possui conexdes USB para comunicagdao com balangas, computadores entre outros,

além de conexdo RS-232 para comunicacgdo. Possibilidade de utilizar unidades de 20 e
50mL (usadas separadamente) e em conformidade com as normas ISO 8655 part 6.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Conexa@o pH / mV com soquete DIN 19 262 ou adicional com BNC inserc¢do socket

Medi¢do de entrada pH/ mV (Z 860)

Temperatura entrada de medigao:

Pt 1000/ NTC 30 (socket 2 x 4 mm)

Interfaces 1 x USB-A e 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Conexao agitador TM 50, fornecimento de energia diretamente do titulador.
Teclado A unidade ¢ operada utilizando as teclas do dispositivo, o controlador TZ 3880 e

PC-teclado opcional (USB)

Display TFT com capacidade grafica




'Volume

0000,000 a 9999,999 ml

Resolucao do display

0,005 a 0,025 ml (dependendo da unidade de dosagem)

Velocidade de dosagem

méx. 100 mL / min (com a unidade de 50 ml)

'Velocidade de enchimento

min 30 s a 999 s ajustavel (tempo de acordo com o volume do cilindro)

Unidade de dosagem 20 ou 50 ml
Resolucdo 8000 passos

- erro sistematico de 0,15%, 0,05% de erro aleatorio em conformidade com a ISO
Precisdo da Dosagem R655-6 PT

Fonte de alimentacgao

100 a 240 VAC; 50/60 Hz, consumo 30 VA

Conformidade ISO 8655, parte 6

Marcacao CE: EMC 2004/108 / EG; EG Directiva 2006/95 seguranga

Dimensoes 135 x 310 x 205 mm (W x H x D), incluindo a unidade de dosagem, sem agitador
Peso 2,3 kg (sem agitador)

Temperatura de operagdo e +10a+40°C

armazenamento

[Umidade de acordo com a norma

EN 61 010, Parte 1

umidade relativa méxima 80% para temperatura acima de 31° C, diminui¢do linear
até 50% de humidade relativa a uma temperatura de 40 °C.

Marca
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