
1 Tecla de medição / medição contínua

2 Area / Volume / Tecla de medição do gancho

3 Liga e desliga o som

4 Lista de armazenamento

5 Subtrair (-)

6 Adicionar (+)

7
Tecla de seleção de borda de referência de medição / tecla de troca
de unidade

8 Ligar / Desligar / Retorno / Limpar

TRENA LASER DIGITAL PROFISSIONAL
MILESSEY X5 



Capacidade de Medição 40m; 60m; 80m e 100m. Max/Min ✓ 

Precisão: ±(2mm+5*10^5D) Sinal Sonoro ✓

Unidade de Medida m/ft/in/ft+in Memória 20 medições

Grau de Laser Classe 2 Acionamento Botão Macio

Tipo de Laser 630-670nm,<1mW Temperatura de Operação 0ºC~60ºC

Medição Única ✓  Temperatura de Armazenamento (10)ºC-60ºC

Medição Contínua
✓  Tipo de alimentação 2 Pilhas AAA

Medição de area/volume ✓ 
Desligamento Automático do
Laser

30 segundos

Gancho para alça
  

✓ 
Desligamento automático
  

3 Minutos

Adição e subtração ✓  Medidas 115*50*28

Peso 95 Gramas    

Aplicações
Medição de distãncia

Medição Contínua

Medição de area



Medição de Volume

Metodo Pitagoras - Pontos de Reboque


