Intec

MACHINE

Bomba submersa caneta BSC4/1000

DESCRICAO

Poténcia do Motor: 1 hp

Altura Maxima: 77 m

Imersédo maxima: 50 m

Vazao maxima: 70 L/min
Diametro: 4 (total de 101,6 mm)
Uso com: agua limpa

E ideal para transferéncia de agua limpa em pocos de grande profundidade,
abastecimento de agua subterraneas, irrigacéo agricola, na industria e na construgao
civil



CARACTERISTICAS E VANTAGENS

Cabe no tubo de 100 mm

Pode ser usada na horizontal

Construida em aco inox e bronze

Caixa de comando com botao liga/desliga
Protetor térmico

Enrolamento de cobre

Refrigeragao a 6leo atoxico

DADOS TECNICOS

Especificagoes técnicas:

Poténcia 1 HP
Voltagem 127V ou 220V
Vazao 85 I/min
Imersdo maxima 50 m

Altura manométrica maxima 77m
Estagios 9
Alimentacao Eletricidade
Consumo 0,75 KW/h
Recalque 17%°
Frequéncia 60 Hz
Cabo elétrico 1,5m
Carcaga Aco Inox
Peso liquido do produto 12,46 kg

Dimensdes (LAP)

DESCRITIVO COMERCIAL

Bomba Submersa Caneta BSC4/1000

110x19x 11,3 cm

A Bomba d’agua Submersa BSC4/1000 da Intech Machine ¢é ideal para transferéncia
de &agua limpa em pocos de grande profundidade, abastecimento de agua
subterraneas, irrigagcado agricola, na industria e na Construgao Civil. Além disso, a
BSC4/1000 também pode ser usada na posig¢ao horizontal, em fundos de cisternas.

A BSC4/1000 tem diametro de 4”, mais especificamente 101,6 mm, o que permite que

ela possa ser instalada em tubos de 150mm.


https://intechmachine.com.br/produto/bomba-submersa-caneta-bsc4-1000/
https://intechmachine.com.br/produto/bomba-submersa-caneta-bsc4-1000/

A BSC4/1000 tem diametro de 4”, motor de 1,0HP, 8 estagios e recalque de 1,1/2”
proporciona uma vazao maxima superior a 70 litros por minuto e altura maxima de 77
mca. Ela oferece melhor desempenho que as bombas injetoras com economia de
energia.

Sua carcacga é toda produzida em ago inox e seus elementos de jungcao sao feitos em
bronze. O motor tem enrolamento de cobre e é refrigerado a 6leo atéxico. Sua grade
de protecdo impede a passagem de solidos, evitando travamentos e prolongando a
vida util do equipamento.

Acompanha a BSC4/1000 uma caixa de comando responsavel pela ligagdo do motor e
pela protegao contra picos ou quedas de energia.

ITENS QUE COMPOEM O PRODUTO

1 Bomba Submersa Caneta BSC 4/1000
1 Caixa de Comando com botao liga/desliga

1 Manual do Usuario



https://intechmachine.com.br/produto/bomba-submersa-caneta-bsc4-1000/
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