CODEVASF®&Q

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- M D R
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Glaucio & Deodata Agronegécios, com
sede estabelecida na Rua Lucidio Freitas, s/n, Centro, Teresina, Piaui, inscrita no CNPJ n°
23.262.384/0001-16 forneceu para a 72 Superintendéncia Regional da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF/72 SR, inscrita no
CNPJ n° 00.399.857/0025-01, situada na Avenida Maranhao 1022-Teresina, Piaui, Brasil, CEP
64000-010, os itens relacionados abaixo, atendendo os requisitos de prazo e qualidade previstos

NO Processo.

Item | Pregao OF n° Descrigao Unid | Quant.
.| Bolsao de 5 mm de malha - Tamanho de 1,80 x 1,80 x 1,20m na
7.0189/2020; y S
| malha de 5mm em tela de poliéster o trangado de alta resisténcia, .
111 1 05/2020 | 7.0159/2021; ido de PVC lcas de fixaca ! humbad Unid. 16
7.0082/2022. revesti o de PVC, com algas de fixagéo superiores e chumbadas na
parte. Utilizacdo: em tanques-rede de 2m x2 m x 1,5.
Bolsdo 7 a 8 mm de malha - Tamanho de de 1,80 x 1,80 x 1,20m na
malha de 7 a 8 mm em tela de poliéster o trangado de alta
109 | 05/2020 | 7.0189/2020 | resisténcia, revestido de PVC, com algas de fixagao superiores e Unid. 14
chumbadas na parte inferior. Utilizagdo: em tanques-rede de 2m x 2
mx1,5.

Aerador Chafariz - Especificagdes: Consumo 0,75 KW/H; Voltagem
127/230 volts; Poténcia 1.0 CV/ 0,75 Kw; SOTR (kg de O%H): 2,3;
SAE (kg de O%Kwh); Didmetro do leque (metros) 5; Profundidade
minima (metro) 1; Hélice de Nylon; Cesto de Prote¢do de inox;
flutuador de polietileno de alta densidade com tratamento UV; area
de abrangéncia minima de 1.500 m?; monofasico.

96 | 05/2020 | 7.0189/2020 Unid. 3

Soprador de ar - Especificagdes: Poténcia: 0,6 CV/0,45 kW,
monofasico; Tens&o: 127/230 volts ; Freq. 50 / 60 Herz; Corrente:
183 | 05/2020 | 7.0189/2020 | 6,0/3,0 Ampéres; Vacuo Maximo: 1.300 mmCA; Pressdo Maxima: Unid. 3
1.400 mmCA; Vazéo Maxima: 2,02 m3/min; Pressdo Sonora: 57
dB(a).

Teresina/Pl, 20 de setembro de 2022.
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