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g [O\\O] B [Q 2 45 ¢ N (mm) QUANT. (mm) (mm)
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SEM ESC.
140 140 . -1 FURO DE ANCORAGEM (@60 mm) RESUMO DO ACO
P g|g /o / 00 2 ‘ LAJE EXISTENTE ‘
VISTAB ofo LS 00 - — ACO DIAM C. TOTAL | PESO +10% o o o o o
4 _b 60 (mm) (mm) (kg) N "V = j = L . D D " 2
CA50 10.0 4392 000 2978.6 !
:F N 140 ¢ 230 ¢ 140 ¢ 2x25 N3 @ 6,3 Comprimento = 1560 mm 6.3 1342 000 361.2
2x25N1 @ 6,3 Comprimento = 220 mm 6.3 9 760 000 2627.1 ‘ ‘
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: : s . : T : PROCEDIMENTO
N g eg H- E 5 eg CASO  5966.9
§ £8 ' g g8 Previsdo de consumo do aco por pavimento!
§ 33 430 N1 § E,E, ) AS LAJES SERAO REFORCADAS DE ACORDO COM OS DETALHES E PREENCHIDAS COM
K g § g 2x25N2©6,3 Comprimento = 1100 mm g g ﬁ MICROCONCRETO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO 40 Mpa, E SERAO UTILIZADAS ARAMADURAS
. <z' . i 3) 2x25N1@ 6,3 Comprimento = 220 mm . <Z’ . E, E, A
2x25N2 @ 6,3 Comprimento = 1160 mm g3 I I gl gl &% ‘ COM DIAMETRO DE 6,35 CM, ANCORADAS EM VIGA CADA 30 CM (DETALHE D.06) ‘
2x25 N1 @ 6,3 Comprimento = 220 mm
\/ LAJES COM REFORCO ESTRUTURAL
N2
'_|_ | 60 /Z/ EXECUTAR A LAVAGEM DAS SUPERFICIES DO CONCRETO COM A REMOGAO DE TODOS OS PRODUTOS DE CORROSAO;
| APICOAR TODA SUPERFICIE; ~ .
460 » DIAMETRO DO FURO DE 8,0 MM; ‘ NAS DEMAIS LAJES O RECOMPOSICAO SERA EXECUTADA COM ARGAMASSA FORTE ‘
LIMPAR O FURO COM JATO DE AR;
2x25N2 @ 6,3 Comprimento = 1160 mm EXECUTAR 10 CM DE ANCORAGEM,; OU TIXOTROPICA.
2x25N1@ 6,3 Cmprimento = 220 mm FIXAR AS ARMADURAS COM ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL;
40 mm ESTE DETALHE DEVE SER APLICADO EM TODOS OS PILARES DANIFICADOS; ,
LIMPAR AS BARRAS DE AGO CORROIDAS E APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA; I:I LAJES COM TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA

EXECUTAR O ENCAMISAMENTO COM MICROCONCRETO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 40 MPA (ESSENCIAL A RELIZAGAO DA CURA).

EXECUTAR A CAMADA DE PONTE DE ADERENCIA CIMENTICIA OU EPOXIDICA ENTRE O CONCRETO ANTIGO E O NOVO; ‘ ‘

N.B.: UTILIZAR BRITA 0 (dmax = 9 mm)
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. 4»#20 mm Viga | ACO Trgcho I()IAIV)I QUANT. c(. UNI)T C.(TOT;-\L
il E N CAM I SAM E N TO D E VI GA E ARMADURA PASSANDO POR FORA DO PILAR viea mm mm mm
T SEM ESC. iiz —| L c(ﬁi? A8-D5 15000 | 60000
VIGA EXISTENTE C7-D4 5100 20 400

DETALHE D.02 pa-03 2280 | 9120
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) o C5-C4 2280 9120
pomstoABReE R APICOAR TODA SUPERFICIE DA VIGA ol o] I B4-C4 4770 15080
i ABERTURA DA PROJECAO DO CONCRETO ] (F1%2E) . 4710 18 840
D _ _
FURO DE ANCORAGEM (8,0 mm) :j EFURACAO SUPERIOR 70 ‘ E2-E3 5900 23 600
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ESTRIBO DE REFORGO (5,0 mm) g e ESTENTE 8 . M12-N12 9470 37880
N “ o . PROCEDIMENTO: - DETALHE D.06 - REFORCO DA LAJE |
AS VIGAS SOLICITADAS SERAO REFORGADAS DE ACORDO COM OS DETALHES E PREENCHIDAS COM MICROCONCRETO PROJETADO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO 40 MPa; CAGO ! ESC. 1:20
SERAO UTILIZADAS ARMADURAS DE FIXAGAO (ESTRIBOS) COM DIAMETRO DE 5,0 MM, ANCORADAS EM VIGA A CADA 250 MM COM ALTERNANCIA (N2) 5.0 478 1450 693 100
NA FURAGAO E INSTALAGAO (DETALHE D.02);
P ~— LMPAR O FURG GOM JATO DE AR, _____Tooson | ARMADURA DE REFORGO |
| B 2 o FIXAR OS ETRIBOS COM ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL; o . 6
% F CP ° © © © © © ¢ CP EXECUTAR 10 CM DE ANCORAGEM PARA AS ESPERAS; A (mm) (mm) (ke)
% APICOAR E ESCARIFICAR AS SUPERFICIES; CA50 10.0 477720 323.0
/ REMOVER O CONCRETO CONTAMINADO;
/ B REMOVER TODO O PRODUTO DE CORROSAO ADERIDO AS SUPERFICIES DAS BARRAS COM A LIXA OU ESCOVA DE AGO; CAG0 5.0 693 100 1175
/ EXECUTAR A PROTEGAO DAS ARMADURAS COM A UTILIZAGAO DE PRODUTOS A BASE DE ZINCO E/OU CIMENTICIOS;
/ % o 200 250 \ 250 250 \ 250 250 \ 250 250 \ 250 EXECUTAR A CAMADA DE PONTE DE ADERENCIA CIMENTICIA OU EPOXIDICA ENTRE O CONCRETO ANTIGO E O NOVO; PESO TOTAL (kg) ‘ ‘
o N2 3.0 Comprimento = 1450 mm EXECUTAR O ENCAMISAMENTO COM MICROCONCRETO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 40 MPA (ESSENCIAL A RELIZAGAO DA CURA); -
/ CASO A LARGURA DO PILAR FOR MENOR QUE A NOVA SEGAO DA VIGA, A CONEXAO DEVE SEGUIR O DETALHE D.04. CAS0  323.0
CA60  117.5 °
340 500 500 500 500 N.B.: TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM MM. SEMPRE CONFERIR ANTES DE INICIAR OS PROCEDIMENTOS PARA CORTES E DOBRAS. Previsio de consumo do ago por pavimentol ‘ “ ‘
3
N.B: ALTERNAR A FURAGAO E A INSTALAGAO DOS ESTRIBOS DE REFORGO. . R .
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ARMADURA LONGITUDINAL (COMPRIMENTO DE ANCORAGEM NO PILAR = 100 mm) % A
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Y5 PAVIMENTO SUPERIOR - 1 PILAR
Aco N DIAM (mm) | QUANT. C. UNIT (cm) C. TOTAL (cm) QUANT. PILARES | PESO + 10% (kg) S
o CAS50 (N1) 1 6.3 32 88 2816 1 7,59 ]
< o TN o 3 6.3 32 532 17024 1 45,88
” 4 10 24 380 9120 1 61,90
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A *\/\— ¢ -\ PAVIMENTO TERREO - 60 pilares
. ) 0L O O O Aco N DIAM (mm) [ QUANT. | C. UNIT (cm) C.TOTAL(cm) | QUANT. PILARES | PESO +10% (kg)
L CA50 (N1) 1 6.3 42 88 3696 60 597,64
& 100 3 6.3 42 532 22344 60 3.613,02
N2050 Comprimento = 1260 mm 240 14900 4 10 24 500 12000 60 4.886,64
4 N1 210.0 C=15000 mm
380 RESUMO DO ACO - PILARES
ACO | DIAM(mm) | C.TOTAL(m) | PESOTOAL (kg) , DETALHE D.07 - REFORCO DA LAJE
CA50 10.0 7.291,20 4.948,54 T ESC. 1:10
SEQAO A A CA50 6.3 15.822,40 4.264,14
S. ESC ABERTURA DA PROJEGAO DO CONCRETO
ESPERA PARA A ARMADURA DE REFORGO
70 TRANSPASSE DE 50 CM
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52 b5 Aco N DIAM (mm) | QUANT. | C. UNIT {cm) C. TOTAL (cm) QUANT. Lajes | PESO +10% (kg)
CA50(N1) 1 6.3 930 Variavel 3278,45 31 883,54 >
- ARMADURA DE REFORGO
< o N o RESUMO DO AGO - LAJE
A ACO DIAM (mm) C. TOTAL(m) PESO TOAL (kg) e
M10 t N10 CAS0 6.3 3.278,45 883,54 \/
| A QO [olENe RESUMO DO CONCRETO - LAJES
QUANT. VOLUME (m3) &
B 31 24,03 +
100
N2 @50 Comprimento = 1050 mm 200 9370
4 N1 210.0 C=9470 mm
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RE FORCO DAS VIGAS PROCEDIMENTO:

DIAMETRO DO FURO DE 8,0 MM;
LIMPAR O FURO COM JATO DE AR;

SEQAO DA VIGA A B C COMPRIMENTO SECAO EM CONCRETO FIXAR AS ESPERAS COM ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL;

20 X 30 300 mm 300 mm 250 mm 1050 340 X 370 EXECUTAR 10 CM DE ANCORAGEM PARA AS ESPERAS.
20 x 40 400 mm 300 mm 350 mm 1250 340 x 470
20 x 50 500 mm 300 mm 450 mm 1450 340 x 570
24 x 40 400 mm 340 mm 350 mm 1290 380 x 470
26 x 43 430 mm 360 mm 380 mm 1370 400 x 500

30 x 50 500 mm 400 mm 450 mm 1550 470 x 570
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