TABELA DE JANELAS

TIPO|Q

TD.| LxA/P |

DESCRICAO

16 [4,75x128/3,00| Janela de vidro comum incolor E: 6,00 mm, de correr, com 4 folhas. Sendo 2 fixas. Esquadria de Aluminio

Anodizado.

1 1,20x1,20 /1,00

Janela de vidro comum incolor E:6,00 mm, de correr, Duas folhas. Esquadria de Aluminio Anodizado.

9 10,40x0,40 /180

Janela de vidro comum Incolor E:6,00 mm, basculante. Folha Unica. Esquadria de Aluminio Anodizado.
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PLANTA DE COBERTURA

1:

100

TIPO| QTD. | Largura | Altura | DESCRICAO Area?
P1 1 4,75 4,05 Porta de Ferro, de correr. Folha Unica. 19,24 m?
P2 4,65 2,75 Porta de Ferro, de correr. Folha Unica. 12,79 m?
P3 4 0,90 2,15 Porta Veneziana, de giro. Folha Unica. 1,94 m?

@ CONCRETO INDUSTRIAL, COR: NATURAL (6,5 TON/m? E RESISTENCIA DE 25 MPA) C/
JUNTA EM PVC BRANCO
8 @ CERAMICA PORT’OBELLO ESMALTADA PEI 5 (41x41cm), COR: LASER ICE (OU
E EQUIVALENTE TECNICO) C/ SOLEIRA EM GRANITINA POLIDA. COR: CINZA NATURAL.
@ CONCRETO DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE, COR: NATURAL
n A MASSA PVA E PINTURA ACRILICA GOSCA CORAL (OU EQUIVALENTE TECNICO). COR:
Ll BRANCO NEVE.
o
% CERAMICA PORTOBELLO (30x46)CM WHITE POLAR, COR: BRANCA (OU EQUIVALENTE
A TECNICO), ASSENTAMENTO HORIZONTAL ATE A ALTURA DE 1,80m. ACIMA DISSO,
< A(}ABAMENTO EM MASSA PVA E PINTURA ACRILICA FOSCA CORAL (OU EQUIVALENTE
o TECNICO), COR: BRANCO NEVE.
TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA ANANDA AT 40/1020 / NBR 14.514, COR: BRANCA
(OU EQUIVALENTE TECNICO)
O
- FORRO EST. EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO C/ ACABAMENTO EM MASSA PVA E
L PINTURA ACRILICA FOSCA CORAL (OU EQUIVALENTE TECNICO), COR: BRANCO NEVE
=
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