NOTA TECNICA
Relativo a nossa Habilitacdo no RDC 005/2022.

O Analista ndo considerou nosso acervo técnico de Piso Granilite, unicamente porque a
descricdo em nossos atestados esta como PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA.

Ora, sabemos que esta era descricdo do SINAPI para piso granilite (SINAPI 72136), conforme
composicao abaixo:

PISO - PISOS

m

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, M0TOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF.00/2016  CHOR - CUSTOS HORARICS DE MACUINAS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVICOS DIVERSDS

PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVICOS DIVERSOS.

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 Material

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARID, PRETO, CINZA PALHA OU BRANCO.  Materia)
JUNTA PLASTICA DE DILATACAC PARA PISOS, COR CINZA. 173 MM (ALTURA X ESPESSURA) Maredta)

AESINA ACRILICA PREMIUM SASE AGUA - COR BRANCA Matertal

sente nas seguintes composigoes

E sabido de todos que o Piso industrial de alta resisténcia apresentado pelo sinapi e no acervo
técnico de varias empresas é sim de granilite. Nem se trata de servico similar e sim de servico
exatamente igual ao requerido no edital.

Seria excesso de formalismo e desconsideragdo da proposta mais vantajosa, nos desclassificar.
Ato que acabaria por atrasar todo o processo licitatério.

Uma simples diligéncia (ato previsto na lei geral de licitagGes) poderia sanar esta ocorréncia.
Abaixo, foto dos servigos executados conforme Certidao de Acervo Técnico apresentada:




