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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

3 N1 c/16
N2

23 N23 c/15
N3

9 N25 c/10
N4

35 N26 c/10
N5

6 N16 c/16
N6

6 
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16

10 N17 c/16
N7

10
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6 N16 c/16
N6

16 N16 c/16
N8

16
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16

22 N18 c/5
N9
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18

20 N19 c/5
N10
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 N

19

30 N20 c/5
N11

30
 N

20

28 N21 c/16
N12

28 N21 c/16
N13

N14

22 N22 c/16
N15

23 N22 c/16
N15

N1 5 N2 ø5.0 c/16 C=41
N23 7 N3 ø5.0 c/20 C=340
N25 7 N4 ø5.0 c/12 C=89
N26 7 N5 ø5.0 c/12 C=344
N16 4 N6 ø5.0 c/16 C=103
N17 6 N7 ø5.0 c/16 C=154
N16 4 N6 ø5.0 c/16 C=103
N16 4 N8 ø5.0 c/16 C=257
N18 24 N9 ø5.0 c/15 C=108
N19 21 N10 ø5.0 c/15 C=101
N20 32 N11 ø5.0 c/15 C=151
N21 17 N12 ø5.0 c/16 C=447
N21 17 N13 ø5.0 c/16 C=455
N24 4 N14 ø5.0 c/11 C=72
N22 8 N15 ø5.0 c/16 C=360
N22 8 N15 ø5.0 c/16 C=360

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 3 76 228
2 5.0 5 41 205
3 5.0 7 340 2380
4 5.0 7 89 623
5 5.0 7 344 2408
6 5.0 8 103 824
7 5.0 6 154 924
8 5.0 4 257 1028
9 5.0 24 108 2592

10 5.0 21 101 2121
11 5.0 32 151 4832
12 5.0 17 447 7599
13 5.0 17 455 7735
14 5.0 4 72 288
15 5.0 16 360 5760

CA50 16 6.3 28 63 1764
17 6.3 10 101 1010
18 6.3 22 353 7766
19 6.3 20 307 6140
20 6.3 30 486 14580
21 6.3 56 308 17248
22 6.3 45 157 7065
23 8.0 23 141 3243
24 8.0 12 121 1452
25 10.0 9 78 702
26 10.0 35 78 2730

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 556 51 149.7
8.0 47 5 20.4

10.0 34.3 4 23.3
CA60 5.0 395.5 - 67.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 193.3
CA60 67.1

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²
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Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
escala 1:50

80

2059.5

93
15

4

19

93
24

7

10
0

161

10
1

115

14
2

214

L1
h=8

L4
h=8

L5
h=8

L6
h=17

L8
h=8

L9
h=17

L12
h=8

L13
h=8

L14
h=17

L17
h=8

L18
h=8

L19
h=17

L22
h=8

L23
h=8

L24
h=17

L27
h=8

L28
h=8

L29
h=17

L33
h=8

L34
h=17

L37
h=10

L39
h=8

L40
h=17

L43
h=10

L45
h=8

L46
h=17

L50
h=8

L51
h=17

L54
h=8

L55
h=8

L56
h=17

L59
h=8

L60
h=8

L61
h=17

L64
h=8

L65
h=8

L66
h=17

L69
h=8

L70
h=8

L73
h=8

L74
h=8

L76
h=8

L77
h=8

L78
h=17

L79
h=17

L80
h=17

L81
h=17

L82
h=17

L83
h=17

L84
h=17

L85
h=17

L86
h=17

L87
h=17

L88
h=17

L89
h=17

L90
h=17

L91
h=17

L92
h=17

L93
h=17

L94
h=17

L95
h=17

L96
h=17

L97
h=17

L98
h=17

L99
h=17

L100
h=17

L101
h=8

L102
h=8

L103
h=8

L104
h=8

L105
h=8

L106
h=8

L107
h=8

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 133 266
2 5.0 3 76 228
3 5.0 16 41 656
4 5.0 4 174 696
5 5.0 19 233 4427
6 5.0 15 224 3360
7 5.0 18 370 6660
8 5.0 8 265 2120
9 5.0 13 364 4732

10 5.0 8 104 832
11 5.0 9 156 1404

CA50 12 6.3 2 133 266
13 6.3 21 145 3045
14 6.3 21 120 2520
15 6.3 21 172 3612
16 6.3 17 132 2244
17 6.3 24 167 4008
18 6.3 12 61 732
19 6.3 10 135 1350
20 6.3 23 115 2645

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 204.2 19 55
CA60 5.0 253.8 - 43

PESO TOTAL
(kg)

CA50 55
CA60 43

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N2 5 N3 ø5.0 c/16 C=41
N4 11 N3 ø5.0 c/16 C=41
N5 15 N6 ø5.0 c/16 C=224

N13 7 N7 ø5.0 c/20 C=370
N14 4 N7 ø5.0 c/20 C=370
N15 7 N7 ø5.0 c/20 C=370
N16 8 N8 ø5.0 c/16 C=265
N17 8 N9 ø5.0 c/16 C=364
N18 4 N10 ø5.0 c/16 C=104
N19 9 N11 ø5.0 c/16 C=156
N18 4 N10 ø5.0 c/16 C=104
N20 5 N9 ø5.0 c/16 C=364

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

PROPRIETÁRIO AUTOR

UFAC GUSTAVO PIMENTEL MORENO

CAU A41669-1

APROVAÇÃO

PROPRIETÁRIO

OBRA

ENDEREÇO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, BR 364, Km 04, s/ nº, Rio Branco - Acre

GPM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.623.936/0001-18 - INSC. EST.: 01.020.327/001-83

Endereço: Rua dos Engenheiros, 248 Lot dos engenheiros

Rio Branco - Acre - CEP.: 69.919-053

Tel.: (68) 3015 6661 / 9995 5025 - E-Mail: contato@gpmarquitetura.com.br

A
U

T
O

R
O

B
R

A
C

A
R

IM
B

O
S

 /
 V

IS
T

O
S

TÍTULO

PROJETO ESTRUTURAL
CONTEÚDO

FASE

CÓDIGO

NOTAS/OBSERVAÇÕES PRANCHAS

ESCALA DESENHO REV. DE DESENHO DATA

P
R

O
JE

T
O

/
 P

R
A

N
C

H
A

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DO UFAC. NÃO É PERMITIDO, NO TODO OU EM

PARTE, SER COPIADO, REPRODUZIDO A QUALQUER MEIO ELETRÔNICO OU FORMA LEGÍVEL

POR MÁQUINA, SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA UFAC. ESTA SE RESERVA POR OUTRO LADO,

O DIREITO DE ALTERAR O SEU CONTEÚDO E FORMA SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO.

CONFORME LEI N. 5.988 DE 14/12/1973, ATUALIZADA PELA LEI N. 9.610 DE 19/02/1998.

EXEC

EST

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

31

34
26/07/22

ARMAÇÃO LAJES - NEGATIVA (EIXO X) COBERTURA

ARMAÇÃO LAJES - NEGATIVA (EIXO Y) COBERTURA
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