
RELAÇÃO DO AÇO

V9 V10 V13
V14 V15 V16
V33 V49

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 181 107 19367
2 5.0 2 300 600
3 5.0 2 311 622
4 5.0 251 127 31877
5 5.0 2 310 620
6 5.0 59 117 6903
7 5.0 2 400 800
8 5.0 2 225 450
9 5.0 8 227 1816

10 5.0 2 124 248
CA50 11 6.3 6 165 990

12 6.3 14 130 1820
13 8.0 3 163 489
14 8.0 4 400 1600
15 8.0 1 239 239
16 8.0 2 1147 2294
17 8.0 8 750 6000
18 8.0 2 336 672
19 8.0 4 420 1680
20 8.0 2 725 1450
21 8.0 1 90 90
22 8.0 2 278 556
23 8.0 1 76 76
24 8.0 1 194 194
25 8.0 2 373 746
26 8.0 1 151 151
27 8.0 3 416 1248
28 8.0 3 160 480
29 8.0 1 277 277
30 10.0 2 215 430
31 10.0 2 260 520
32 10.0 2 437 874
33 10.0 1 143 143
34 10.0 1 220 220
35 10.0 2 223 446
36 10.0 2 288 576
37 10.0 4 129 516
38 10.0 2 163 326
39 10.0 2 239 478
40 10.0 3 209 627
41 10.0 1 139 139
42 10.0 2 375 750
43 10.0 2 652 1304
44 10.0 2 824 1648
45 10.0 2 172 344
46 10.0 3 323 969
47 10.0 2 733 1466
48 10.0 2 1097 2194
49 10.0 4 139 556
50 12.5 2 735 1470
51 12.5 1 245 245
52 12.5 1 554 554
53 12.5 2 649 1298
54 12.5 1 215 215
55 12.5 2 411 822
56 12.5 1 225 225
57 12.5 1 514 514
58 12.5 2 719 1438
59 12.5 1 196 196
60 12.5 2 251 502
61 12.5 1 433 433
62 12.5 2 752 1504
63 12.5 2 543 1086
64 12.5 1 567 567
65 12.5 1 587 587
66 12.5 1 209 209
67 12.5 1 265 265
68 12.5 2 269 538
69 12.5 2 1169 2338
70 12.5 1 178 178
71 12.5 2 354 708
72 16.0 2 739 1478
73 16.0 3 400 1200
74 16.0 1 557 557
75 16.0 2 657 1314
76 16.0 2 325 650
77 16.0 2 500 1000
78 16.0 2 663 1326
79 16.0 2 290 580
80 16.0 1 229 229
81 16.0 1 233 233
82 16.0 2 884 1768

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 28.1 3 7.6
8.0 182.4 17 79.2

10.0 145.3 14 98.5
12.5 158.9 15 168.4
16.0 103.4 10 179.4

CA60 5.0 633 - 107.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 533.1
CA60 107.3

Volume de concreto (C-30) = 7.20 m³
Área de forma = 91.89 m²
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