
RELAÇÃO DO AÇO

V19 V20 V26
V31

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 366 207 75762
2 5.0 119 107 12733

CA50 3 6.3 36 1196 43056
4 6.3 12 1200 14400
5 6.3 12 234 2808
6 6.3 12 1008 12096
7 6.3 12 665 7980
8 8.0 4 371 1484
9 8.0 5 374 1870

10 8.0 1 255 255
11 8.0 1 248 248
12 8.0 1 536 536
13 8.0 4 1096 4384
14 8.0 2 240 480
15 8.0 2 946 1892
16 8.0 1 242 242
17 8.0 1 230 230
18 8.0 1 585 585
19 8.0 1 635 635
20 8.0 2 1080 2160
21 8.0 4 372 1488
22 8.0 5 375 1875
23 8.0 1 1050 1050
24 8.0 20 1198 23960
25 8.0 6 1200 7200
26 8.0 2 243 486
27 8.0 4 249 996
28 8.0 2 379 758
29 8.0 4 290 1160
30 8.0 2 285 570
31 8.0 4 1072 4288
32 8.0 2 235 470
33 8.0 2 680 1360
34 8.0 2 1095 2190
35 8.0 2 1011 2022
36 8.0 4 1017 4068
37 8.0 1 227 227
38 8.0 1 105 105
39 8.0 1 205 205
40 8.0 2 1064 2128
41 8.0 2 190 380
42 8.0 2 1094 2188
43 8.0 1 422 422
44 8.0 1 120 120
45 8.0 1 180 180
46 8.0 1 130 130
47 8.0 1 439 439
48 8.0 2 1016 2032
49 8.0 2 204 408
50 8.0 2 283 566
51 8.0 2 210 420
52 8.0 2 926 1852
53 8.0 4 367 1468
54 8.0 2 727 1454
55 8.0 2 675 1350
56 8.0 4 681 2724

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 803.4 74 216.3
8.0 877.4 81 380.8

CA60 5.0 885 - 150
PESO TOTAL

(kg)

CA50 597.1
CA60 150

Volume de concreto (C-30) = 12.58 m³
Área de forma = 151.95 m²

P58 P54 P50 P46 P42 P38 P36 P27

20 339.3
20 x 90

20 348.7
20 x 90

20 332.7
20 x 90

20 340.1
20 x 90

20 340.1
20 x 90

20 340
20 x 90

20 339.9
20 x 90

20

339.3
20 N1 c/17

348.7
21 N1 c/17

332.7
20 N1 c/17

340.1
21 N1 c/17

340.1
21 N1 c/17

340
20 N1 c/17

339.9
20 N1 c/17

7
1193

2x6 N3 ø6.3 C=1196 (PELE)

43 1200
2x6 N4 ø6.3 C=1200

43 228
72x6 N5 ø6.3 C=234

10 363
2 N8 ø8.0 C=371 (2c)

10 366
2 N9 ø8.0 C=374 (1c)

140 1 N10 ø8.0 C=255 (2c)

20 1 N11 ø8.0 C=248 (2c)

140 1 N12 ø8.0 C=536 (2c)
10 1088

2 N13 ø8.0 C=1096 (1c)

15 2 N14 ø8.0 c/25 C=240 (2c)

90 2 N15 ø8.0 C=946 (1c)

145 1 N16 ø8.0 C=242 (2c)

20 1 N17 ø8.0 C=230 (2c)

95 1 N18 ø8.0 C=585 (2c)

45 1 N19 ø8.0 C=635 (1c)

2 N20 ø8.0 C=1080 (1c)

364 10
2 N21 ø8.0 C=372 (2c)

367 10
1 N22 ø8.0 C=375 (1c)

45

1042 10
1 N23 ø8.0 C=1050 (1c)

367 10
2 N22 ø8.0 C=375 (1c)

10 1190
2 N24 ø8.0 C=1198 (2c)

48
2 N25 ø8.0 C=1200 (2c)

48 235 10
2 N26 ø8.0 C=243(2c)

10 1190
4 N24 ø8.0 C=1198 (1c)

48
4 N25 ø8.0 C=1200 (1c)

48 241 10
4 N27 ø8.0 C=249(1c)

ESC 1:50
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ESC 1:25
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143 N1 ø5.0 C=207

375

P28 P23 P19 P15 P11 P7 P1

20 317.3
20 x 90

20 340
20 x 90

20 340
20 x 90

20 340
20 x 90

20 340
20 x 90

20 340
20 x 90

20

317.3
19 N1 c/17

340
20 N1 c/17

340
21 N1 c/17

340
20 N1 c/17

340
20 N1 c/17

340
21 N1 c/17

7
1193

2x6 N3 ø6.3 C=1196 (PELE)
43 1002

72x6 N6 ø6.3 C=1008

10 371
2 N28 ø8.0 C=379 (2c)

15 2 N29 ø8.0 c/20 C=290 (2c)

30 2 N30 ø8.0 c/15 C=285 (2c)

10 1064
4 N31 ø8.0 C=1072 (1c)

25 2 N29 ø8.0 c/20 C=290 (2c) 20 2 N32 ø8.0 c/20 C=235 (2c)

2 N33 ø8.0 C=680 (1c)

364 10
2 N21 ø8.0 C=372 (2c)

367 10
2 N22 ø8.0 C=375 (1c)

1087 10
2 N34 ø8.0 C=1095 (1c)

10 1190
2 N24 ø8.0 C=1198 (2c)

48 1003 10
2 N35 ø8.0 C=1011(2c)

10 1190
4 N24 ø8.0 C=1198 (1c)

48 1009 10
4 N36 ø8.0 C=1017(1c)

ESC 1:50
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SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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121 N1 ø5.0 C=207

375

P30 P24 P20 P16 P12 P8 P3

20 317.3
20 x 40

20 340
20 x 40

20 340
20 x 40

20 340
20 x 40

20 340
20 x 40

20 339.3
20 x 40

20

317.3
19 N2 c/17

340
20 N2 c/17

340
20 N2 c/17

340
20 N2 c/17

340
20 N2 c/17

339.3
20 N2 c/17

55 1 N37 ø8.0 C=227 (1c) 235 1 N38 ø8.0 C=105 (1c) 65 1 N39 ø8.0 C=205 (1c)

2 N40 ø8.0 C=1064 (1c)

90 1 N41 ø8.0 C=190 (1c) 85 1 N41 ø8.0 C=190 (1c)
366 10

1 N9 ø8.0 C=374 (1c)

1086 10
2 N42 ø8.0 C=1094 (1c)

10 414
1 N43 ø8.0 C=422 (1c)

1 N44 ø8.0 C=120 (1c)

70

1 N45 ø8.0 C=180 (1c)

90

1 N46 ø8.0 C=130 (1c)

65
431 10

1 N47 ø8.0 C=439(1c)

10 1190
2 N24 ø8.0 C=1198 (1c)

47 1008 10
2 N48 ø8.0 C=1016(1c)
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P63 P57 P53 P49 P45 P41

20 339.3
20 x 90

20 348.7
20 x 90

20 332.7
20 x 90

20 340.1
20 x 90

20 335.1
20 x 90

25

339.3
20 N1 c/17

348.7
21 N1 c/17

332.7
20 N1 c/17

340.1
21 N1 c/17

335.1
20 N1 c/17

7
1193

2x6 N3 ø6.3 C=1196 (PELE)

43

2x6 N7 ø6.3 C=665

10 363
2 N8 ø8.0 C=371 (2c)

10 366
2 N9 ø8.0 C=374 (1c)

135 2 N49 ø8.0 c/15 C=204 (2c) 30 2 N50 ø8.0 c/20 C=283 (2c)

10 1088
2 N13 ø8.0 C=1096 (1c)

20 2 N51 ø8.0 c/20 C=210 (2c)

90 2 N52 ø8.0 C=926 (1c)

4 N53 ø8.0 C=367 (2ø1c+2ø2c)

2 N54 ø8.0 C=727 (1c)

10 1190
2 N24 ø8.0 C=1198 (2c)

48 667 10
2 N55 ø8.0 C=675(2c)

10 1190
4 N24 ø8.0 C=1198 (1c)

48 673 10
4 N56 ø8.0 C=681(1c)

ESC 1:50
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102 N1 ø5.0 C=207

375

PROPRIETÁRIO AUTOR

UFAC/ AC GUSTAVO PIMENTEL MORENO

CAU A41669-1

APROVAÇÃO

PROPRIETÁRIO

GPM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.623.936/0001-18 - INSC. EST.: 01.020.327/001-83

Endereço: Rua dos Engenheiros, 248 Lot dos engenheiros

Rio Branco - Acre - CEP.: 69.919-053

Tel.: (68) 3015 6661 / 9995 5025 - E-Mail: contato@gpmarquitetura.com.br
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ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DO UFAC/ AC. NÃO É PERMITIDO, NO TODO OU EM

PARTE, SER COPIADO, REPRODUZIDO A QUALQUER MEIO ELETRÔNICO OU FORMA LEGÍVEL

POR MÁQUINA, SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA UFAC/ AC. ESTA SE RESERVA POR OUTRO

LADO, O DIREITO DE ALTERAR O SEU CONTEÚDO E FORMA SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO.

CONFORME LEI N. 5.988 DE 14/12/1973, ATUALIZADA PELA LEI N. 9.610 DE 19/02/1998.

EXEC

EST

OBRA

ENDEREÇO
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CEP: 69920-900 - Rio Branco – AC.

Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Campus Rio Branco
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