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DESCRICAO DO OBJETO

Elaboracdo de projetos executivos de arquitetura
desenvolvidos em plataforma paramétrica (BIM)
devidamente compatibilizados de uma edificagao térrea
para abrigar o CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS
HUMANAS da UFAC.



LISTA DE LUMINARIAS

Drotal Ptotal Rendimento luminoso
1123713 Im 14169.3 W 79.3 Im/W
QTD.  Fabricante N°do artigo  Nome do artigo P (] Rendimento luminoso
87 STELLA STH21956/30 STELLA — STH21956/30 — PAINEL DE 40.6 W 2804 Im 69.1 Im/W
EMBUTIR ECO 40W
279 BronzeArte RL22245BCV2 PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 24W 221W 1753 1Im 79.3 Im/W
2040LM 6500K 120°
138 BronzeArte RL22325BCV2 PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 32W 324W 2831Im 87.4 Im/W

2400LM 4000K 120°




STELLA — PAINEL DE EMBUTIR ECO 40W

Codigo: STH21956/30

ST=LLA

IDEIAS LUMINOSAS

p 40.6 W
2804 Im
q>Lémpada
2804 Im
(DLuminéria
100.00 %
n
Rendimento 69.1Im/W
luminoso
ceT 3000 K
CRI 100

CDL polar

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 == (C90-C270
Avaliagao de ofuscamento seg. UGR
o Tecto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Paredes 50 30 | 50 30 30 5 | 30 50 30 30
o Solo 20 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 20
Tamanho da sala Direcgdio transversal do olhar Direcgao longitudinal do olhar
X Y em relag3o ao eixo da ldmpada em relagdo ao eixo da ldmpada
2H 2H 202 216 205 218 20 203 27 206 219 221
3H| 218 230 221 233 236 | 219 232 223 235 237
4H | 224 236 228 239 242 | 226 238 229 241 244
6H 29 240 233 243 247 231 242 235 245 248
8H| 231 242 235 245 248 | 233 243 236 246 250
124 | 232 242 236 246 249 | 234 244 238 247 251
aH 2H | 209 221 212 224 227 | 210 222 213 224 227
3H| 227 237 231 240 244 | 228 238 232 241 245
4H| 235 244 239 247 251 | 236 245 240 249 252
6H | 241 249 245 253 257 | 242 250 247 254 258
8H | 243 251 248 255 259 | 245 252 249 256 260
12H | 245 252 249 256 260 | 246 253 251 257 262
8H aH 238 245 242 249 254 239 247 243 251 255
6H | 246 252 250 256 264 | 247 253 252 257 262
8H | 249 254 254 259 264 | 250 256 255 260 265
12H | 251 256 256 261 266 | 253 257 258 262 267
12H 4H 238 245 243 249 254 239 2486 244 250 255
6H 247 252 251 256 261 248 253 252 258 262
8H| 250 255 255 259 264 | 251 256 256 261 266
observador para as distancias de luminaria S
401 1 01 401 /1 01
+02 / 03 +02 / 03
+04 1 086 +04 / 06
8K06 BK06
Adicional de correccio 77 78

Indices de ofuscamento corrigidos com referéncia a 2804im Corrente luminosa total

Diagrama UGR (SHR: 0.25)




BRONZEARTE - PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 24W 2040LM 6500K 120°

Codigo: RL22245BCV2

LLUM

BRONZEARTE

P 22.1W
®Lampada 17531m
®PLuminaria 1753 Im

n 100.00 %
Rendimento 79.3 Im/W
luminoso

CCT 3000 K
CRI 100

45°

30° 15°

60°

45°

cd/kim
C0-C180 ==——=C90-C270

CDL polar

n = 100%




BRONZEARTE - PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 32W 2400LM 4000K 120°

Codigo: RL22325BCV2

LLUM

BRONZEARTE

P 23.4W
®Lampada 28311m
®Luminaria 2831 1Im

n 100.00 %
Rendimento 87.4 Im/W
luminoso

CCT 3000 K
CRI 100

45°

30° 15°

60°

45°

cd/kim
C0-C180 ==——=C90-C270

CDL polar

n = 100%




CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
LISTAS DE AMBIENTOS POR PAVIMENTO

TERREO

SALA 0

= CIRC
o | 3
SECRET. GERAL 01 3

CIRC. 04

S. DE REUNIAQ 02 SECRETARIA §2




AUDITORIO

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)

1218.0 W 103759 m? 11.76 W/m? =2.90 W/m?/100 x (Sala) 579 lx
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
30 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im

CIRCULACAO 01

Ptotal Asala Poténcia de ligagéo eSPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)
442 W 10.33 m2 4.28 W/m? = 3.15 W/m2/100 Ix (Sala) 136 Ix
17.70W/m2 =13.05 W/m2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
CIRCULACAO 02
Ptotal Asala Poténcia de llgat;éo espeCifica Evertical (Plano de uso)
66.3 W 14.92 m? 4.44 W/m? = 3.48 W/m2/100 [x (Sala) 128 Ix
18.88 W/m2 = 14.81 W/m?2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
CIRCULACAO 03
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
66.3 W 14.97 m? 4.43 W/m? = 3.38 W/m2/100 Ix (Sala) 131 Ix
18.75 W/m? = 14.33 W/m?2/100 x (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
CIRCULACAO 04
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
66.3 W 16.29 m? 4.07 W/m2 = 2.69 W/m2/100 Ix (Sala) 151 Ix
8.39 W/m?2 =5.54 W/m2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
COPA 01
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
66.3 W 4.69 m? 14.13 W/m2 = 4.46 W/m2/100 Ix (Sala) 317 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
COPA 02
Ptotal Asala Poténcia de llgagéo eSPECiﬁca Evertical (Plano de uso)
66.3W 5.03 m? 13.18 W/m? = 4.03 W/m2/100 [x (Sala) 327 x
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




COPA 03

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
66.3 W 4.91 m? 13.51 W/m? = 4.09 W/m2/100 [x (Sala) 331 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
CORREDOR CENTRAL 01
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
243.1W 106.28 m? 2.29 W/m? = 1.73 W/m2?/100 Ix (Sala) 132 Ix
8.85W/m2=2.91W/m2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
11 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
DIRETORIA
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 12.80 m2 10.31 W/m? = 2.57 W/m2/100 Ix (Sala) 395 Ix
UN. Fabricante N° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 1Im
DML
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
2.1W 7.28 m2 3.03 W/m2 = 2.62 W/m2/100 x (Sala) 116 x
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
1 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
HALL DE ENTRADA
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
198.9 W 30.61 m? 6.50 W/m2 = 4.26 W/m2/100 [x (Sala) 153 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
9 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
LABORATORIO 01
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
365.4 W 25.09 m? 14.56 W/m? = 2.63 W/m2/100 Ix (Sala) 553 Ix
26.62 W/m?2 = 4.81 W/m?2/100 Lx (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
9 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im
LABORATORIO 02
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
365.4 W 24.93 m2 14.66 W/m? = 2.63 W/m2/100 [x (Sala) 558 Ix
26.88 W/m?2 =4.82 W/m2/100 Lx (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
9 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im




RECEPCAO

Ptotal Asala Poténcia de llgal;éo eSpeCffica Evertical (Plano de uso)

129.6 W 12.25 m? 10.58 W/m? = 2.62 W/m?2/100 x (Sala) 404 |x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 1Im

SALA DE REUNIAO 01
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
365.4 W 25.71 m? 14.21 W/m? = 2.64 W/m2/100 Ix (Sala) 539 Ix
25.88 W/m?2 =4.81 W/m2/100 Lx (Plano de uso)

UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
9 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im

SALA DE REUNIAO 02

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
365.4 W 25.75 m? 14.19 W/m? = 2.68 W/m2/100 Ix (Sala) 529 Ix
25.82 W/m?2 =4.88 W/m2/100 Lx (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
9 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im
SALA DE REUNIAO 03
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
194.4 W 12.36 m? 15.73 W/m2 = 2.64 W/m2/100 lx (Sala) 595 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
6 BronzeArte RL22325BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 01
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 11.91 m? 10.88 W/m? = 2.74 W/m2/100 Ix (Sala) 391 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 02
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 10.36 m? 12.51W/m? = 2.92 W/m2/100 Ix (Sala) 428 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 1Im
SALA 03
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 10.59 m? 12.24 W/m2 = 2.80 W/m2/100 lx (Sala) 437 X
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 1Im




SALA 04

Ptotal Asala Poténcia de llgal;éo eSpeCffica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 10.85 m? 11.94W/m? = 2.86 W/m?2/100 x (Sala) 417 X
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 05
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 11.31 m? 11.45W/m? = 2.79 W/m?2/100 x (Sala) 411 X
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im
SALA 06
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
129.6 W 9.62 m2 13.47/m? = 2.87 W/m2/100 Ix (Sala) 469 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im
SALA 07
Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Eaitel (e dauss)
129.6 W 10.16 m? 12.75/m? = 2.88 W/m2/100 Ix (Sala) 442 |x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 08
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 10.17 m? 12.74W/m? = 2.86 W/m2/100 Ix (Sala) 445 |x
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 09
Ptotal Asala Poténcia de ligacao ESPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)
129.6 W 10.61 m? 12.21W/m? = 2.77 W/m?2/100 Ix (Sala) 441 |x
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 1Im
SALA 10
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 11.40 m? 11.37/m2 = 2.75 W/m2/100 x (Sala) 413 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im




SALA 11

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 9.41 m? 13.78/m? = 2.92 W/m2/100 x (Sala) 472 X
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 12
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 10.16 m? 12.75/m? = 2.88 W/m?/100 x (Sala) 444 |x
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im
SALA 13
Ptotal Asala Poténcia de llgat;éo ESPeCl'fica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 10.16 m2 12.75/m? = 2.86 W/m?/100 Ix (Sala) 445 |x
UN. Fabricante N° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SECRETARIA GERAL 01
Ptotal Asala Poténcia de llgat;éo ESPeCl'fica Evertical (Plano de uso)
609.0 W 77.26 m? 7.88 W/m?2 =2.13 W/m2/100 Ix (Sala) 370 Ix
10.64 W/m?2 =2.88W/m?2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
15 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im
SECRETARIA 01
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
243.6 W 24.79 m? 9.83 W/m? = 2.88 W/m2/100 lx (Sala) 341 x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
6 Stella STH 21956/30 Painel de Embutir Eco 40 W 40.6 W 2804 Im
SECRETARIA 02
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 12.69 m? 10.21 W/m? = 2.62 W/m2/100 Ix (Sala) 390 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 1Im
WC FEMININO
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
442 W 17,52 m? 13.00 W/m? = 5.35 W/m2/100 Ix (Sala) 24 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
7 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




WC MASCULINO

Ptotal Asala Poténcia de llgal;éo eSpeCffica Evertical (Plano de uso)

442 W 17.77 m? 13.00 W/m2 = 5.37 W/m?2/100 lx (Sala) 242 x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
7 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im

WC PNE FEMININO

Ptotal Asala Poténcia de ligagéo eSPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)

442 W 3.40 m? 13.00 W/m2 = 5.35 W/m2/100 Ix (Sala) 243 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im

WC PNE MASCULINO

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)

44.2 W 3.40 m? 13.00 W/m? = 5.37 W/m2/100 x (Sala) 242 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
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CIRCULACAO 05

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
110.5 W 17.13 m2 6.45 W/m? = 3.69 W/m2/100 Ix (Sala) 175 x
27.25W/m?2 =15.58 W/m2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
5 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
CIRCULACAO 06
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
110.5 W 17.14 m2 6.45 W/m? = 5.13 W/m2/100 Ix (Sala) 126 Ix
27.21 W/m?2 =21.67 W/m2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
5 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




CIRCULACAO 07

Ptotal Asala Poténcia de llgal;éo eSpeCffica Evertical (Plano de uso)
110.5 W 16.58 m?2 6.66 W/m2 = 3.36 W/m2/100 lx (Sala) 199 Ix
28.13W/m?2 =14.17 W/m?/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
5 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im

CIRCULACAO 08

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)
110.5 W 16.58 m?2 6.47 W/m2 = 3.54 W/m2/100 lx (Sala) 182 Ix
27.34W/m?2 =14.99 W/m2/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
5 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im

CIRCULACAO 09

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
132.6 W 20.39 m? 6.50 W/m? = 5.40 W/m2/100 Ix (Sala) 120 Ix
33.85W/m?2 =28.12 W/m?/100 Ix (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
6 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
CONVIVENCIA
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
110.5 W 19.76 m2 5.59 W/m? = 2.78 W/m2/100 Ix (Sala) 201 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
5 BronzeArte RL22245BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
COPA 04
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
66.3 W 6.37 m2 10.40 W/m2 = 3.64 W/m2/100 x (Sala) 286 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
COPA 05
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
66.3 W 6.08 m2 10.91 W/m2 = 3.70 W/m2/100 x (Sala) 294 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
COPA 06
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
66.3 W 6.07 m2 10.92 W/m? = 3.52 W/m2/100 x (Sala) 310 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




COPA 07

Ptotal Asala Poténcia de llgal;éo eSpeCffica Evertical (Plano de uso)

66.3 W 6.37 m? 10.42 W/m?2 = 3.45 W/m2/100 Ix (Sala) 302 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im

COPA 08

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)

66.3 W 6.37 m? 10.42 W/m?2 = 3.71 W/m2/100 Ix (Sala) 281 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im

CORREDOR CENTRAL 02

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
331.5W 121.80 m? 2.72 W/m? = 1,89 W/m2/100 Ix (Sala) 144 x
4.64W/m?2 =3.22 W/m2/100 lx (Plano de uso)
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
15 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 14
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 6.50 m? 13.59/m? = 4.02 W/m?/100 x (Sala) 338 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 15
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 7.75 m? 11.41/m2 = 3.70 W/m2/100 Ix (Sala) 308 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 16
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 6.23 m2 11.41/m? = 3.70 W/m2/100 Ix (Sala) 308 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im
SALA 17
Ptotal Asala Poténcia de ligacao eSPeCiﬁca B (Plano de uso)
88.4 W 7.74 m? 11.42/m2 = 3.61 W/m2/100 Ix (Sala) 316 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im




SALA 18

Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.23 m? 14.20/m? = 3.98 W/m?/100 x (Sala) 357 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 19
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.23 m2 14.20/m? = 3.98 W/m2/100 Ix (Sala) 357 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 20
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 7.74 m2 11.42/m2 = 3.59 W/m2/100 Ix (Sala) 318 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 221 W 1753 Im
SALA 21
Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 8.16 m? 10.84/m?2 = 3.62 W/m?/100 x (Sala) 300 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 22
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.20 m2 14.27/m? = 4.14 W/m2/100 x (Sala) 345 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 23
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 8.15 m? 10.85/m? = 3.52 W/m?/100 Ix (Sala) 308 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 24
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 5.93 m? 14.90/m? = 4.07 W/m2/100 Ix (Sala) 366 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




SALA 25

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 5.93 m2 14.90/m? = 4.07 W/m?/100 Ix (Sala) 366 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 26
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 8.15 m2 10.85/m? = 3.50 W/m2/100 lx (Sala) 310 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 27
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4W 5.93 m? 14.90/m? = 4.04 W/m2/100 Ix (Sala) 369 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 28
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 6.42 m? 13.76/m? = 3.88 W/m?/100 Ix (Sala) 354 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 221 W 1753 Im
SALA 29
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 7.88 m? 11.21/m? = 3.58 W/m2/100 x (Sala) 313 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 30
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
88.4 W 6.23 m? 14.20/m? = 4.03 W/m?/100 x (Sala) 353 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 31
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 7.94 m2 11.13/m2 = 3.59 W/m2/100 Ix (Sala) 310 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




SALA 32

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.23 m? 14.20/m? = 3.83 W/m?/100 Ix (Sala) 371 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 33
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.23 m2 14.20/m? = 3.91 W/m2/100 Ix (Sala) 363 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 34
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 7.94 m2 11.13/m2 = 3.54 W/m2/100 Ix (Sala) 314 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 35
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 8.08 m? 10.94/m2 = 3.52 W/m2/100 x (Sala) 311 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 36
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.11 m? 14.46/m? = 4.02 W/m?/100 x (Sala) 359 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 37
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
88.4 W 8.15 m? 10.85/m2 = 3.51 W/m2/100 Ix (Sala) 309 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 38
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 5.93 m? 14.90/m? = 4.01 W/m2/100 Ix (Sala) 371 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




SALA 39

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 5.93 m2 14.90/m2 = 3.95 W/m2/100 x (Sala) 377 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 40
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 8.15 m2 10.85/m? = 3.51 W/m2/100 Ix (Sala) 309 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 41
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 5.93 m? 14.90/m2 = 4.00 W/m2/100 Ix (Sala) 372 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 42
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
88.4 W 6.23 m? 14.20/m? = 4.04 W/m2/100 Ix (Sala) 352 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 43
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.23 m2 14.20/m? = 4.07 W/m2/100 Ix (Sala) 349 x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 44
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
88.4 W 7.94 m2 11.13/m2 = 3.55 W/m2/100 Ix (Sala) 314 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 45
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.23 m? 14.20/m? = 4.05 W/m?/100 Ix (Sala) 350 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




SALA 46

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 6.42 m? 13.76/m? = 3.99 W/m2/100 Ix (Sala) 345 |x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 47
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 7.88 m2 11.21 W/m? = 3.59 W/m2/100 lx (Sala) 313 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
SALA 48
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
64.8 W 5.33 m2 12.16/m2 = 3.33 W/m2/100 x (Sala) 365 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 49
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
64.8 W 5.40 m? 11.99/m2 = 3.30 W/m2/100 Ix (Sala) 364 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 50
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
64.8 W 7.83 m2 12.41/m? = 3.15 W/m2/100 Ix (Sala) 395 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 Im
SALA 51
Ptotal Asala Poténcia de ligacao eSPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)
97.2W 7.94 m? 12.23/m? = 3.11 W/m2/100 x (Sala) 394 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
3 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 52
Ptotal Asala Poténcia de llgagéo eSPECiﬁca Evertical (Plano de uso)
129.6 W 9.40 m? 13.79/m? = 2.96 W/m2/100 Ix (Sala) 466 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im




SALA 53

Ptotal Asala Poténcia de ligagéo eSPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)
129.6 W 8.33 m? 15.55 W/m2 = 3.07 W/m2/100 lx (Sala) 506 x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 54
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
129.6 W 6.73 m2 19.26/m2 = 3.29 W/m2/100 Ix (Sala) 585 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324W 2831 1Im
SALA 55
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
129.6 W 6.73 m2 19.26/m2 = 3.29 W/m2/100 I (Sala) 585 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 56
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
129.6 W 6.85 m? 18.91/m?2 = 3.27 W/m2/100 Ix (Sala) 579 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 57
Ptotal Asata Poténcia de ligacao especifica Evertical (Ptano de uso)
129.6 W 6.85 m2 18.91/m? = 3.27 W/m?2/100 Ix (Sala) 578 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 58
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evercicall{Plano/deluso)
129.6 W 7.97 m? 16.26/m? = 3.16 W/m?/100 lx (Sala) 515 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 1Im
SALA 59
Ptotal Asala Poténcia de llgagéo eSPECiﬁca Evertical (Plano de uso)
129.6 W 7.45 m? 17.40/m? = 3.25 W/m2/100 lx (Sala) 535 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im




SALA 60

Ptotal Asala Poténcia de ligacdo especifica Evertical (Plano de uso)
64.8 W 6.05 m?2 10.71/m? = 3.28 W/m?2/100 Ix (Sala) 327 x
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 61
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
64.8 W 6.05 m2 10.71/m2 = 3.26 W/m?2/100 Ix (Sala) 328 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 62
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
64.8 W 6.05 m2 10.71/m2 = 3.27 W/m2/100 x (Sala) 328 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 63
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
64.8 W 6.05 m2 10.71/m2 = 3.27 W/m2/100 x (Sala) 328 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALA 64
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
64.8 W 6.05 m2 10.71/m? = 3.25 W/m2/100 Ix (Sala) 330 Ix
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV?2 Painel de Embutir Slim Led 32W 32.4W 2831 Im
SALA 65
Ptotal Asala Poténcia de ligacao eSPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)
64.8 W 6.05 m? 10.71/m2 = 3.10 W/m2/100 [x (Sala) 345 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 1Im
SALA 66
Ptotal Asala Poténcia de llgagéo eSPECiﬁca Evertical (Plano de uso)
129.6 W 6.94 m? 18.68/m? = 3.45 W/m2/100 Ix (Sala) 541 |x
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im




SALA DE REUNIAO 04

Ptotal Asala Poténcia de ligagéo eSPeCiﬁca I::vertical (Plano de uso)
194.4 W 11.94 m2 16.29 W/m? = 2.52 W/m2/100 Ix (Sala) 646 Ix
38.23 W/m2 = 5.92 W/m2/100 Ix (Plano de Uso)
UN. Fabricante Ne do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22325BCV2 Painel de Embutir Slim Led 32W 324 W 2831 Im
SALADETI
Ptotal Asala Poténcia de llgal;éo eSpeCffica Evertical (Plano de uso)
88.4 W 7.94 m2 11.13 W/m? = 4.17 W/m?/100 lx (Sala) 267 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
4 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
WC FEMININO
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Eaitel (e dauss)
442 W 17,52 m? 13.00 W/m? = 5.35 W/m2/100 x (Sala) 24 X
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®OLuminaria
7 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
WC MASCULINO
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
442 W 17.77 m? 13.00 W/m? = 5.37 W/m2/100 Ix (Sala) 242 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
7 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
WC PNE FEMININO
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
442 W 3.40 m? 13.00 W/m? = 5.41 W/m2/100 x (Sala) 240 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im
WC PNE MASCULINO
Ptotal Asala Poténcia de ligacao especifica Evertical (Plano de uso)
442 W 3.40 m? 13.00 W/m2 = 5.39 W/m2/100 lx (Sala) 241 Ix
UN. Fabricante Ne° do Artigo Nome do Artigo P ®Luminaria
2 BronzeArte RL22245BCV2 Painel de Embutir Slim Led 24W 22.1W 1753 Im




ESQUEMAS DE INCIDENCIA LUMINOSA E ANALISE DE ILUMINANCIA - Térreo

Esquema de Incidencia Luminosa - Auditério

Superficie basica: 103.51 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.9 %, Paredes: 70.0 %, Solo: 40.7 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 3.00 m |Altura de montagem 2.9900



Esquema de Incidencia Luminosa — Circ. 01
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Superficie basica: 10.33 m2 | Grau de

reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&do: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circ. 02

Superficie basica: 14.92 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circ. 03

Superficie basica: 14.92 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circ. 04

Superficie basica: 16.29 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 01
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Superficie basica: 4.69 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 02

Superficie basica: 5.03 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 03

Superficie basica: 4.91 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutenc&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Corredor Central 01
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Superficie basica: 106.28 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 49.60%, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Diretoria

Superficie basica: 12.80 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — DML

B4 \5\0

Superficie basica: 7.28 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 54.3 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — DML

B4 \5\0

Superficie basica: 7.28 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 54.3 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — DML

B4 \5\0

Superficie basica: 7.28 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 54.3 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — DML

B4 \5\0

Superficie basica: 7.28 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 54.3 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — DML

B4 \5\0

Superficie basica: 7.28 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 54.3 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — Hall de Entrada
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Superficie basica: 30.61 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 55.2 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 6.55



Esguema de Incidencia Luminosa — Laboratério 01

Superficie basica: 25.09 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esguema de Incidencia Luminosa — Laboratério 02
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Superficie basica: 24.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — Recepc¢éao

Superficie basica: 12.25 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.10



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala de Reunido 01

Y R ,SMUE

Superficie basica: 25.71 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80




Esquema de Incidencia Luminosa — Sala de Reunido 02
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Superficie basica: 25.75 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |

Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80




Esquema de Incidencia Luminosa — Sala de Reunido 03

Superficie basica: 12.36 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 01
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Superficie basica: 11.91 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 02

Superficie basica: 10.36 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 03

Superficie basica: 10.59 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 04

Superficie basica: 10.85 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 05

Superficie basica: 11.31 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 06

Superficie basica: 9.62 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencdo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 07

Superficie basica: 10.16 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 08

Superficie basica: 10.17 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 09
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Superficie basica: 10.61 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 10
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Superficie basica: 11.40 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 11

Superficie basica: 9.41 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 12

Superficie basica: 10.16 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 13

Superficie basica: 10.16 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Secretaria Geral 01

Superficie basica: 77.26 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Secretaria 01
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Superficie basica: 24.79 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — Secretaria 02

Superficie basica: 12.69 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — WC Fem.
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Superficie basica: 17.56 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — WC Masc.
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Superficie basica: 17.77 m? | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80

+
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Esquema de Incidencia Luminosa — WC PNE Fem.
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Superficie basica: 3.40 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



Esquema de Incidencia Luminosa — WC PNE Masc.

Superficie basica: 3.40 m2 | Grau de reflexdo: Teto 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.80



ESQUEMAS DE INCIDENCIA LUMINOSA E ANALISE DE ILUMINANCIA — 1° PVTO

Esquema de Incidencia Luminosa — Circulacéo 05

Superficie basica: 17.13 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.2 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circulacéo 06

Superficie basica: 17.14 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800

o

% | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |



Esquema de Incidencia Luminosa — Circulagdo 07
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Superficie basica: 16.58 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.3 % | Factor de manutencao: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circulacéo 08

Superficie basica: 16.57 m? | Grau de reflexédo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencao: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circulacéo 09

Superficie basica: 17.09 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livr: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Circulacédo 10

Superficie basica: 20.39 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Convivéncia

-

Superficie basica: 19.76 m? | Grau de reflexédo: Teto: 70.0 %, Paredes: 40.4 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencao: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 04

Superficie basica: 6.37 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 05

Superficie basica: 6.08 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 06

Superficie basica: 6.07 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 07

Superficie basica: 6.37 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Copa 08

Superficie basica: 6.37 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Corredor Central 02
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Superficie basica: 121.80 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 14

Superficie basica: 6.50 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 15

Superficie basica: 7.75 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 16

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 17

Superficie basica: 7.74 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800




Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 18
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Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 19

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 20

Superficie basica: 7.74 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 21
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Superficie basica: 8.16 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 21
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Superficie basica: 8.16 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 22

Superficie basica: 6.20 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 23

Superficie basica: 8.15 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800




Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 24
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Superficie basica: 5.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 25

Superficie basica: 5.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 26

Superficie basica: 8.15 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 27
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Superficie basica: 5.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 28
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Superficie basica: 6.42 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 29
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Superficie basica: 7.88 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 30

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 31

Superficie basica: 7.94 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 32

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 33

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 34

Superficie basica: 7.94 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 35

Superficie basica: 8.08 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 36
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Superficie basica: 6.11 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 37

Superficie basica: 8.15 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 38

Superficie basica: 5.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 39

Superficie basica: 5.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 40

Superficie basica: 8.15 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 41

Superficie basica: 5.93 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 42
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Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 43

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 44

Superficie basica: 7.94 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 45

Superficie basica: 6.23 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 46

Superficie basica: 6.42 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 47
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Superficie basica: 7.88 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |

Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800




Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 48

Superficie basica: 5.33 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 49

Superficie basica: 5.40 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 50

Superficie basica: 7.83 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 51

Superficie basica: 7.94 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 52

Superficie basica: 9.40 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 53

Superficie basica: 8.33 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 54
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Superficie basica: 6.73 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 55
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Superficie basica: 6.73 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 56

Superficie basica: 6.85 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 57

Superficie basica: 6.85 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 58
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Superficie basica: 7.97 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 59
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Superficie basica: 7.45 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 60

Superficie basica: 6.05 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 61

Superficie basica: 6.05m?2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 62

Superficie basica: 6.05 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 63

Superficie basica: 6.05 m2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manuteng&o: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 64

Superficie basica: 6.05 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 65

Superficie basica: 6.05m?2 | Grau de reflexao: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala 66
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Superficie basica: 6.94 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala de Reunido 04

Superficie basica: 11.94 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencao: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — Sala de Tl
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Superficie basica: 7.94 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — WC Fem.
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Superficie basica: 17.56 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencao: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — WC Masc.
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Superficie basica: 11.94 m? | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencao: 0.80 (Valor fixo) |

Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800
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Esquema de Incidencia Luminosa — WC PNE Fem.
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Superficie basica: 3.40 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



Esquema de Incidencia Luminosa — WC PNE Fem.

Superficie basica: 3.40 m2 | Grau de reflexdo: Teto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutencéo: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 2.80 m |Altura de montagem 2.800



GLOSSARIO

Area da tarefa visual

A
A Simbolos de formula para uma superficie da geometria
Arredores A area ambiental delimita contiguamente a area da fungéo visual e deve ser guarnecida
com uma largura minima de 0,5 m conforme a DIN EN 12464-1. Ela encontra-se a
mesma altura que a area da funcao visual.
A

A &rea que é necessaria para executar a funcéo de viséo conforme DIN EN 12464-1. A
altura corresponde a altura a que ocorre a funcgao visual.

Area de fundo

A area de fundo conforme DIN EN 12464-1 delimita a area ambiental contigua e
extende-se até aos limites da sala. Em sala grandes, a area de fundo tem uma largura
minima de 3 m. Ela encontra-se horizontalmente a altura do chao.

CCT

(em inglés correlated colour temperature)

Temperatura de corpo de um projetor térmico que serve para descrever a sua cor de luz.
Unidade: Kelvin [K]. Quanto mais baixo for o valor, mais vermelho é, quanto maiorfor o
valor, mais azul é. A temperatura de cor de lampadas fosforescentes e de
semicondutores é designada por “temperatura de cor aparente”, em oposi¢édo a
temperatura de cor de projetores térmicos.

Atribuicdo de cores de luz aos intervalos de temperatura de cor conforme EN 12464-1:

Cor de luz -temperatura de cor [K]
branco quente (bg) <3300 K
branco neutro (bn) = 3300 — 5300
Kbranco luz diurna (bld) > 5300 K

Cociente luz do dia

Relac&o da iluminancia alvo produzida exclusivamente pela incidéncia de luz externa
num ponto do espago interior com a iluminancia horizontal no espago exterior com o céu
desimpedido.

Simbolo de férmulas: D (em inglés daylight factor)Unidade:
%

Corrente luminosa

Medida para a poténcia luminosa total emitida por uma fonte de luz em todas as
direcées. Também é uma "dimensédo de emissao" que indicaa poténcia emitida total. O
fluxo luminoso de uma fonte de luz s6 pode ser determinado num laboratério.
Distingue-se entre fluxo luminoso de moédulos LED ou de lampadas e fluxo luminoso
deluminarias.

Unidade: lumen
Abreviacéo: Im
Simbolo de férmulas: ®

CRI

(em inglés colour rendering index)
Designacéo para o indice de reproducéo de cor de uma luminaria ou de um
meioluminoso conforme DIN 6169: 1976 ou CIE 13.3: 1995.

O indice de reproducao de cor geral Ra (ou CRI) € um nimero carateristico sem
dimensdes, que descreve a qualidade de uma fonte de luz branca em relagédo a sua
semelhanca com os espectros de reemisséo de 8 cores teste definidas (ver DIN 6169 ou
CIE 1974) de uma fonte de luz de referéncia.




Densidade de luminancia

Medida para a "percecéo de brilho" que o olho humano tem de uma superficie. Refere-
se tanto a uma superficie emissora de luz ou refletora de luz incidente (dimenséo de
emiss&o). E a Unica dimens&o fotométrica que o olho humano consegue percecionar.

Unidade: Candela por metro quadrado
Abreviacéo: cd/m2
Simbolo de férmulas: L

E

Eta (n) (em inglés light output ratio)
A eficiéncia luminosa operacional de luminéaria descreve a percentagem de fluxo
luminoso de um meio luminoso livre (ou médulo LED) que sai da luminariano seu
estado montado.
Unidade: %

F

Factor de manutengéo Ver MF

G
O1 Frequentemente, também U, (eminglés, overall uniformity)
Designa a uniformidade total da iluminancia sobre uma superficie. Ela € o quociente de
Enmincom E e é uma das grandezas exigida em normas de iluminagio em locais de
trabalho.
02 Especificamente, designa a "desuniformidade” da iluminancia numa superficie. Ela é o

quociente de Emin SObre Emax €, por via de regra, sO € relevante para a certificagdo de
iluminac&o de emergéncia conforme a EN 1838.

Grau de reflexédo

A refletividade de uma superficie descreve a quantidade de luz incidente que é refletida.
A refletividade é definida pela coloracéo da superficie.

lluminancia, adaptativa

Para determinagéo da iluminancia adaptativa média de uma superficie, esta é dividida
numa rede "adaptativa". Na zona de grandes variagdes de iluminancia numa superficie,a
rede é dividida em partes mais finas, em zonas com menos variagdo a divisdo é mais
grossa.

lluminancia, horizontal

lluminancia que é calculada ou medida num plano horizontal (longitudinal) (isto pode
ser, por ex., a superficie de uma mesa ou o ch&o). A iluminancia horizontal éhabitualmente
identificada com os carateres de férmula Ey.

lluminancia, perpendicular

lluminancia que é medida ou calculada perpendicularmente a uma superficie. Isto deve
ser considerado em superficies inclinadas. Se a superficie for horizontal ou vertical, ndoexiste
diferenca entre as iluminancias perpendiculares e as verticais ou horizontais.

lluminancia, vertical

lluminancia que é calculada ou medida num plano vertical (isto pode ser, por ex., a
dianteira de um armario). A iluminancia vertical é habitualmente identificada com oscarateres
de formula E,.

L

LENI (em inglés lighting energy numeric indicator)
Dimensao numérica da carateristica da energia de iluminagéo conforme a EN 15193
Unidade: kWh/m2 ano

LLMF (em inglés lamp lumen maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005



LMF

Fator de manutencgéo do fluxo luminoso de lampada, que considera a diminui¢cao de
fluxo luminoso de uma lampada ou médulo LED no decorrer do tempo de utilizagdo. O
fator de manutencéo do fluxo luminoso da lampada é definido com um nimero decimale
pode ter um valor méaximo de 1 (sem diminuig¢&o de fluxo luminoso).

(em inglés luminaire maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005

Fator de manutencdo da sala, que considera a acumulagéo de sujidade na luminaria
com o decorrer do tempo de utilizagdo. O fator de manuteng&o da luminaria é definido
com um numero decimal e pode ter um valor maximo de 1 (inexisténcia de sujidade).

LSF

(eminglés lamp survival factor)/conforme CIE 97: 2005

Fator de sobrevivéncia de lampada que considera a falha total de uma luminaria no
decorrer do tempo de utilizagdo. O fator de sobrevivéncia de lampada é definido com um
nimero decimal e pode ter uma valor maximo de 1 (sem falhas dentro do periodo
considerado, ou troca imediata ap6s falha).

MF

(em inglés maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005

Fator de manutengéo como numero decimal entre O e 1, que descreve a relagéo do valor
uma dimenséo fotométrica de planeamento (p. ex., iluminancia) apés um tempodefinido
com o seu valor inicial. O fator de manutencéo considera a acumulagdo de sujidade em
luminérias e salas, assim como a reducéo de fluxo luminoso e a falha defontes de luz.
O fator de manutencéo é considerado globalmente ou detalhadamente conforme CIE
97: 2005 calculado através da férmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

(em inglés power)
Consumo de poténcia elétrica

Unidade: Watt
Abreviagdo: W

Pé direito livre

Designagéo da distancia entre o topo do chéo e o fundo do teto ( no estado final de
construgéo de uma sala).

Plano de uso

Superficie virtual de medigdo ou calculo a altura da fungéo de viséo, que habitualmente
segue a geometria da sala. O plano de uso pode também incluir um zona de vizinhanga.

Poténcia

Descreve a relagéo do fluxo luminoso que incide numa determinada area com a
dimensé&o dessa area (Im/m?2 = Ix). A iluminancia n&o esté ligada a superficie de um
objeto. Assim, pode ser determinada em todo o espaco (interior e exterior). A
iluminancia ndo € uma propriedade de produto, porque é uma medida de percecéo.
Para se medir, utiliza-se dispositivos de medigao de iluminancia.

Unidade: Lux
Abreviagao: Ix
Simbolo de férmulas: E

Poténcia luminosa

Descreve a intensidade da luz numa dire¢do determinada (dimensao de emissao). A
intensidade luminosa é o fluxo luminoso ® emitido num determinado angulo espacial

Q. A carateristica de irradiagdo de uma fonte de luz é representada graficamente por
uma curva de distribuicdo de intensidade luminosa (CDL). A intensidade luminosa é uma
unidade fundamental SI.

Unidade: Candela
Abreviacdo: cd
Simbolo de férmulas:|




Quocientes de luz do dia - Superficie Util

Uma superficie de célculo na qual é calculado o quociente de luz do dia.

R

Rendimento luminoso

Relacdo entre poténcia luminosa radiada @ [Im] e a poténcia elétrica consumida P [W]
Unidade: Im/W.

Esta relagdo pode ser efetuada para a lampada ou o0 médulo LED (rendimento luminoso
de lampada ou médulo), a lampada ou 0 moédulo com dispositivo operador (rendimento
luminoso de sistema) e a luminaria completa (rendimento luminoso de luminaria).

RMF

(em inglés room maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005
Fator de manutencéo da sala, que considera a acumulagdo de sujidade nas superficies

circundantes da sala com o decorrer do tempo de utilizagdo. O fator de manutencédo da
sala é definido com um nimero decimal e pode ter um valor maximo de 1 (inexisténcia
de sujidade).

U

UGR (max)

(em inglés unified glare rating)
Medida para o efeito de ofuscacao psicoldgica em espacos interiores.

Para além da luminancia da luminaria, o valor da UGR depende da posi¢do do
observador, da dire¢éo do olhar e da luminancia do ambiente. Entre outros, a norma EN
12464-1 determina os valores maximos admissiveis da UGR em espacos interiores de
vérios locais de trabalho.

UGR do observador

Ponto de célculo na sala, para calculo do valor UGR pelo DIALux. A posigao e altura de
ponto de calculo deve corresponder a posigéo tipica do observador (posigdo e altura

dos olhos do utilizador).

Z

Zona marginal

Area circundante entre o plano de uso e as paredes que néo é considerada no célculo.




