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quinte 1.1/2 - 20 mm

quinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

Esquema isometrico de Incéndio

Hidrantes Analisados

265
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requinte 1.1)/2 - 40 mm
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
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Hidrante Hi2 (1°PAVIMENTO)

. Nivel Vazéo | Pressao
Pega Pavimento geométrico(m) | (I/s) | (m.c.a.)
. Incéndio
:r']‘;f;gtjo Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m 1°PAVIMENTO 4.95 259 | 32.24
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
Incéndio ]
Hi1 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m TERREO 1.20 2.71 35.31
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d'agua:
2.1/2" x 2.1/2" - 6CV R159 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 7.60 m
Trecho de recalque
Vazao 1) Veloc. . J Perda | Altura | Desnivel ~
Trecho (Ils) (mm) (mis) Comprimento (m) (m/m) (mca) | (m) (m) Pressdes (m.c.a.)
Conduto Equiv. | Total Disp. | Jusante
1-2 5.30 60 1.88 3.81 3270 | 36.51 0.0822 3.00 7.60 0.75 41.90 38.90
2-3 2.59 60 0.92 11.37 8.20 | 19.57 0.0218 0.43 6.85 1.90 40.80 40.37
3-4 2.59 60 0.92 0.00 20.00 | 20.00 0.0202 8.13 4.95 0.00 40.37 32.24
Trecho de sucgao
Vazao 1) Veloc. . J Perda | Altura | Desnivel ~
Trecho (ls) (mm) (m/s) Comprimento (m) (m/m) (mca) | (m) (m) Pressdes (m.c.a.)
Conduto Equiv. | Total Disp. | Jusante
1-2 5.30 60 1.88 3.01 8.50 11.51 0.0822 0.95 | 10.00 2.40 42.09 41.15
2-3 5.30 60 1.88 0.00 0.00 0.00 0.0762 0.00 7.60 0.00 41.15 41.15
Altura manométrica (m.c.a.) Vazéo de | npsh disponivel | npsh requerido | Poténcia
= Projeto efetiva
Recalque Sucgéo Total (Iis) (mca) (mca) (CV)
Altura Perda Mangueira Esguicho Altura Perda
2.65 3.83 4.63 3.10 2.40 0.95 | 39.69 5.30 11.55 4.91 4.98
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Bomba jockey:
Modelo: Ausente

Vazao: Ausente

Altura: Ausente
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Detalhe INC-02
Escala 1:50
VER DETALHE A
Bh1
6CV R159
Detalhe D2
Escala 1:50
Ferro maleavel classe 10
Unido ass. de ferro conico macho-fémea
@ 2.1/2" 2p¢
Metais
Valvula de retencao vertical
2.1/2" 1p¢
Ferro maleavel classe 10
@ Cotovelo 90
2.1/2" 1p¢
Ferro maleavel classe 10
)
2.1/2" 1p¢
Ferro maleavel classe 10
Niple duplo
2.1/2" 2p¢
Metais
Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1pc
Ferro maleavel classe 10
@ Adapt. p/ cx. d"agua de concreto 150 mm
2.1/2" 1p¢
Bomba Hidraulica - Incéndio
Bombas Thebe
THSI-18 6CV 1pc
Ferro maleavel classe 10
Deta|he D1 Unidao ass. de ferro conico macho-fémea
2.1/2" 2p¢
Escala 1:50 @ Motais
Valvula de retencao horiz ¢/ portinhola
2.1/2" 1p¢

CARIMBOS / VISTOS

Hidrantes
Ferro maleavel classe 10
Cotovelo 45
21/2" 1p¢
Cotovelo 90
2.1/2" 4 p¢
Curva macho - fémea
21/2" 1p¢
Niple duplo
2.1/2" 1p¢
Tubo de acgo galvanizado
65 mm - 2.1/2" 2446 m
Té
2.1/2" 1p¢
Incéndio
Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 2 p¢
Caixa para abrigo de mangueiras
90 x 60 x 17 cm 1p¢
Chave para conexdo de mangote tipo rosca - pino
Dupla - 1.1/2" x 2.1/2" 1 p¢
Esguicho jato regulavel
1.1/2" 40mm 1p¢
Mangueiras
1.1/2" 30 m 1p¢
Niple paralelo em ferro maleavel
2.1/2" 1p¢
Redugao giratéria tipo Storz - bronze ou latao
21/2"x1.1/2" 1p¢
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
21/2" 1p¢
Registro globo
2 1/2" 45° 1p¢
Tampéo cego com corrente tipo storz
1.1/2" 1p¢
21/2" 1p¢
Tampao de ferro fundido para passeio com inscrigdo "hidrante" com telar
(70x60) cm 1 p¢
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