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A altura das guardas, internamente, Geve ser, no Minimo, de 1,05 m ao 1ongo dos patamares, corredores, Hidrante de Parede - Embuti e e FaredeSobiepor D etal he 0 e DSEEMS?S%
mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.
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SINALIZAGAO DE PISO % INSTALAGAO DE SINALIZAGAO _ 1 — Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos
e a e SEM ESCALA Piso Acabado o ~ - .
———— Y uma bomba elétrica ou de combust&o interna, devendo ser utilizada para este fim;
AMARELO LY B - LY P - fT4 x4 - . ERIY 2 . A . . . . .
1,00 2 — As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor
: de dispositivos para acionamento automatico ou manual;
EXTINTOR/PAREDE 3 — Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo
ESCALA: S/ESCALA liga-desliga, junto a cada hidrante ou mangotinho;
4 — Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo
SINALIZAGAO DE EXTINTORES menos um ponto de acionamento e desligamento manual para a(s) mesma(s), instalado
Detal he 06 STMESCAA h — 17¢m (ALTURA DO DEGRAU) em local seguro da edificagio e que permita facil acesso;
EARRA QUADRADA DE ACO INOX ESCOVADO 5 — A automatizagdo da bomba principal ou de refor¢o deve ser executada de maneira
b = 30cm (LARGURA DO DEGRAU) T que, apoés a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio
¢ = 1cm (BOCEL) VISTAFRONTALE]  [VSTA FRONTAL A] painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e
:éBARRA QUADRADA DE AGO INOX o .
SR a0 ot e e desligamento
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>gggggg;;gggggx ¥ 6 — A alimentag&o elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
@0,40mm S o g . . '
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|<VIDRO LAMINADO 12mm R T S 7 — As automatizagoes da bomba de pressurizacao (jockey), para liga-la e desliga-la
PISO ANTI-DERRAPANTEE ~ C g JEM%] 8 automaticamente e da bomba principal, para somente liga-la automaticamente, devem
e RETARDANTE A 0 FOGO < FIXAGRO MECANICA ‘ 7T e ser feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na Norma Técnica
POR PARAFUSO S A "~
= - gl © n. 22 (vigente na data da aprovacao) do CBMAC,;
. U Piso AcagA , , 8 — As chaves elétricas de alimentagao das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
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ESQUEMA CENTRAL DE ALARME b Notas Sobre lluminagcédo de Emergéncia:
D eta | h e 0 SEM ESCALA DEGRAU |
VERGALHAO COM ROSCA 1 — Deve ser previsto iluminagdo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos
NAS FONTAS DE B/ 0S GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER A0S SEGUINTES REQUISITOS: p > g osol , ,
PISO ACAB 1- TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALCOES, RAMPAS, ETC, esca gs, a'reas~ € escape eAsu_ SOloS. L .
PORCA SEXTAVADA AP R e s LOCALIZADAS JUNTO A FACE EXTERNA DOS PAVIMETOS E MAZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM 2 — A iluminagédo de emergéncia deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 (vigente
DE 01/4" ASRLLI P53 TN TER GUARDAS CONTINUAS PARA EVTAR OLEDAS na data da aprovagéo) do CBMAC, complementada pela NBR 10898 vigente. PROPRIETARIO AUTOR
ARRUELA LISA N s , 2 - AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1.05m, MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO 3 — A distancia maxima entre dois pontos de iluminacdo de emergéncia deve ser de 4
O CORRIMAQ DEVERA SUPORTAR UMA CARGA DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU OU AO PISO DO PATAMAR, BALCAO OU RAMPA. ltura de instalacio. na dend r riora 15 m
SIRENE A DE g1/4" DE 900N APLICADA EM QUALQUER PONTO vezes a a U a ( € Instalagao, nao poaenao se .SUpe or a n.
<(( ENDEREGO 3 - AS GUARDAS SAQ CONSTRUIDAS DE FORMA QUE 0 ESPAGO DO TOPO DO ASSOALHO, DEGRAU OU 4 — As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5
01 \élsngRFRT,\;J;L\IOTSA;EVEM T EgSQZESATEAALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMA DAS SEGUINTES m de altura, e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagio) devem ter tensdo
TERREQ ' maxima de alimentacao de 30 V.
A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS 0S LADOS DA ESCADA. A) LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS DE, NO MAXIMO, 15¢m ENTRE SI. 5 _ Na ImpOSSIbIIIdade de redUZir a tenSéO de alimentagéo daS Iuminérias pOde ser
QUADRO DE AVISO % B) ESTAREM SITUADOS ENTRE 75 E 850m ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU, B) BALAUSTRES VERTICAIS ESPAGADOS NAQ MAIS DE 15cm UM DO OUTRO. utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
% MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMAQ. ) AREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINEIS DE TELA OUPOR._ GRADES 6 _ Durante a ' !‘ealizagéo qe inspegéo C'IO QBMAC, pOdAeré Ser. eXigidO' que 0s
CENTRAL DE % BRACADEIRA C) SEREM FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS, EQUVALENTES AQUELAS  PROPORCIONADAS equ!pamentos upllz:ados no sistema de iluminacdo de emergéncia sejam devidamente UFAC GUSTAVO PIMENTEL MORENO
ALARME CONVENCIONAL o] CIRCULAR D) TER LARGURA MINIMA DE 6crm. PELAS LONGARINAS OU BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS ~ NAS ALINEAS A) E B). Certlflcados por Orgao Competente 04 071 106/0001 _37 CAU A41 669_1
e , D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO ) )
2lolel [elelelelale E) ESTAREM AFASTADOS NO MINIMO, 4cm DA FAGE DAS PAREDES OU GUARDA A QUE TIVEREM . RRT 12004362
[¢lele] [elelelejele] FIXADOS E) QUALQUER COMBINAGAO DAS ALINEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE - SEGURANGA Notas Sobre Seguranca Estrutural:
EQUIVALENTE.
i F) SEREM CONSTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQS AQ .. ~ . ~ . P .
M RELE FIM DE LINHA étmEgJé%Ao b—_ LONGO DO SEU COMPRIMENTO. 4 - 0 DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMAOS E RESPECTIVAS FIXAGOES DEVER SER TAIS QUE NAO :;la tSOIlC'tZQaOEIde mstpegé\o Jl':nt? ao CBMAC, de\_/etra Ze:j anexado um Memorial de N
‘ HAJA SALENCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM rotecao aos elementos construtivos, com 0s seguintes dados:
D<])>> SIRENE G) 0 MATERIAL DO CORRIMAO NAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL. ROUPAS ¢ , - 9 . . -
a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificacao, O
[] ACIONADOR MANUAL Detalhe 15 DeJ[al he 1 3 citando a norma empregada; . ' . - APROVACAO
Suporte Fletrodutos ) b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e wn
ESCADA, CORRIMAQ stw escaa externas, compartimentacdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protecdo de dutos e -
shafts, encapsulamento de estruturas, etc; > D_C"trp(_’ dc‘f 'i;’t‘_nt_’giffs I‘gi,“ta_r
. pe ~ . e . ~ ~ 1Iretoria de 1vidaades lecnicas
c) Especificacbes e condi¢cdes de isencoes e/ou redugdes de TRRF; ~
d) Tipo e espessura de materiais de protecdo térmica utilizados nos elementos 75 [ PROJETO APROVADO ]
D | h DIAGRAMA CENTRAL DE ALARME / / / construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas; O
eta € 1 SEM ESCALA . ot s,y e) O Memorial de Protegdo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no
v = PR CREA/AC. aa
: [~ ) / 2 o
! CHUMBADOR METALICO Nota Sobre Sinalizagéo de Emergéncia: - ) Necessita vistoria fmal' .
BUCHA METALICA ROSCA MECANICA m A aprovacgdo Eieste processo somer}tg tera validade coma
apresentagdo do respectivo Certificado de Aprovagao
ABRACADEIRA O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia da edificagcao ou area de risco deve atender o <ﬂ
TIPO D" previsto na Norma Técnica n. 20 (vigente na data da aprovagédo) do CBMAC. O
BARRA CHATA PCAQ B!
OPGAD Nota Sobre Alarme de Incéndio:
Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspecéo, uma ART PROPRIETARIO
A (Anotacao de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsavel técnico pela
v TUBO DE ACO . = . : : UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
~ instalacdo do sistema de alarme, garantindo que os detectores foram instalados de
AR CARBONO , -
]ﬁ\ acordo com o prescrito na NBR 13848. é ““° OBRA
ARy U a (: | . . CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
S A Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento g | @ '
BARRA CHATA ' " ENDERECO
W CANTONEIRA 'L ) o . ,
. a}ﬁ/ T x 1'% 3/16" Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico ou, quando houver apenas UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, BR 364, Km 04, s/ n°, Rio Branco - Acre
AUTOMACAO DA BOMBA OPGAQ "C" T Projeto de Arquitetura, constar neste Gltimo.
DA
PRESSOSTATO LIGADO AO QUADRO Ly Detalhe 14 - . e
DE COMANDO POR CABO \\$\\~\ 0PG gD S oo Tbulaces O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagdo deve ser
PP 3x 1,5mm executado RA
conforme o especificado na Norma Técnica n. 10 (vigente na data da aprovagéo) do pO:‘ GPM ARQUITETU E ENGENHARIA LTDA
VEM DA RI , CBMAC. N _ _ CNPJ: 07.623.936/0001-18 - INSC. EST.: 01.020.327/001-83
= LAJE TECNICA Na solicitagdo da andlise de projeto deve ser apresentada a Anotacédo de [-‘ Endereco: Rua dos Eneenheiros. 248 Lot dos engenheiros
(ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA) Responsabilidade D ¢ g g ’ g
A Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Emprego de <« Rio Branco - Acre - CEP.: 69.919-053
CHAVE Materiais G — Tel.: (68) 3015 6661 / 9995 5025 - E-Mail: contato@gpmarquitetura.com.br
DE FLUXO ALIMENTACAO de Acabamento e de Revestimento. LI LI A~ A AT A
DA BOMBA

Nota Sobre Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

BOMBAS DE INENDIO Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver.

POT. 6,00cv
O projeto, a execugao, a instalagdo e a manutencao do SPDA desta edificacdo, bem TITULO R n FASE
como
| - L-.H VAT PARA REDE a seguranga de pessoas e instalacbes no seu aspecto fisico dentro do volume PROJETO DE COMBATE A INCEDIO E PANICO AP
RS, protegido, , ,
= nggﬁﬁ?ﬂgfs deverao atender as condi¢des estabelecidas nas Normas Brasileiras validas e atinentes CONTEUDO CODIGO
EZ al aos assuntos, com especial e particular atengao para o disposto na NBR 5419 (na sua <ﬂ DETALHAMENTOS
cY 2 edicdo mais recente) e na Norma Técnica referente do Corpo de Bombeiros Militar do m
9 Estado do Acre. O INC
S
O
L _
o NOTAS/OBSERVACOES PRANCHAS
D eta ‘ h e DETALHE BY-PASS 8 Ol
SEM ESCALA E—
8 ESCALA DESENHO REV. DE DESENHO DATA
o 1:100 Bruna Leticia da Silva Manty MAIO 2022
A

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DO UFAC. NAO E PERMITIDO, NO TODO OU EM
PARTE, SER COPIADO, REPRODUZIDO A QUALQUER MEIO ELETRONICO OU FORMA LEGIVEL
POR MAQUINA, SEM A AUTORIZACAO ESCRITA DA UFAC. ESTA SE RESERVA POR OUTRO LADO,
O DIREITO DE ALTERAR O SEU CONTEUDO E FORMA SEM QUALQUER AVISO PREVIO.
CONFORME LEI N. 5.988 DE 14/12/1973, ATUALIZADA PELA LEI N. 9.610 DE 19/02/1998.
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