
Quadro de Cargas (QDIT) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)
5 ILUMINAÇÃO REPOUSO - 127V F+N 127 V 278 250 250 2.2 2.5 10
6 TUG's REPOUSO 1 - 127V F+N+T 127 V 1111 1000 1000 8.7 2.5 10
7 TUG's REPOUSO 2 - 127V F+N+T 127 V 1000 900 900 7.9 2.5 10

TOTAL 2389 2150 250 900 1000

Quadro de Cargas (QDF) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)
4 AR CONDICIONADO SALA REPOUSO - 220V F+F+T 220 V 3222 2900 1450 1450 14.6 2.5 16

QDCAMARA 2F+N+T 220/127 V 2750 2475 1325 1150 12.2 6 16
TOTAL 5972 5375 1325 2600 1450

Quadro de Cargas (QDG) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)
QDIT 3F+N+T 220/127 V 2389 2150 250 900 1000 8.7 16 63
QDF 3F+N+T 220/127 V 5972 5375 1325 2600 1450 23.6 35 25

TOTAL 8361 7525 1575 3500 2450

Quadro de Cargas (QDCAMARA) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)
1 ILUMINAÇÃO CAMARA FRIA - 127V F+N 127 V 194 175 175 1.5 2.5 10
2 CAMARA FRIA EXISTENTE - 220V F+F+T 220 V 1278 1150 575 575 5.8 2.5 10
3 CAMARA FRIA NOVA - 220V F+F+T 220 V 1278 1150 575 575 5.8 2.5 10

TOTAL 2750 2475 1325 1150 0

Quadro de Cargas (QDINC) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)
8 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - 127V F+N 127 V 664 664 664 5.2 2.5 10
9 BOMBA DE INCÊNDIO - 220V 3F+T 220 V 7536 5500 1833 1833 1833 19.8 4 25

TOTAL 8200 6164 2497 1833 1833

R

Pr
et

o

S

Ve
rm

el
ho

T

C
in

za

N

Az
ul

 c
la

ro

PE

Ve
rd

e-
am

ar
el

o

QDIT

ILUMINAÇÃO REPOUSO - 127V 5   250 W

10 A
2.5

TUG's REPOUSO 2 - 127V7    900 W

10 A
2.5

TUG's REPOUSO 1 - 127V 6  1000 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R    250
S    900
T   1000
Total   2150

Potência demandada (VA)
R    278
S   1000
T   1111
Total   2389

PVC (70°C) - 0,6/1KV
3#16(16)16mm²
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AR CONDICIONADO SALA REPOUSO - 220V 4  2900 W

16 A
2.5

QDCAMARA   2475 W

16 A

PVC (70°C) - 450/750V

6

Potência instalada (W)
R   1325
S   2600
T   1450
Total   5375

Potência demandada (VA)
R   1344
S   2600
T   1450
Total   5394

PVC (70°C) - 0,6/1KV
3#35(25)16mm²

25 A
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DPS
275 V - 8 KA

QDCAMARA

ILUMINAÇÃO CAMARA FRIA - 127V 1   175 W

10 A
2.5

CAMARA FRIA NOVA - 220V3   1150 W

10 A
2.5

CAMARA FRIA EXISTENTE - 220V 2  1150 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   1325
S   1150
Total   2475

Potência demandada (VA)
R   1370
S   1176
Total   2546

PVC (70°C) - 450/750V
2#6(6)6mm²

16 A
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QDG

QDIT  2150 W

63 A

PVC (70°C) - 0,6/1KV

16

QDF   5375 W

25 A

PVC (70°C) - 0,6/1KV

35

Potência instalada (W)
R   1575
S   3500
T   2450
Total   7525

Potência demandada (VA)
R   1622
S   3600
T   2561
Total   7783

PVC (70°C) - 0,6/1KV
3#120(70)mm²

315 A

Verde

R

Pr
et

o

S

Ve
rm

el
ho

T

C
in

za

N

Az
ul

 c
la

ro

PE

Ve
rd

e-
am

ar
el

o

DPS
275 V - 40 KA

QDINC

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - 127V 8   664 W

10 A
2.5

BOMBA DE INCÊNDIO - 220V9   5500 W

25 A
4

Potência instalada (W)
R   2497
S   1833
T   1833
Total   6164

Potência demandada (VA)
R   2749
S   2085
T   2085
Total   6919

PVC (70°C) - 0,6/1KV
3#6(6)mm²

25 A

Verde

AL1

6

R+S+T
PVC (70°C) - 0,6/1KV

25 A
10 kA

DPS
4x275 V - 40 KA

10 A
10 kA

2.5

(664 W)
R 8 (ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - 127V)

25 A
10 kA

4

(5500 W)
R+S+T 9 (BOMBA DE INCÊNDIO - 220V)

QDINC
(6164 W)
(6919 VA)

25 A
10 kA

25 35 16

R+S+T
PVC (70°C) - 0,6/1KV

25 A
10 kA

16 A
4.5 kA

6

R+S
PVC (70°C) - 450/750V

16 A
4.5 kA

DPS
3x275 V - 8 KA

10 A
10 kA

2.5

(175 W)
R 1 (ILUMINAÇÃO CAMARA FRIA - 127V)

10 A
3 kA

2.5

(1150 W)
R+S 2 (CAMARA FRIA EXISTENTE - 220V)

10 A
3 kA

2.5

(1150 W)
R+S 3 (CAMARA FRIA NOVA - 220V)

QDCAMARA
(2475 W)
(2546 VA)

16 A
3 kA

2.5

(2900 W)
S+T 4 (AR CONDICIONADO SALA REPOUSO - 220V)

QDF
(5375 W)
(5394 VA)

63 A
3 kA

16

R+S+T
PVC (70°C) - 0,6/1KV

63 A
3 kA

10 A
10 kA

2.5

(250 W)
R 5 (ILUMINAÇÃO REPOUSO - 127V)

10 A
10 kA

2.5

(1000 W)
T 6 (TUG's REPOUSO 1 - 127V)

10 A
10 kA

2.5

(900 W)
S 7 (TUG's REPOUSO 2 - 127V)

QDIT
(2150 W)
(2389 VA)

QDG
(7525 W)
(7783 VA)

Lista de materiais - Térreo
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Caixa PVC
4x2" 42 pç
Condulete alum. encaixe tipo C
Condulete alum. encaixe tipo C 17 pç
Condulete alum. encaixe tipo LL
1" sem tampa 2 pç
3/4" sem tampa 9 pç
Condulete alum. encaixe tipo T
1" sem tampa 6 pç
3/4" sem tampa 36 pç
Curva 135° PVC rosca
1 1/2'' 2 pç
Curva 90° PVC curta rosca
1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 6 pç
1.1/4" 10 pç
Luva aço galvan. leve
1" 25 pç
1.1/4" 2 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Arruela lisa galvan.
1/4" 135 pç
3/8" 20 pç
Bucha de nylon
S4 140 pç
S6 471 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 140 pç
4,2x32mm autoatarrachante 467 pç
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 20 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 64 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 87 pç
3/8" 20 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 20 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Cabo Bipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Arterene)
2.5 mm² - Cinza 25.7 m
2.5 mm² - Preto 15.78 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 41.48 m
2.5 mm² - Vermelho 41.48 m
6 mm² - Azul claro 34.7 m
6 mm² - Preto 34.7 m
6 mm² - Verde-amarelo 34.7 m
6 mm² - Vermelho 34.7 m

Cabo Tripolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
16 mm² - Azul claro 3.5 m
16 mm² - Cinza 3.5 m
16 mm² - Preto 3.5 m
16 mm² - Verde-amarelo 7.1 m
16 mm² - Vermelho 3.5 m
25 mm² - Azul claro 3.6 m
35 mm² - Cinza 3.6 m
35 mm² - Preto 3.6 m
35 mm² - Vermelho 3.6 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Arterene)
4 mm² - Cinza 24.4 m
4 mm² - Preto 24.4 m
4 mm² - Verde-amarelo 24.4 m
4 mm² - Vermelho 24.4 m
6 mm² - Azul claro 21.9 m
6 mm² - Cinza 21.9 m
6 mm² - Preto 21.9 m
6 mm² - Vermelho 21.9 m

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
2.5 mm² - Azul claro 345.33 m
2.5 mm² - Branco 28.8 m
2.5 mm² - Cinza 43.7 m
2.5 mm² - Preto 253.33 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 88.3 m
2.5 mm² - Vermelho 44.6 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 4 pç
Tampa 300x300x50mm 4 pç
Aço pintada (ref Moratori)
120x120x65 mm 4 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 4 pç
Placa p/ 1 função 35 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 35 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Placa c/ furo
Branca 1 pç
Tampa metálica p/ condulete
2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6 pç
Interruptor 1 tecla simples 4 pç
Tampa cega 53 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 2 pç
16 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
25 A - 10 kA 4 pç
63 A - 3 kA 2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 10 kA 5 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
16 A - 4.5 kA 2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
315 A - 100 kA 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 40 KA 4 pç
275 V - 8 KA 3 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Acessórios para eletrocalha
Saída horizontal para eletroduto 4 pç
Cotovelo reto
100x50mm chapa 18 1 pç
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 25.55 m
Suporte vertical
70x96mm 20 pç
Tala plana perfurada
50mm 16 pç

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 4 pç
1.1/4" 46 pç
2" 25 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 5.2 m
1.1/2" 2 m
1.1/4" 45 m
1/2" 2 m
2" 23.8 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 41 pç
1.1/4" 16 pç
2" 3 pç
3/4" 332 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
1" 30.28 m
1.1/4" 15.4 m
2" 2.6 m
3/4" 280.54 m

Iluminação de emergência
Acessórios p/ bloco autônomo
Difusor de teto 1 pç
Bloco autônomo - aclaramento
Autonomia 1h - 200lm 35 pç
Bloco autônomo - balizamento
Etiqueta: SAÍDA DE EMERGÊNCIA 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária Led Embutir
Ledvance Downlight 25W 17 pç

Material p/ entrada serviço
Alça pré-formada de distribuição
para condutor bipolar de 6mm² 1 pç
Armação secundária aço laminado
1 haste de 150mm 1 pç
Bloco terminal para interligação de condutos
6/6mm² 2 pç
Bucha plástica
S 8 12 pç
Cabo cobre nu
Seção 6mm2 2.2 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 1 pç
Chumbador de aço
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç
Conector tipo cunha
Para condutor de 6mm² 5 pç
Fixador plástico
Para fios e cabos 5 pç
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1 pç
Identificador
de fase 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso de cabeça limão
c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç
c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç
Parafuso de segurança
Lacre caixa 1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 12 pç
Prensa- cabo rosqueável
para furo de 21mm 1 pç
Selo plástico
Segurança 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 3 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Sistema emergência & segurança
Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente & martelo
Botoeira de alarme 2 pç
Central alarme de incêndio convencional
110Vca - 12Vcc - 05 laços 1 pç
Sirene
Corneta 12Vcc - 110db 1 pç

Elétrica (Incêndio)
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1 pç
Condulete alum. encaixe tipo LL
3/4" sem tampa 1 pç
Condulete alum. encaixe tipo T
3/4" sem tampa 1 pç
Luva aço galvan. leve
1" 10 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S4 4 pç
S6 47 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 4 pç
4,2x32mm autoatarrachante 47 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Placa c/ furo
Branca 1 pç
Tampa metálica p/ condulete
Tampa cega 2 pç

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 47 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 43.5 m

Sistema emergência & segurança
Sirene
Corneta 12Vcc - 110db 1 pç
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