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Lista de materiais - Térreo
Acessorios Cabeamento - Metalico Cabeamento estruturado - metalico
Patch panel UTP CAT 6
24 posicdes 1p¢ 4 31.5m
Acessorios Cabeamento - Rack Dispositivo Elétrico - sobrepor
Rack aberto 19" Tampa metalica p/ condulete
Anel organizador de cabos 1p¢ Tampa cega 3 p¢
Bandeja deslizante perfurada 1 pg| |Dispositivo Légica - sobrepor
Guia de cabos simples 1p¢ Tampa PVC p/ condulete
Guias de cabos vertical 1pg 1 RJ45 3p¢
Kit pés niveladores 1 p¢| |Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Acessorios p/ eletrodutos Acessorios para eletrocalha Plano de face do rack (RACK1) - Térreo Esquema légico (RACK1) - Térreo
Condulete alum. encaixe tipo C Saida horizontal para eletroduto 1 pg RIS ) 3x110 IDC - 4P
Condulete alum. encaixe tipo C 3p¢ Eletrocalha perfurada tipo C PPO1 24x1101DC - 4P (T) r
Condulete alum. encaixe tipo LL 50x50mm chapa 18 5.85m CEEE OO0 S B8 88 |<euwpme
1" sem tampa 1p¢ Suporte vertical
Condulete alum. encaixe tipo T 70x81mm 5pc — —
1" sem tampa 2 p¢ Tala plana perfurada — —|
Luva ago galvan. leve 50mm 2 pg I _
1" 1 p¢ Tampa pressao L |
Acessorios uso geral 50mm chapa 24 5.85m L |
Arruela lisa galvan. Eletroduto metalico rigido leve L |
1/4" 24 p¢ Bragadeira galvan. tipo cunha | |
3/8" 5 p¢ 1" 20 pg | B
Bucha de nylon Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | ]
S4 12 pg 1" 18.75m | B
S6 20 p¢| |Rack
Parafuso fenda galvan. cab. panela Aberto padrao - 19"
2,9x25mm autoatarrachante 12 p¢ 12U 1pc
4,2x32mm autoatarrachante 20 p¢ [r— [—
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 5 p¢
Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca total 8 p¢
Porca sextavada galvan.
1/4" 16 p¢
3/8" 5pc
Suporte para cabo de ago
38x90mm 5p¢
Vergalhdo galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 5p¢
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Legenda de condutos - Térreo

Cabeamento

Teto

Legenda das indicagbes - Térreo

RJ45(1) Condulete C - Pontos de cabeamento - 1" RJ45 - 1 mddulo - baixa
12U Aberto ¢/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 12U

Legenda - Térreo
0-<JCondulete C - Tomada RJ45 a 0,30m do piso
U Condulete LL
(b Condulete T

Rack aberto

—

= Saida horizontal para eletroduto

NOTAS GERAIS

1 - A locacao dos pontos de rede deverao ser seguidas
pelo Projeto Arquiteténico (Pontos Elétricos,
Luminotécnico e Detalhamentos, etc.), salvo aqueles
cotados ou com indicagOes neste projeto.

2 - Rack apresentado no projeto, ja é existente no local,
prevé patch painel caso nao tenha espaco no patch
painel existente.
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