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1.0 - OBJETIVO
Este memorial tem como objetivo definir o tipo de sistema de refrigeracéo a ser instalado e fornecido no edificio que
abrigara Restaurante Universitario, situado no enderego na Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio Branco —
Acre.
2.0 - GENERALIDADES
2.1 - Introducgao
O sistema de ar-condicionado projetado € uma instalagdo que objetiva assegurar as condi¢des de temperatura,
umidade e renovacdo de ar adequadas, além de garantir as condigbes de conforto e higiene necesséarias aos
ambientes.
Os itens seguintes indicam as premissas que devem ser utilizadas no fornecimento e instalagéo dos sistemas.
2.2 - Normas técnicas
2.2.1 - Referéncias Gerais
Para o projeto, fabricagdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessérios principais, bem como em toda

a terminologia adotada, deverdo ser seguidas as prescri¢des das publicagdes da ABNT - Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas, sendo as principais as abaixo relacionadas:

NBR 16401/2008 InstalagOes de ar-condicionado para conforto — Sistemas Centrais

e Unitarios
Parte 1 Projetos das instalagdes;
Parte 2 Parametros de conforto térmico;
Parte 3 Qualidade do ar interior.
NBR 5410/2005 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao
NBR 6146/80 Invélucro de Equipamentos Elétricos - Prote¢éo
NBR 7034/81 Materiais Isolantes Elétricos - Classificagdo
NBR 10151 Avaliagéo do ruido em areas habitadas, visando o conforto da
comunidade - Procedimentos
NBR 10152 Niveis de ruido para conforto acustico

NBR 12179 Tratamento acustico em recintos fechados
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Estas normas poderdo ser complementadas por publicagdes emitidas por uma ou mais das seguintes
entidades:

ARI - "Air Conditioning and Refrigerating Institute";

ASHRAE - "American Society of Heating, Refrigeting and Air Conditioning Engineers";
ASME - "American Society of Mechanical Engineers"”;

NEC - "National Electrical Code";

NFPA - "National Fire Protection Association”;

SMACNA - "Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association";

Os materiais deverdao ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Deverdo estar de acordo com as
ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas acima.

3.0 - EXTENSAO E LIMITES DO FORNECIMENTO
Os servigos e fornecimentos abaixo relacionados seré@o de responsabilidade da Contratada:

A selegao final dos equipamentos e acessorios a serem instalados de acordo com as caracteristicas desta
especificagao técnica, sendo que devera ser informado a Fiscalizagdo qualquer discordancia entre a especificagéo e
o projeto de modo a solucionar o problema de comum acordo com a Contratante;

Elaborar projeto executivo que devera ser aprovado previamente pela fiscalizagdo antes do inicio das instalagdes,
sendo que no projeto executivo deverdo ser previstos os equipamentos propostos, pontos de dreno, pontos de forga,
diagramas elétricos de forca e comando, detalhes construtivos de dutos e tubulagdes e de suas respectivas fixagdes.

O instalador deverd quando da elaboragdo do projeto executivo realizar compatibilizagdo com os demais
projetos complementares como: projeto elétrico, acustico, luminotécnico, hidraulico, estrutural e de arquitetura entre
outros. Caso seja necessaria alteragdo no projeto proposto em virtude do processo de compatibilizacéo, esta alteragéo
devera configurar no projeto executivo para que seja aprovada pela fiscalizagdo do contratante.

Verificagao de todas as prote¢des de curto-circuito e sobrecarga elétricas; -
Equipamentos de ar-condicionado;
Rede frigorigena, rede elétrica e painéis elétricos necessarios para o perfeito funcionamento de todo o sistema.
Fornecimento d e todos os dispositivos, ferramentas e instrumentos necessarios a montagem e instalagao;

Todas as inspegdes, testes, ensaios e balanceamentos;

A embalagem e o transporte horizontal e vertical dos equipamentos, componentes e materiais até a
obra.

Servigos de montagem e identificacdo do sistema.

Fornecimento, montagem, instalacdo, testes, balanceamento das redes e colocagcdo em operagao do Sistema
de Ar Condicionado completo.
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- O orgamento apresentado junto com o projeto basico é apenas orientativo, devendo o instalador orgar
todos os equipamentos, materiais e servigos necessarios para o perfeito funcionamento de todo o sistema proposto em

projeto.
3.1 - Critério de Similaridade

Os equipamentos e materiais que foram especificados em projeto s@o apenas referéncia, podendo 0os mesmos serem
substituidos por equipamentos e materiais equivalentes desde que atendam o contido nesta especificacdo e sejam
aprovados pela fiscalizagdo do contratante. Para comprovagao da equivaléncia deve ser apresentado ao Contratante,
por escrito, justificativa para a substituicdo das partes especificadas neste documento, incluindo memorial de calculo
para selegdo dos equipamentos propostos, acompanhado, quando for o caso, de diagrama e calculo psicométrico e
catalogos com as especificagdes dos equipamentos e materiais.

4.0 - REDE FRIGORIGENA
4.1 - Tubulagao

As tubulagdes das redes frigorigenas serdo em tubos de cobre extrudado fosforoso, sem costura, desoxidado
e recozido.

A espessura dos tubos deve ser condizente com as pressdes de trabalho do gas refrigerante utilizado pelos
condicionadores de ar fornecidos pelo instalador. Os tubos, os isolantes e fixadores devem ser apresentados a
fiscalizagdo do contratante para aprovagéo antes do inicio da montagem dos mesmos.

As tubulagdes podem ser do tipo maleavel para evitar emendas ou em cobre rigido, devem estar livres de sujeiras,
corrosdes e obrigatoriamente tamponadas com tampdes plasticos para evitar a contaminagao antes do uso.

Seréo fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas: - NBR-5020 -
Tubo de cobre sem costura - Requisitos gerais;
- NBR-5029 - Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores e trocadores de calor;

- NBR-7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeragao e ar condicionado.

4.2 - Conexoes

Quando utilizado tubo rigido as conexdes devem ser do tipo soldavel, sendo que as mesmas devem ser forjadas, de
fabricacdo industrial, fornecidas de acordo com a norma NBR 11720 - Conexdes Para Unir Tubos de Cobre por
Soldagem ou Brasagem Capilar.

4.3- Isolamento térmico

O isolamento térmico devera ser executado em espuma elastomérica referéncia Armacell, com estrutura celular fechada
gerando efetiva barreira de vapor ao longo de toda a espessura do isolamento, devendo ser protegido com aluminio
corrugado quando exposto as intempéries como sol e chuva. O material aplicado no isolamento deve ser ndo inflamavel,
nao desenvolver fumaga toxica, ndo gotejar quanto exposto ao fogo e néo utilizar CFC’s no seu processo de fabricagéo.
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A espessura do isolamento térmico deve ser de 19 mm —ta=r'1\{g=5‘5'rAaH'§ linha de sucgdo como para a de expanséo,
considerando-se coeficiente de condutibilidade de 0,038 W / (m.K) e temperatura externa de 35°C com umidade relativa

de 60%.

A linha de sucgao deve sempre ser isolada termicamente com barreira de vapor corretamente vedado ao longo de
toda a sua extenséo, bem como o bulbo sensor da valvula de expansé&o termostatica deve ser isolado junto com a linha
de succ¢do sobre a qual esta instalada, quando a mesma for existente.

A linha de gas quente ou linha de descarga deve ser isolada somente quando sua localizagdo causar danos fisicos
através de queimaduras, danos aos materiais proximos, ou submetida a temperaturas inadequadas ao rendimento do
sistema, como a agado do calor solar.

A linha de liquido deve ser isolada termicamente quando tenha que percorrer locais com temperaturas superiores a
40°C, ou passar sobre a luz direta do sol. Essa medida é necesséria para evitar a formagdo de gases de expanséo
(flash gas). Isolamento s6 podera ser aplicado ap6s a pressurizagéo das linhas e eliminagdo de eventuais vazamentos.

4.4 - Montagem

Toda a rede frigorigena devera ser executada sempre que possivel externamente as paredes, acima do forro ou por
shafts de tubulagdes, fixada rigidamente através de perfis de ferro cantoneira.

A montagem dos tubos de cobre deveréa ser precedida de uma adequada limpeza e desengraxamento interno e externo
antes da confecgéo de soldas, os quais devem ser novamente vedados apés a limpeza e somente abertos no momento
de uso.

Durante a solda deve ser aplicado um pequeno fluxo de nitrogénio ou outro fluido inerte nao inflaméavel, a fim de expulsar
0 oxigénio do interior da tubulagéo evitando a formagao de 6xido cuproso que é um sério contaminante do sistema.

Apos a montagem e antes da carga de gas refrigerante, a tubulagdo devera ser novamente lavada internamente com
fluido desengraxante, posteriormente desidratada através de vacuo e quebra com nitrogénio extra seco.

Apos a verificagdo de que néo existem vazamentos na tubulagdo, deve ser feito o vacuo do sistema frigorigeno
que devera ser executado com bombas especiais de vacuo, com capacidade adequada para o sistema em questdo,
de modo a conseguir um nivel mimino de 250 microns de vacuo.

As linhas de refrigerante deverao ser montadas com suas inclinagdes especificas necessarias para permitir escoamento
e retorno de dleo ao compressor, devendo esta inclinagdo ser sempre na dire¢do do fluxo refrigerante, com
inclinagédo minima de 0,5°.

Deve ser montado um siféo na linha de gas quente (descarga) que deixa o compressor, com o intuito de coletar 6leo
lubrificante na parada do mesmo, alem de absorver vibragdes e expansdes da linha.

Quando o evaporador estiver acima do compressor deve ser montado um sifao invertido para prevenir a drenagem de
liquido ao compressor, sendo que a parte superior do sifdo deve estar acima do nivel mais alto do evaporador.

4.5 - Fixacao

Todos os tubos devem estar corretamente apoiados em suportes que permitam a dilatagéo e a contragao geradas pelo
aquecimento e resfriamento dos tubos.
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Os suportes do tubo devem permitir também a passagem das vibragdes geradas pela unidade a qual o tubo esta fixado
ou pelo refrigerante passando pelo tubo.

Os suportes devem ser instalados em intervalos ndo superiores a 3 metros entre cada um.

Um suporte deve estar localizado a ndo mais de 60 cm desde uma mudanga de dire¢do do tubo, do lado da conexao
com o mais longo trecho de tubo.

Nos locais onde a tubulagéo é suportada sempre deve existir isolamento térmico e mecanico entre 0 suporte e o tubo,
devendo a sua superficie ser grande o suficiente para evitar qualquer perfuragdo ou desgaste no isolamento.

Na transposicdo em laje elou alvenaria, a tubulagdo devera ser revestida com o material isolante e tubo PVC
na bitola necessaria, com posterior vedagdo completa do véo. Nos casos de transposigéo para o lado externo do prédio,
as tubulagdes devem ser inclinadas, de modo a evitar a entrada de aguas pluviais.

5.0 - REDE ELETRICA / QUADROS ELETRICOS

5.1 - Rede elétrica

5.1.2 -Tubulagao

Toda tubulagdo aparente instalada na edificagéo sera de ferro galvanizado, com suas conexdes rosqueaveis.

Toda tubulagdo devera ser fixada por meio de abragadeiras metalicas tipo cunha ou com vergalh&o ou fita valsiva de
1,50m e em toda mudancga de direcdo e derivagdo, serdo utilizados caixas de passagem do tipo condulete nas
dimensdes indicadas em projeto.

Os eletrodutos sé deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade
a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operagdes de corte e de aberturas de
roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica equivalente a da tubulagéo, vedagao suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos eletrodutos em todos os quadros e caixas de passagem devera ser feito com bucha e arruela nas
bitolas adequadas.

Todos os acessorios necessarios para uma perfeita instalagéo dos eletrodutos deverao ser usados, tais como: Luva de
Arremate, Juncdo, Curva Vertical 90 e/ou 45°, tampa para as caixas de passagem e conduletes e Conector para
Eletroduto, conforme o caso.

5.1.3 - Condutores

O menor cabo a ser usado no circuito de forca sera o de 2,5 mm2, e no circuito de comando serao de 1,5 mm2. A bitola
da fiacdo utilizada deve ser devidamente dimensionada de acordo com a norma NBR 5410/2004 assim como os

dispositivos de corte de energia elétrica (disjuntor, fusiveis, chave seccionadora...).
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Os condutores nas instalagdes internas serdo do tipo Antiflan, com isolamento de 750V (PVC
70 O C) para circuitos de energia normal.

Seréo empregados condutores das marcas Condugel, Ficap, Alcoa ou similar.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que sofram esforgos mecanicos incompativeis com sua
resisténcia, isolamento ou revestimento.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados e/ou devidamente estanhados,
sendo apenas permitidas as emendas em caixas de passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas
sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas de passagem.

O isolamento das emendas e derivagbes devera ter caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas dos condutores de forga do sistema deverdo ser efetuadas com fita auto fusdo seguida de fita
isolante comum.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos quadros de forga e comando e dos quadros dos equipamentos deverao
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente,
sendo que:

. Os condutores de se¢do igual ou menor que 10mm2 deverdo ser ligados por meio de conectores

adequados;

: Os condutores de secdo maior que 10mm2 POUET80 ger ligados por terminal YA-L e tubos
termoencolhiveis.

Todos os condutores com se¢do superior a 10mm2 deverdo ser cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados
de maneira que, quando finalizada a instalagao, o sistema esteja livre de curto-circuito.

A instalacdo dos condutores de terra devera obedecer as seguintes disposigdes:

. Ocondutor sera téo curto e retilineo quanto possivel, sem emendas e nédo conter chaves ou quaisquer
dispositivos que possam causar sua interrupgao.

: Seréo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos.

O emprego de condutores obedecera rigorosamente a seguinte legenda de cores, conforme
NBR 5410/2004:

‘ Fases A: vermelha; Fase B: branca; Fase C: marrom; Neutro:
. azul-claro;

. Terra: verde;

: Protecéo: verde;

: Comando: preto.

Em todas as extremidades dos condutores seréo obrigatoriamente identificados empregando- se para tantas anilhas
plasticas conforme descritos em projeto.
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5.1.4 - Pontos de forga

A energia elétrica de alimentagdo dos equipamentos deverd ser de boa qualidade, estavel e atender aos
seguintes requisitos:

Variagdo da tensao: ndo superior a 10%;

Desbalanceamento de tenséo entre fases: nao superior a 2%;

Desbalanceamento de corrente entre fases a plena carga: n&o superior a 10%.
5.2 - Quadros elétrico

Todas as carcagas de maquinas e motores, equipamentos, quadros elétricos e dutos de distribuicdo de ar deveréo ser
perfeitamente aterrados.

O circuito do equipamento serd inserido no quadro existente da edificacdo QDF (Quadro de distribuicdo de ar
condicionado) de acordo com o projeto elétrico.

6.0 - REDES DE DRENAGEM DE CONDENSADO

As redes de dreno serao executadas em tubos e conexdes de PVC rigido, soldavel, com didmetro minimo de
25 mm, formando um sifdo com fecho hidrico. As drenagens deverao ser executadas individualmente para cada bandeja
de condensado.

7.0 - UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR TIPO SPLIT

7.1 - Unidade evaporadora

O gabinete da unidade evaporadora sera metalico com protegéo contra corrosdo e pintura de acabamento, ou em
plastico ABS de alto impacto. Devera ser revestido internamente com isolamento termoacustico que permita a sua

limpeza, tal como a espuma elastomérica, ndo sendo aceitos 1a de vidro ou outros materiais porosos. Devera ser
fornecido com dispositivos de insuflagéo de ar com aletas regulaveis e filtro de ar removivel.
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Os principais tipos de unidades evaporadoras podem ser instaladas da seguinte forma:

MODELOS: 1 UNDS 42TFCA30S5 - Hi-Wall MARCA: MIDEA OU SIMILAR

7.2 - Unidade condensadora

O gabinete da unidade condensadora sera metalico com protegao contra corrosdo e pintura de acabamento, ou
gabinete em plastico ABS de alto impacto, prprios para instalagéo ao tempo.

MODELO: 1 UNDS 38TFCA30S5 220V/1~/60Hz MARCA: MIDEA OU SIMILAR
7.3 - Circuito frigorifico
Devera ser confeccionado em tubos de cobre sem costura, e ser fornecido com carga completa de refrigerante.

Os aparelhos deverao ser dotados de compressores rotativos ou scroll. Deve-se tomar a devida atengéo quanto a
espessura da parede das tubulagdes frigorigenas quando se utilizar o R410A pois 0 mesmo possui pressdes de trabalho
superiores aos gases refrigerantes convencionais.

As interligacdes frigorificas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverdo ser executadas conforme as
recomendagdes do fabricante em suas formas construtivas e nas bitolas das tubulagdes.

A ligagéo ao circuito frigorifico devera ser executada com conexdes padronizadas, fabricadas por processo
industrial, ndo se admitindo a utilizagdo de pegas improvisadas no local da obra.

Os aparelhos deverao apresentar nivel de ruido compativeis com as Normas:

NBR 10.151 — Avaliagéo de ruidos em &reas habitadas, visando o conforto da comunidade; NBR 10.152 — Niveis
de ruido para conforto acustico.

7.4 - Drenagem do condensado

A ligacdo de cada unidade interna a linha de drenagem serd executada em tubos e conexdes de PVC rigido ou
mangueira plastica flexivel e transparente (cristal) de 32 mm de didmetro, formando um sifdo com fecho hidrico e
assegurando o caimento necessario para 0 adequado escoamento. A inclinagao a ser adotada sera a indicada no manual
de instrucdes do fabricante e na falta desta informacéo, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.
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Os condicionadores de ar tipo split system hi-wall de parede com capacidade frigorifica menor que 36.000 BTU/h
deverdo apresentar indice minimo de eficiéncia energética - COP de 2,39

W/MW (poténcia frigorifica/poténcia elétrica), conforme Tabela 2 do Art. 5° - Anexo | da Portaria

Interministerial n® 364, de 24/12/2007.

8 - NORMAS, LICENGAS E PERMISSOES

A Contratada tomara como referéncias as normas da ABNT e cddigos locais vigentes, bem como providenciara todas
as licengas, taxas e despesas que envolvam os servigos, todo o seguro do material e  equipamentos sob sua
responsabilidade, seguro de acidentes de trabalho para todos os envolvidos na obra, registrar a obra junto
ao CREA-DF e instalar placa no local da obra, com nome do responsavel técnico, bem como a razdo social
da firma, enderego, telefone e o objeto da instalagao.

9 - COOPERAGAO COM FIRMAS ENVOLVIDAS NA OBRA

A Contratada cooperara de maneira ampla com todas as outras firmas que venham a participar da obra, fornecendo
todo o tipo de informagéo, de modo a permitir e auxiliar o trabalho das outras partes.

10 - RECEBIMENTO

Como condigéo prévia e indispensavel ao recebimento da instalagdo, a FISCALIZACAOQ procedera a uma cuidadosa
verificagdo do equipamento fornecido e realizara rigorosos ensaios de funcionamento, com o objetivo de constatar se
foram efetivar e exatamente fornecidos todos os itens das especificagdes. Nesta ocasido, o instalador devera portar todo
o ferramental e instrumental necessarios, devidamente aferidos.

10.1 - Recebimento Provisério

Cumpridas todas as etapas contratadas e estando a instalagdo em pleno funcionamento, sera formalizado o Recebimento
Provisorio dela, em documento de trés vias. A partir desta data passar- se-& a contar o prazo de garantia dos materiais,
equipamentos e servigos, desde que entregue & FISCALIZAGAO a documentacao técnica da obra relacionada a seguir:
a) Originais do projeto de execucdo atualizado, contendo todas as eventuais modificagdes ocorridas durante a
obra (As Built).

b) Certificado de garantia do instalador de que todos o material e mdo de obra empregados séo de primeira
qualidade, bem como o compromisso de corre¢ao de todos os defeitos provenientes do uso normal da instalagao e dos
equipamentos, 0s quais porventura sobrevenham durante o prazo de 1 ano a contar da data do Recebimento Provisério.

c¢) Caderno de elementos técnicos fornecidos pelo instalador, em 2 vias, contendo:

Manual de operagao e manutencao da instalacdo, catalogos técnicos e copias dos relatérios de partida dos
equipamentos;
Jogo de desenhos contendo todos os diagramas elétricos de forca e comando dos equipamentos e controles;
Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos da obra.

10.2 - Recebimento Definitivo

Termo de recebimento definitivo da instalago contratada sera lavrado 90 dias apos o Recebimento Provisorio referido
no item anterior, também em 3 vias, e desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes da FISCALIZAGAO em
razdo de defeitos ou imperfeicbes verificados em qualquer elemento das obras e servigos contratados.
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11.0 - ESPECIFICAGOES GERAIS

As especificagdes foram elaboradas levando-se em conta as reais necessidades do adquirente e quando mencionam ou
indicam marca ou equipamento e/ou seus componentes ou materiais, sdo mencionados as que melhor atendam aos
requisitos exigidos, mas, no entanto, poderéo ser substituidas por outros equivalentes desde que, no minimo, de igual
desempenho, caracteristicas e capacidade.

AUTOR DO PROJETO E ESPECIFICACOES
Arq. Gustavo Pimentel Moreno CAU A41699-1
Celular: (068) 99995 5025
e-mail: contato@gpmarquitetura.com.br

Rio Branco — AC, 02 de setembro de 2022.

Gustavo Pimentel Moreno
Arquiteto e Urbanista
CAU A41699-1
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