Hidrantes Analisados

Hidrante Hi4 (PAVIMENTO 1)

: Nivel Vazéo | Pressao
Peca Pavimento | o ométrico(m) | (Is) | (m.c.a.)
Hidrante Incéndio
analisado Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m PAVIMENTO 1 5.40 2.54 30.96
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
Incéndio
Hi3 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m PAVIMENTO 1 5.40 2.56 31.36
requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d'agua:
2.1/2" x 2.1/2" - 7.5CV R155 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 0.20 m
Trecho de recalque
Vazao %) Veloc. : J Perda | Altura | Desnivel “
Trecho (I/s) (mm) (mis) Comprimento (m) (m/m) (mca)  (m) (m) Pressdes (m.c.a.)
Conduto Equiv. | Total Disp. | Jusante
1-2 5.10 60 1.80 24.24 14.13 | 38.37 0.0763 2.93 0.20 -3.55 44 .13 41.20
2-3 2.54 60 0.90 27.44 9.03 36.47 0.0210 0.77 3.75 -1.65 39.55 38.79
3-4 2.54 60 0.90 0.00 20.00 | 20.00 0.0195 7.82 5.40 0.00 38.79 30.96
Trecho de succgao
Vazéao %) Veloc. , J Perda | Altura | Desnivel ~
Trecho (I/s) (mm) (ms) Comprimento (m) (m/m) (mca)  (m) (m) Pressdes (m.c.a.)
Conduto Equiv. | Total Disp. | Jusante
1-2 5.10 60 1.80 16.81 16.76 | 33.57 0.0763 2.56 8.60 8.40 50.24 47.68
2-3 5.10 60 1.80 0.00 0.00 0.00 0.0708 0.00 0.20 0.00 47.68 47.68
Altura manomeétrica (m.c.a.) Vazao de | npsh disponivel | npsh requerido | Poténcia
~ Projeto efetiva
Recalque Succéao Total (Iis) (mca) (mca) (CV)
Altura Perda Mangueira Esguicho Altura Perda
5.20 4.09 4.46 2.97 8.40 2.56 41.84 5.10 15.93 2.10 7.05
Reservatorio Metalico Existente
Volume Total: 18.000 Lts
RTi: 12.000 Lts
N. AGUA RESERVA INCENDIO CAP. 12.000 Lts
v
VER DETALHE A
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Legenda de pecas - TERREO

Ferro maleavel classe 10

)

2.1/2"

Cotovelo 90

1p¢

Ferro maleavel classe 10

®)

2.1/2"

Cotovelo macho - fémea

1p¢

Ferro maleavel classe 10

2.1/2"

Unido ass. de ferro conico macho-fémea

2p¢

@ Metais

2.1/2"

Valvula de retencgao horiz c/ portinhola

1p¢

Ferro maleavel classe 10

Niple duplo

2p¢

2.1/2"
Metais

2.1/2"

Registro bruto de gaveta industrial

1p¢

Bomba Hidraulica - Incéndio

Bombas Schneider
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