
PROJEÇÃO GUARDA CORPO
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CALÇADA

CANTINA
A: 22.85 m²

S

WC FEMININO
A: 30.74 m²

A: 30.74 m²
WC MASCULINO

A: 5.80 m²
WC PNE MASC.

A: 5.80 m²
WC PNE FEM

SOBE

LAVAGEM BANDEJÃO
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A=60.20 m²

ATENDIMENTO
A= 30.78 m²

PREPARO/ LAVAGEM
LEGUMES, VERDURAS  E

FRUTAS
A=20.34 m²

TRIAGEM
A=7.93 m²

CAMARA FRIA
A: 11,73 m²

VEST. MASC.
A: 6,57 m²

CIRCULAÇÃO
A=2.22 m²

CIRCULAÇÃO
A=2.22 m²

FREEZER
A=13.24 m²

DESCONGELAMENTO DE
CARNE

A=11.90 m²

ADMINISTRAÇÃO
A= 9.40 m²

 REPOUSO MAS/FEM
A=26,31m²

CEREAIS
A=14.21 m² VESTIÁRIO  FEM.

A=6.56m²

CIRCULAÇÃO
A=35.27m²

CIRCULAÇÃO
A=3.88m²

PROJEÇAO DA COIFA

CALÇADA

PROJEÇÃO DOS PERGOLADOS
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A= 209.14 m²
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 RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO
CAP. TOTAL: 18.000 Lts

RTi: 12.000 Lts
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PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO: AMARELO
PICTOGRAMA: PRETO
FAIXA TRIANGULAR: PRETA

PRÓXIMO À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE

L
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ESQUERDA, DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
INDICAÇÃO DO SENTIDO, DIREITA OU

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

SÍMBOLO: RETANGULAR

a) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ACESSO A

HE5 EXTINTOR DE INCÊNDIO

H=225mm
L = H
DISTÂNCIA = 27,00m

L

HE7 ABRIGO DE MANGUEIRA H=225mm
L = H
DISTÂNCIA = 27,00m

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO
ABRIGO DA MANGUEIRA COM HIDRANRTE

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

E1 FUNDO: VERMELHO
SÍMBOLO: QUADRADO

ALARME SONORO INDICAÇÃO DOS ALARMES DE 
INCÊNDIO

DISTÂNCIA = 27,00m
L = H
H=225mm

S3 GÊNCIA A SER AFIXADA ACIAM DA
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMER-

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

PORTA PARA INDICAR O SEU ACESSO

HE2

COMANDO MANUAL DE
H=225mm
L = H
DISTÂNCIA = 27,00m   ALARME OU BOMBA

SÍMBOLO:  RETANGULAR

SÍMBOLO:  RETANGULAR

SÍMBOLO: QUADRADO

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERDE

FUNDO: VERDE

FUNDO: VERMELHO

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE
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O
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P1
D

D

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO
PRODUZIR CHAMA

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA: PRETO
FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA
SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA: PRETO
FAIXA CIRCULAR E BARRA

DIAMETRAL: VERMELHA

TODO LOCAL ONDE CHAMAS PODEM
AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO

TODO LOCAL ONDE O FUMO PODE 
AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO

DISTÂNCIA = 24,00m
D=200mm

DISTÂNCIA = 24,00m
D=200mm

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE ESQUERDA, DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
INDICAÇÃO DO SENTIDO, DIREITA OU

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mmSÍMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

H

L

S1

PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME
 DA BOMBA DE INCÊNDIO.

HE3

DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO  DE 
SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

    DE INCÊNDIO
UMA MANSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO
O EQUIPAMENTO ACIONADO POR 
AQUELE PONTO.

SÍMBOLO: RETANGULAR

S4

UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE;

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

b) INDICAÇÃO DO SENTIDO  DE UMA

FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
S5 FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
S6

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
S7 FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
S8 FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
C1 FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
S12 FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

200 mm
H=70mm

DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

SAÍDA POR RAMPA
c) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA NA 
DIREÇÃO VERTICAL    (SUBINDO   OU 
DESCENDO).
NOTA: A SETA INDICATIVA DEVE SER
POSICIONADA  DE  ACORDO  COM  O
SENTIDO A SER SINALIZADO.

INTERIOR DAS ESCADAS
INDICAÇÃO DO SENTIDO DA FUGA NO

INDICADA DIREITA OUESQUERDA,
DESCENDO OU SUBINDO
O DESENHO  INDICATIVO  DEVE  SER
POSICIONADO DE  ACORDO  COM  O 
SENTIDO A SER SINALIZADO.

COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO 
INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PICTOGRAMA.

BOMBA
DE

INCÊNDIO

ALARME
DE

INCÊNDIO

E HIDRANTE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIREÇÃO DA ROTA 
DE SAÍDA E/OU NOS PISOS DE ROTAS DE SAÍDA

NAS PAREDES PRÓXIMO A 25 CM DO PISO

M1
H=160mm
L = 2.H
DISTÂNCIA = 10,00m

Ver figura 1 (abaixo) INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO,

SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇAO,
O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES
DE MERGÊNCIA
LETRAS: BRANCAS

NA ENTRADA PRINCIPAL DA
EDIFICACÃO

Esta edificação está dotada dos seguintes sistemas
de Segurança contra Incêndio:

.Extintores de Incèndid
.Hidrantes

.Iluminação de Emergéncia
.Alarme de Incéndio

.Sinalização de Emergência
.Edificação em Estrutura Metálica

- Em caso de emergéncia:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Policia Militar
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M1
INDICAÇÃO DA LOTAÇÃOMÁXIMA
ADMITIDA NO RECINTO DE
REUNIÃO DEPÚBLICO.

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM ESCRITA "LOTAÇÃO
MÁXIMA ADMITIDA: 172 PESSOAS
SENTADAS 170 PESSOAS EM PÉ"
LETRAS: BRANCAS

NA ENTRADA PRINCIPAL DA
EDIFICACÃO

Lotação Máxima:
172 pessoas sentadas

170 pessoas em pé
DISTÂNCIA = 18,00m
L = 2H
H=150mm

P4
D

PROIBIDO
UTILIZAR ELEVADOR EM 

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA: PRETO
FAIXA CIRCULAR E BARRA

NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADO-
RES COMUNS E MONTA-CARGAS DISTÂNCIA = 24,00m

D=200mm

CASO DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA
10L - 10A

EXTINTOR CARGA DE PÓ BC 80-B:C

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA
DE SAÍDA

SAÍDA FINAL DA ROTA

ACIONADOR DE BOMBA DE
INCÊNDIO - (BOTEIRA TIPO
LIGA-DESLIGA)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE DETECÇÃO E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE C/
VÁLVULA DE RETENÇÃO

ACESSO DE VIATURA NA
EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO

ACESSO DE GUARNIÇÃO À
EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO

ESCADA DE SEGURANÇA COM
RESISTÊNCIA AO FOGO

BARRA ANTIPÂNICO
RESERVA DE INCÊNDIO HIDRANTES

CENTRAL PREDIAL DE GLP

BOMBA DE INCÊNDIO

CB

QUADRO DE LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES

PONTO (BICO DE SPRINKLER)

ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA
DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

REGISTRO DE RECALQUE PARA
SISTEMAS DE CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS

BOMBA DE INCÊNDIO PARA
SISTEMAS DE CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS

RESERVA DE INCÊNDIO
PARA SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS

PAINEL DE COMANDO CENTRAL
PARA SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

AVISADOR SONORO E VISUAL

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

CENTRAL DO SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA
DE DETECÇÃO E ALARME

PCF
P90

PORTA CORTA-FOGO
P-90 min

ALVENARIA  COMUM Esp: 15,00 cm

DIVISÓRIA LEVE Esp: 8,00cm

ELEVADOR SIMPLES

SHAFT ISOLADO

CARGA DE PÓ BC
50Kg  - 80 B:C

PAREDE CORTA FOGO TRRF 90min

Q
C

I

QUADRO COMANDO - BOMBA INCÊNDIO

EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC  A:80-B:C

O
B
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ESCALA DESENHO REV. DE DESENHO DATA
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