(MAX. DE 100 cm)
h = 17cm (ALTURA DO DEGRAU)
b = 30cm (LARGURA DO DEGRAU)
rCDRRIM&D INOX ¢ = 1,50cm (BOCEL)
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2 - =R o éndio: Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento
- £ 7 Notas Sobre Bombas de Incéndio: o
Detalhe 18 RETARDANTE A O FOGD  [{ | ALVENARA L . ONGARINA
SEM ESCALA O © DEGHAU % | DEGRAU 1 — Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos Corjstar no Projgto de Seguranga Con’tr.a Incéndio e Panico ou, quando houver apenas
N o o uma bomba elétrica ou de combust&o interna, devendo ser utilizada para este fim; Projeto de Arquitetura, constar neste ultimo.
o = / h 2 — As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor
; DEGRAU | DEGRAU de dispositivos para acionamento automatico ou manual; O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagdo deve ser
QUADRO DE AREAS — L0 b 3 — Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo executado
_ DEGFAUQ\ *m liga-desliga, junto a cada hidrante ou mangotinho; conforme o especificado na Norma Técnica n. 10 (vigente na data da aprovagao) do
TERREO 1.789.57 m2 0S GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: 4 — Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo SBMA?- tacho d » g to d tad Anotacio d
i i i a solicitacdo da andlise de projeto deve ser apresentada a Anotagdo de
PAVIMENTO SUPERIOR 1.420,25 m2 Q/ 1- TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALCOES, RAMPAS, ETC, menlos lfm pontodde acljc.;]:pnarpento © deS“gimf,nt.(l) manuall para a(s) mesma(s), instalado Responsabiﬁdade proj P ¢
PISO ACABADY” | [ _PISO ACABARO __ LOCALIZADAS JUNTO A FACE EXTERNA DOS PAVIMETOS E MAZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM ém local seguro da edificagao € que permita facil acesso, _ o . . .
|TOTAL 3.209,82 m2 | e e TR e e R TER GUARDAS CONTINUAS PARA EVITAR QUEDAS. 5 — A automatizagdo da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira Tecnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT) do Emprego de
R S A S AR SiN SEF AL AL SIS gue, apo6s a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio Materiais
VISTA FRONTAL 0BS: 2 - AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1.05m, MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e de Acabamento e de Revestimento.
0 CORRIMAO DEVERA SUPORTAR UMA CARGA DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU QU AQ PISO DO PATAMAR, BALCAQ OU RAMPA. desli t
DE 900N APLICADA EM QUALQUER PONTO. ) , desligamento e e i 3 Ari
— 3 - AS GUARDAS SA0 CONSTRUIDAS DE FORMA QUE 0 ESPAGO DO TOPO DO ASSOALHO, DEGRAU OU instalado em local seguro da edificacéo e que permita facil acesso; Nota Sobre Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
|NFORMA90ES SOBRE 0OS SISTEMAS NIPLE DUPLO 05 CORRIMAOS DEVEM ATENDER ACS SEGUINTES REQUISITOS: RODAPE ATE A ALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENGHIDO DE UMA DAS SEGUINTES 6 — A alimentacgao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo _ o o
g2 J\ﬁ\LVULA ANGULAR 45° ' FORMAS: geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver.
- R ~ VR . | A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS 0S LADOS DA ESCADA. ) , funcionamento do motor da bomba de incéndio:
TABELA 1 - CLASS”:ICA AO UANTO A OCUPA AO A) LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS DE, NO MAXIMO, 15¢m ENTRE SI. . - i o o . ~ . . 5 . 5
(’: Q Q OO* J/ / /Al) B) ESTAREM SITUADOS ENTRE 75 E 85cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU, , ] 7 — As automatizagbes da bomba de pressurizagéo (jockey), para liga-la e desliga-la O projeto, a execugdo, a instalacdo e a manutengéo do SPDA desta edificaggo, bem
GRUPO LOCAL DE REUNIAO DIVISAO DESCRIC AO = MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AQ TOPO DO CORRIMAO. B) BALAUSTRES VERTICAIS ESPAGADOS NAQ MAIS DE 15cm UM DO OUTRO. automaticamente e da bomba principal, para somente liga-la automaticamente, devem como ' i B
, = 4 | | , : ser feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na Norma Técnica a seguranca de pessoas e instalagbes no seu aspecto fisico dentro do volume
F F-8 RESTAURANTES m[@ w C) SEREM FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR, C) AREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINEIS DE TELA OUPOR  GRADES . > .
DE PUBLICO \/ - ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS, EQUIVALENTES AQUELAS  PROPORCIONADAS n. 22 (vigente na data da aprovagéo) do CBMAC; protegido, . o , o » _
50 = FUNDO_BRANCO D) TER LARGURA MINIMA DE e, PELAS LONGARINAS OU BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS  NAS ALINEAS A) € B). 8 — As chaves elétricas de alimentagéo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas ~ deverao atender as condlgoles estabe]lemdas nas Normads BraS”eIraSNvBalgda;Z ?tlnentes
) ¢ L ; PP A = _ NA ” aos assuntos, com especial e particular atengao para o disposto na 5 na sua
~ A ARMAR'g DE E’\SABUT'R g o 50 — E) ESTAREM AFASTADOS NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES OU GUARDA A QUE TIVEREM D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO. com a inscrigao "ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO ~NAO DESLIGUE". edicao mais recente) e na Norma Técnica referente do Corpo de Bombeiros Militar do
PARA 2 MANGUEIRAS DE INCENDI = . VERDE ,
TABELA 2 - CLASSIFICACAO QUANTO A ALTURA = NIPLE DUPLO SAIDA [ — FA00s E) QUALQUER COMBINAGAO DAS ALINEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE  SEGURANGA Notas Sobre lluminagdo de Emergéncia: Estado do Acre.
TIPO - ALTURA N gg|P1L/EgPUPLO 2 02172 VERDE F) SEREM CONSTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQS AO FQUIVALENTE.
~ . (&Y A o
DENOMI NAQAO < g 2TE1 - ’ VALVHJLA. ANGULAR 45° %‘ %AEV%J /Lzli ANGULAR 45 c LONGO DO SEU COMPRIMENTO. 4 - 0 DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMAQS E RESPECTIVAS FIXAGOES DEVER SER TAIS QUE NAQ 1 — Deve ser previsto iluminagdo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos,
1 EDIFIC AQAO H< 6,00 m QAN / g2.172 JOELHO g ' S G) O MATERIAL DO CORRIMAQ NAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL. HAJA SALENCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM escadas, areas de escape e subsolos.
BAIXA ~ = RN sl ROUPAS. 2 — A iluminagdo de emergéncia deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 (vigente
-— +— E na data da aprovagado) do CBMAC, complementada pela NBR 10898 vigente.
~ ‘ R W = Detal he 1 7 3 — A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia deve ser de 4
TABELA 3 - CLASSIFICACAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO TAMPAO - ' ESCADA, CORRIMAQ sem escaLr vezes a altura de instalagdo, ndo podendo ser superior a 15 m.
R g2 /2 = ARMARIO DE SOBREPOR 4 — As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5
RISCO CARGA DE INCENDIO /PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCENDIO m de altura, e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo) devem ter tensao
BAIXO 300 MJ/M2 = méaxima de alimentagéo de 30 V.
- - 5 — Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentagdo das luminarias, pode ser
S = ARMARIO DE EMBUTIR = . OBSERVAGOES TET0 TET0 utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
n = PARA 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO - - 1- ASINALIZAGAO DE SAIDA DEVE: 6 — Durante a realizagdo de inspegdao do CBMAC, podera ser exigido que os
MEDIDAS DE SEGURANQA CONTRA INCENDIO % ~ 11- SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAIDA" £ D | equipamentos utilizados no sistema de iluminacdo de emergéncia sejam devidamente
S —_ UIA SETA INDICANDO © SENTIDO. certificados por érgao competente
OBEDECERA A IT 21 UNIDADE EXTINTOR § g 2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE P
5’ FUNDO BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAGAO. .
PO QU“\/HCO SECOBC -20 A:B:C (09 UN) § Piso Acabado 2| Piso Acabado iéﬁﬁlNALIZACAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA 7( ) Notas Sobre Seguranga Estrutural:
EXTINTORES ALTURA DE INSTALACAO: 1,60 m (maximo) T I N 4- A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO Na solicitagéo de inspegao juntq ao CBMAC, deyeré ser an_exado um Memorial de
IT 21 DISTRIBUIDOS CONFORME O PROJETO. ELEVACAQ &J ELEVACAQ ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAC. Protegao dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
De’[a| he 1 _] Detal he 1 2 a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificagéo,
. - . +—& citando a norma empregada;
Hidrante de Parede - Embutir Hidrante de Parede- Sobrepor Detal he 0 SALEAGRO B e D b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e
OBEDECERA A IT 18 G O HEIEIEEE==0) externas, compartimentagdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protecdo de dutos e
CARACTERISTICAS: J shafts, encapsulamento de estruturas, etc;
ILUMINACAO DE ' . . w @ © c)  Especificagbes e condigdes de isengbes e/ou redugdes de TRRF;
EMERG(éNCIA BLOCO AUTONOMOS, PQTENCIA' 1w FLUXO'LUMINOSO' 1800 LUMENS T d) Tipo e espessura de materiais de protegdo térmica utilizados nos elementos
ACIONAMENTO AUTOMATICO - AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA) HORA . o construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas;
QUANTIDADE: 53 UNIDADES (INSTALADAS CONFORME e) O Memorial de Protecdo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no
PROJETO) — N © -—Q© CREA/AC.
EM CASO DE INCEDIO QUEBRE O VIDRO E
OBEDECERA A IT-19 ACIONE A TECLA ATE TRAVAR Nota Sobre Sinalizagdo de Emergéncia:
SISTEMA INTERLIGADO ATRAVES DO CABO (TIPO E DIAMETRO DO 8 O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia da edificagéo ou area de risco deve atender o
ALARME E CABO), PROTEGIDOS POR ELETRODUTOS METALICOS (FG OU FF). A TECLA DE ACIONAMENTO VIDRO E previsto na Norma Técnica n. 20 (vigente na data da aprovagédo) do CBMAC.
DETECGAO CENTRAL SERA DO TIPO CONVENCIONAL. OS ACIONADORES SERAO O— % Nota Sobre Alarme de Incéndio:
MANUAIS NO TOTA DE 4,00 UN. AS SIRENES SERAO DO TIPO SONORO =<
TIPO SIRENE AUDIVEIS EM TODA INSTALACAO SEM ATRAPALHAR A g Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspecédo, uma ART
COMUNICAGAO VERBAL. HAVERA AVISADORES VISUAIS PROXIMO AS ntalagao do sstoma de atarme. garanindo que os detectores foram inlados do
SIRENES. TODOS DISTRIBUIDOS CONFORME O PROJETO. c yyp— acordo com o prescrito na NBR 13848.
o
<
OBEDECERA A IT-22 —
~ [
TUBULACAO 63 mm - FERRO GALVANIZADO <§( ALTURA MINIMA = 1.20 m
HIDRANTES - MANGUEIRAS 38 mm - COMPRIMENTO 30 m, SENDO SUBDIVIDIDA = [ PISO ACAE ADQ . . PISO ACABADQ
EM DOIS LANCES DE 15 M.ESGUICHOS REGULAVEIS - IT 22 < o e R T e T T
. N RS SR YL SN R S U L N
HIDRANTES SERA APRESENTADO O MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA. TODOS é - VlSTA LATERAL VlSTA FRO NTAL DETALHE 03 - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOE|RA) PROPRIETARIO AUTOR
0S COMPONEN,_TES SERAO INSTALADOS NAS ALTURAS ESPECIFICADAS I:—) 0BS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
NA IT-22 E SERAO REPRESENTADOS EM DETALHES NO PROJETO. —
) < RELAGAO DE MATERIAL ) , ACIONADAS NA COR VERMELHA.
DISTRIBUIDOS CONFORME PROJETO. S @ - SUPORTE METALICO ; - KB%N%Q ll\A/Ilé\llé\{lJAh% w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA PREVER PROTEGAQ MECANICA
- o - . S
©- lLILSJ’I\EAI\ll%%AEOI\}I)AENElJMEﬁgE,E‘)ClA C/ BATERIA DE 12v - 40 An 3- LOCALIZAGAQ: NAS ROTAS DE FUGA —
; @ - TOMADA ELETRICA DF USO COMUM DE 110V 4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM t - — . i —
OBEDECERA A IT-20 @ - LAMPADA 12 volts - 55 watts - 60 Hz (TIPO HALOGENA) A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA i 1] SIRENE 7))
SINALIZACAO DE AS SINALIZACOES SERAO DISTRIBUIDAS CONFORME PROJETO. NIVEL DO PISO ACABADO ®© - ALVENARIA 5- NAO UTILIZAR 0S ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO ELETRODUTO ] O /
= DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS. —
2 DEVERAO POSSUIR EFEITO FOTOLUMINESCENTE. e 0BS: - AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 HORAS 1 |
EVMERGENCIA TODAS AS SINALIZACOES TERAO SUA LEGENDA O PROJETO D eta | h e 0 1 ALATHEDE INCENDlOSD“/Iﬂ/éS,\iELAAL - FLUYO LUVINOSO i FIOR STUAAO E DE 3.8 LUX I-‘ UEAC GUSTAVO PIMENTEL MORENO
A MENOR EXIGE 3,0 LUX _ . -
, D et al he 0 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA &) 04.071.106/0001-37 RRT 12281985
SINALIZAGAO DE EXTINTORES SEMESCALA S PREVER PROTECAQ MECANICA >
etalne - CAU A41669-1
S N
w/ \/| A ) 00 c \\ =3 &
NIPLE DUPLO (MAX. DE 100 cm) ;% /)]
" <C
"2 yiLvuia anGuLAR 45° h = 18cm (ALTURA DO DEGRAU) c “gg —— O
02 12 SIE P TACA
Z; - b = 28,00 (LARGURA DO DEGRAU) SRE cj o A APROVACAO
\ r\:n a INCENDIO g . a1
/ ) A m Jjj — = ¢ = 1,50cm (BOCEL) % = < 2 Corpo de Bombeiros Militar
@ P/ CENTRAL DE AR ? TAMPAQ <§E = e Diretoria de Atividades Técnicas
17"5 L ALVENARIA 5 pei s 5 BOTOEIRA DE ALARME TIPO m
ENTR, B Ny N 5 — f KA
— - ~ ) — ) ] = , QUEBRE 0 VIDRO E APERTE 0 BOTAO < [ PROJETO APROVADO ]
Os corrimaos devem estar situados C O R R | M AO P S 0., \_VALVULA DE RETENGAO £
entre 80 ¢cm e 92 cm acima do nivel . ;‘E—; ZRO — - | g CORRMAO > @
do piso, sendo, em escadas, esta ceRAl | superioR e j B} ) 150,50
medida tomada verticalmente da a4, g s Jremeo WE CORRIMAQ
forma especificada em 4.8.1.2 AL/ CoNSuMo) Slo | rere0 2 = PISO ACABADO PISO ANTI-DERRAPANTEE  C
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001 E »;, Bhegmguen () R M1 M = RETARDANTEA OFOG0 | =—— “i Piso Acabado
> P d 3 3 ALVENARIA L, B LONGARINA A G e e R e o F e g e Tt es Necessita vistoria final
=) ‘- SQLEMA CENTRAL DF ALAEIE L] D etal he 08 © DEGRAU % | DEGRAU A aprovacao deste processo somente terd validade com a
< - ] ) o L apresentacao do respectivo Certificado de Aprovacao
o D eta | h e 0 SEM ESCALA TUBULAGAO EMBUTIDA Hidrante de coluna- Sobrepor = [8 h 50 d ivo Certificado de A -
g‘ : z DEGHAU - | DEGRAU
= O b
. - . ™~ —_— 1
Os C%rﬂma(t’s com Szcggg C”CU|ag5 SIRENE A DEGRAU — DEGRAU z 2 PROPRIETARIO
COM @Iametro varianao 56 mm e bo mm. ENDEREGO A 0S GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AQOS SEGUINTES REQUISITOS: B 5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Conforme Item 4.8.2.3 NBRO077/2001 I VERGALHAO LOM RUSGA , : : _Opeao2 e Opcao2_[Bg 4p
NAS PONTAS DE @1/4" PIS0 ACABA i PISO ACAB 1 - TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALCOES, RAMPAS, ETC, @ ﬁF =4 a C . OBRA
o TERREQ e = Lo nbibety LOCALIZADAS JUNTO A FACE EXTERNA DOS PAVIMETOS E MAZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM -
T Os corrimaos devem ser projetados de forma a poderem PORCA SEXTAVADA PR T e Rk e T T TER GUARDAS CONTINUAS PARA EVITAR QUEDAS. o = "M ' REFORMA RESTAURANTE UNIVERSITARIO
: - ser aga”ados facil e Com‘ortavmmente’ permit]ndo um QUADRO DE AVISO @] DE @1/4 VISTA FRONTAL 0BS: I 2 - AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1.05m, MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO @ @ Op é 1 @I @ M
Os corrimaos devem estar afastados 40 mm, continuo deslocamento da méo ao longo de toda a sua 8 ARRUELA LISA 0 CORRIMAO DEVERA SUPORTAR UMA CARGA DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU OU AO PISO DO PATAMAR, BALCAO OU RAMPA. i O ENDERECO
PATAMAR DE ACESSO v no minimo, das paredes ou guardas as xtensio. sem encontrar quaisquer obstrucdes. arest o) DE g1/4" DE 900N APLICADA EM QUALQUER PONTO. ) , =] UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, BR 364, Km 04, S/N, RIO BRANCO ACRE
quais forem fixados exie Tao’ 36 ) encontra dqléa Sg ef 008 I 90652 g 23333 o) / 3 - AS GUARDAS SAO CONSTRUIDAS DE FORMA QUE 0 ESPAGO DO TOPO DO ASSOALHO, DEGRAU OU
, AL , ‘ " ou solugdes de continuidade. Conforme Item 4.8.2. CENTRAL DE 0 ; RODAPE ATE A ALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMA DAS SEGUINTES
B . . o : ‘ Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001 NBR9O7Q7/2001 ALARME CONVENCIONAL 6} 0S CORRIMAQS DEVEM ATENDER AQS SEGUINTES REQUISITOS: FORMAS:
elele [Pleldele] A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS 05 LADOS DA ESCADA. A) LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS DE, NO MAXIMO, 15cm ENTRE S|,
KA d Tt o d 105 | o5 oa 3 B) ESTAREM SITUADOS ENTRE 75 E 85cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU, 8) BALAUSTRES VERTICAS ESPAGADOS NAO MAIS D 156m UM DO QUTRO c = e G P M ARQ U |TETU R A E E N G E N H AR | A LT D A
alfura das guardas, infernamente, deve Ser, no mimimo, de 1,05 m ao fongo dos patamares, corredores, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMAO. ' S 1l A sinalizagao apropriada deve ser instalada em local
mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida : ALIMENTAGAO | ; . — = S| |vist ini i O : -18 - : -
vertcamente 6o topo da gUarda a uma litha que ura as pontas dos boGsis 0U Quinas dos Geqraus. RELE FIM DE LINHA i — ) SEREM FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. C) AREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARGIALMENTE POR PAINEIS DE TELA QUPOR _BRADES g 2| et acabado  pase 6 Snatmacao, proxma a0 s CNPJ: 07.623.936/0001-18 - INSC. EST.: 01.020.327/001-83
erticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus REDE ELETR. E =P ¢do, p = . .
As guar nstituf r balaustr rades, tel melhados, isto &, as guardas vaz vem: ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS, EQUIVALENTES AQUELAS ~ PROPORCIONADAS = | [isolado ou distribuida ao longo da area de risco Enderego: Rua dos Engenheiros, 248 Lot dos engenheiros
$ Quardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto €, as guardas vazadas, deve BRAGADEIRA ' PELAS LONGARINAS 0U BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS  NAS ALINEAS A) E B) = E - D
- ter balalstres verticais, longarinas intermedidrias, grades, telas, vidros de seguranca laminados ou aramados SIRENE CIRCULAR D) TER LARGURA MINIMA DE 6cm. ' s Z | lgeneralizado. Conforme tem 5.1.2 NBRT3434 1 < E P 'VI Rio Branco-Acre - CEP.: 69.919-053
S enias e dbeturs, S Encias,resnENGiS 00 QUASHLErSlorios b0 poss enganchr em roupas ACIONADOR MANUAL L g ©) ESTREN FASTADOS 10 MO e A FACEDASPAEDES 01 UARDA A UE THEREN O MURETAS DEALVEATA OU CONCHET < — v Tel.: (68) 3015 6661/ 9995 5025 - E-mail: contato@gpmarquitetura.com.br
- ser constituidas por materiais nao-estilhacaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de seguranca D | h 0 7 12VCC 12VCC 05 E) QUALQUER COMBINAGAQ DAS ALINEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE ~ SEGURANGA |
laminados, se for o caso. eta e F) SEREM CONSTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQS A EQUIVALENTE. =]
Corrimao LONGO DO SEU COMPRIMENTO. ) ) )
4 - 0 DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMAQS E RESPECTIVAS FIXAGOES DEVER SER TAIS QUE NAQ
G) O MATERIAL DO CORRIMAQ NAQ PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL. :Sfﬁﬂ :QLENCV\, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM Piso Acabado
' ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
DIAGRAMA CENTRAL DE ALARME D eta | h e 1 3 ] ) PROJETO FASE
D |h 1 SMESOALA Detalhe 15 ) INSTALAGAO DE SINALIZAGAQ o
/ ESCADA, CORRIMAQ SEM ESCALA D t |h 5 F A
e Sior o ' elaine COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO E PANICO AP
%- I R
e W\ s B TITULO CODIGO
/
CHUMBADOR METALICO DETALHES
ROSCA MECANICA < IN C
TIPO 'D" U
i iR Z NOTAS/OBSERVACOES
OPCAO "B é PRANCHA
TUBO DE AGO N~
- CARBONO + * O
) . H ESCALA DESENHO REV. DE DESENHO DATA
6 INDICADA LUCAS GOIS Agosto/2022
BARRA CHATA “ .‘_" g CANTONEIRA 'L O : AO T
i ., =i T x 1" X 3/16" ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DO UFAC. NAO E PERMITIDO, NO TODO OU EM PARTE, SER COPIADO,
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