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ARDQUITETURA - ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INSTALAGOES DRENAGEM

OBRA: Restaurante Universitario
PROPRIETARIO: Universidade Federal do Acre
LOCAL: Universidade Federal do Acre, BR 364, Km 04, s/ n°, Rio Branco — Acre

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

O projeto foi elaborado tendo por base as Normas vigentes preconizadas pela ABNT - ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, as diretrizes basicas fornecidas pelo Projeto Arquitetdnico, orientagdo da
Concessionaria local e especificages dos fabricantes dos materiais a serem utilizados na obra.

2, NORMAS

A execucao dos Servigos de Instalagbes Hidraulicas e Sanitarias devera atender as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

- Préticas de Projeto, Construgdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais;
. Normas da Concessionaria;

- Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

- Instrugdes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA.
- Normas da ABNT e do INMETRO

Passando pelos testes recomendados pelas Normas e pelos padrdes do bom senso no que diz respeito a
montagem do sistema utilizando-se profissionais devidamente habilitados para a construgdo das instalagdes.

A montagem do sistema de esgoto e agua devera ser obtida com a utilizacdo de ferramentas adequadas a ndo
prejudicar as tubulacdes e conexdes.

Deverao ser obedecidas as seguintes Normas para execugéo dos seguintes servigos:

0 NBR 8160/99 - Instalagbes prediais de esgoto sanitario;
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0 NBR 10844 - InstalagGes prediais de aguas pluviais;

a NBR 5626 - Instalages prediais de &gua fria;

0 NBR 9822 — Execucéo de tubulagdes de PVC rigido para adutoras eredes de agua;

a NBR 5648 — Sistemas prediais de agua fria — Tubos e conexdes de PVC;

0 NBR 5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao;

a NBR 5680 — ABNT - Tubos de PVC rigido — dimensdes — Padronizag&o;

0 NBR 9649 — ABNT - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

a NBR 9814 — ABNT - Execugéo de rede coletora de esgoto sanitério — Procedimento;

0 NBR 10843 - ABNT - Tubos de PVC rigido para instalagdes prediais de aguas pluviais — Especificacio;
a NBR 7229 - ABNT - Construcéo e Instalacdo de Fossas Sépticas e Disposicdo dos efluentes finais.

Seguir demais recomendagdes e procedimentos de execugio conforme Caderno de Encargos da PINI.

3. NORMAS DE EXECUGAO

Generalidades
As tubulagbes devem ser executadas obedecendo as Normas pertinentes, por pessoal especializado e habilitado

para servigos da presente natureza, obedecerao as exigéncias do Proprietério e serdo executadas de acordo com
estas recomendagoes:

* Todas as tubulagdes verticais de aguas pluviais deverdo ter inspegao.

* As declividades indicadas nas tubulagbes de esgoto e aguas pluviais s@o as minimas necessarias podendo
sempre que possivel ter valor maior.

* Os tubos ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para montante, isto é, no sentido oposto ao do
escoamento.

* Antes da pintura e revestimento, todas as canalizagbes deverdo ser testadas, a fim de constatar possiveis
vazamentos.

*Durante a construgéo até o inicio da montagem dos aparelhos, as extremidade livres das tubulagdes serdo
vedadas com caps ou plugs devidamente apertados, para evitar a entrada de corpos estranhos.

GPM ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA — CNPJ: 07.623.936/0001-18 Insc. Estadual: 01.020.327/001-83
Rua dos Engenheiros, 248 Loteamento dos Engenheiros CEP: 69.919-053 — Rio Branco - Acre
Contato: (68) 3227 — 4504 Email: contato@gpmarquitetura.com.br



S —m 1

ARDQUITETURA - ENGENHARIA

* As canalizagdes instaladas nos tetos e paredes deveréo ser suportadas por bragadeiras de fixagdo de modo a
ficar assegurada a permanéncia da declividade e do alinhamento.

* As canalizagbes das tubulagdes de drenagem devem ser feitas de modo que os reparos de que venham
a necessitar possam ser executadas facilmente sem que haja danos na estrutura da Edificagao.

* Todas as tubulagbes aparentes ap6s serem testadas, deverdo ser pintadas de acordo com a Norma da ABNT-
NB-54.

Testes de Tubulagdes

Obs: Extraido das Normas NBR-8160.
3.1 DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZA(;AO

* As tubulagbes devem ser lentamente cheias de agua, para eliminagéo de ar.

A drenagem seré feita através de tubo de PVC com caimento por gravidade de 1%, sendo conectados
ao tubo de aguas pluviais mais préximo. Esta drenagem devera ser provida de isolamento térmico, para se
evitar condensagéo.

4. EQUIVALENCIA TECNICA

A utilizagdo de materiais com mesma equivaléncia técnica aos especificados devera ser aprovada pela
FISCALIZACAO em diario de obra, constando inclusive os materiais especificados e o tipo e fabricante dos materiais
equivalentes a serem utilizados.

Rio Branco — AC, 02 de setembro de 2022.

Gustavo Pimentel Moreno
Arquiteto e Urbanista
CAU A41699-1
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