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Lista de materiais - Térreo
Acessorios p/ eletrodutos Material p/ entrada servigo
Arruela zamak Alga pré-formada de distribuicao
1.1/2" 4 p¢ para condutor bipolar de 6mm? 1p¢ UQL
1/2" 4 p¢ Armacao secundaria ago laminado
Bucha zamak 1 haste de 150mm 1 pc
1.1/2" 4 Bloco terminal para interligacdo de condutos .
112 . 6/6mm ’ 2 pe DETALHE DO PILAR ofL
Caixa PVC octogonal Bucha plastica @ 1:50
4"x 4" 27 pg S8 12 p¢
Curva 135° PVC rosca Cabo cobre nu
11/2" 2 p¢ Seg¢ao 6mm2 2.2p¢
Curva 90° PVC curta rosca Caixa inspecao de aterramento
1/2" 1 p¢ caixa de PVC 1 p¢
Luva PVC rosca Chumbador de aco
1" 64 p¢ 16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pc
Acessorios uso geral Conector tipo cunha Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Bucha de nylon Para condutor de 6mm? 5p¢ Circuito Descricao Esquema | Tensdo | Pot.total. | Pot.total. | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | Ip | Seco | Disj
S6 257 p¢ Fixador plastico _ (v) (VA) W) W) w) W) &) [ (mm?) | (&)
1 ILUMINAGAO PASSARELA - 220V F+N+T | 127V 648 648 648 51| 25 |10
Parafuso fenda galvan. cab. panela Para fios e cabos 5p¢ TOTAL 648 648 648 0 0
4,2x32mm autoatarrachante 257 pg Haste de aterramento galvanizada
Cabo Unipolar (cobre) 2000mm 1p¢
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) Identificador 756
2.5 mm? - Azul claro 32141 m de fase 1 p¢ Bipolar - PVC (70°C)
2.5 mm? - Preto 32141 m Isolador roldana 600V R
2.5 mm? - Verde-amarelo 32141 m Porcelana vidrada 1p¢ 10A - O
Caixa de passagem - embutir Parafuso de cabega limao 1T 10A
Alvenaria c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1 pg 28 YRy — R
300x300x300mm 35 p¢ c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2 p¢ Unipolar - PVG (70°C)
Tampa 300x300x50mm 35 p¢ Parafuso de seguranca otencia nstalada (W) F 13
Dispositivo de Protegao Lacre caixa 1 p¢ R 648
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) Parafuso tipo fenda, cabecga plana escariada, bicromatizado Total 048 DR s T N PE
10A-3KkA 1 p¢ 5,0x50mm para bucha S 8 12 p¢
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) Prensa- cabo rosqueavel
10A-3KA 1 p¢ para furo de 21mm 1p¢
Eletroduto PVC flexivel Selo plastico
Eletroduto leve Seguranga 1 pg (648 W)
1" 77.23 m| |Quadro distrib. chapa pintada - embutir 10A I | 10A " i) )
Eletroduto PVC rosca Barr. trif., disj geral, compacto - UL (Ref. Moratori) o ? 55 Unipolar - PVC (70°C) R | (ILUMINAGAO PASSARELA - 220V)
Bragadeira PVC encaixe Cap. 14 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pc

1" 257 p¢
Eletroduto, vara 3,0m

1" 24418 m
1.1/2" 2m
1/2" 2m
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<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Ponto genérico de luz 24W
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R~ ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DO UFAC. NAO E PERMITIDO, NO TODO OU EM

PARTE, SER COPIADO, REPRODUZIDO A QUALQUER MEIO ELETRONICO OU FORMA LEGIVEL
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