MEMORIAL DESCRITIVO - SISTEMA ELETRICO EM BAIXA TENSAO

PROJETO ELETRICO BAIXA TENSAO.

OBRA: Passarela Nurca.

PROPRIETARIO: Universidade Federal do Acre
LOCAL: Br 364, Km 04, S/N, Rio Branco — AC.

INSTALACOES ELETRICAS E LUMINOTECNICA
1. DISPOSICOES GERAIS

a) Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificagbes
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificacdes de
materiais e equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo;

b) Todos os materiais, salvo o disposto em contrario nas Especificages Técnicas, serdo fornecidos pela
CONTRATADA;

c) Toda a méo de obra, salvo o disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, sera fornecida pela
CONTRATADA,;

d) Serao impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfagam as condigdes contratuais;

e) Ficara a CONTRATADA Obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providencias.

1.1 ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

a) Seréo obedecidas todas as recomendagdes, com relagao a seguranga do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.JUN.1978, do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 06.JUL.1978 (suplemento);

b) Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes mdveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

c) As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionadas, especificados e fornecidos
pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcdo, em perfeito estado, prontas para o uso e
atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso;

d) Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegéo individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho. Os equipamentos minimos obrigatdrios seréo:
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.. Equipamentos para Protegéo da Cabega,

.. Equipamentos para Prote¢éo Auditiva,

.. Equipamentos para Prote¢do das Maos e Bragos,

.. Equipamentos para Protegéo dos Pés e Pernas.

1.2 LOCAGAO DE INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS

a) A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer
outras indicagOes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local;

b) Havendo discrepancias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou modificagdes significativas ocorri
apos a conclusao e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera comunicada a Fiscaliza¢do, que decidira
a respeito;

¢) A locagao dos componentes, tais como quadros, luminérias, tomadas, etc., sera feita sempre pelos eixos
dos elementos construtivos fixos tais como forros, pilares, montantes das esquadrias, paredes de alvenaria,
etc.

2 ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS E SERVIGOS

a) O fornecimento de materiais, bem como a execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao
constante nos documentos:

.. Normas da ABNT;

.. Prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

.. Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;
.. Estas especificacdes e desenhos do projeto;

b) Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes. O uso destes produtos sera
previamente aprovado pela CONTRATANTE;

c) A existéncia de FISCALIZACAO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeicdo da execugao de qualquer servico;

d) Ficara a critério da FISCALIZACAO recusar qualquer servico executado que ndo satisfaca as condigdes
contratuais, as especificagdes e ao bom padrao de acabamento;

e) A CONTRATADA ficara obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZACAO;
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f) Cabera a CONTRATADA manter o DIARIO DE OBRAS, no qual se fardo todos os registros relativos a
pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos servigos e demais ocorréncias;

g) O local do servigo sera mantido limpo, o desentulho feito diariamente;

h) Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE e a terceiros;

i) Todas as medidas serdo conferidas no local;

J) A quantificacéo é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serdo obrigadas a contemplar
todos os itens constantes do projeto;

k) Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade;

) A CONTRATADA apresentara, antes de iniciar o servigo, a devida Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) pela execucao, registrada no CREA;

m) Obriga-se a CONTRATADA a refirardo recinto daobra os materiais impugnados pela
FISCALIZACAOQ dentro de 72 horas a contar da Ordem de Servico;

n) Toda a mdo-de-obra sera fornecida pela CONTRATADA e devera ser devidamente qualificada na
execucgao dos trabalhos;

0) A CONTRATADA designara responsavel técnico pela execugao, obrigatoriamente detentor de acervo
técnico, comprovado por meio de atestado de aptiddo emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, para a qual tenha prestado servico compativel com o objeto desta licitagdo em quantidade e
caracteristica devidamente registradas no CREA. Este profissional devera assumir pessoal e diretamente
a execucao dos servigos, devendo estar no local da obra durante todo o tempo de sua realizagao;

p) Todas as instalagcbes serdo executadas com esmero e bom acabamento, formando um conjunto
mecanica e eletricamente satisfatério e de boa qualidade;

q) As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serao protegidas contra acidentes,
seja por invélucro protetor, seja pela sua colocagao fora do alcance normal de pessoas nédo qualificadas;

r) Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material possa
sofrer agao dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serdo usados métodos de instalagdo adequados
e materiais destinados especialmente a essa finalidade;

s) Somente em caso claramente autorizado pela FISCALIZAGAO, sera permitido que equipamentos e
materiais sejam instalados de maneira diferente da especificada ou indicada por seu fabricante. Esta
recomendacdo cobre também os servigos de comissionamento e os testes de desempenho de cada
equipamento, que deverao ser realizados de acordo com as indicagdes de seus fabricantes.
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3 NORMAS E CODIGOS

a) Deverdo ser observadas as normas e cddigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as
especificacoes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serao
consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e
equipamentos. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigoes,
indicacdes, especificacbes e condicbes de instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a serem
fornecidos e instalados.

.. NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo;

.. IEC - Internacional Eletrotechnical Comission;

.. ANSI - American National Standards Institute;

.. NEC — National Eletric Code;

.. NEMA - National Electrical Manufactures Association;
.. NFPA — National Fire Protection Association.

4 GENERALIDADES

a) De maneira geral 0 escopo dos servigos de instalagdes elétricas compreende:
.. Execugéo de todas as instalagdes elétricas necessarias para a constru¢do da Passarela do Nurca, em
Rio Branco, Acre.

b) Os desenhos do Projeto definem o arranjo geral, dos circuitos e equipamentos. Sempre que possivel,
os elementos serdo centralizados ou alinhados com as estruturas. O material para as instalagdes elétricas
sera conforme as prescricdes da ABNT, o regulamento da concessionéria local e as prescri¢des constantes
dos itens subsequentes;

c) Antes de iniciar os servicos, a CONTRATADA devera apresentar o projeto executivo das instalagdes
de légica e telefone, tomando por base o Projeto apresentado pela UFAC/AC. Ao final dos servigos a
CONTRATADA fornecera desenhos contendo todas as modificagbes que porventura existirem (“AS
BUILT”).

5 MEMORIAL DESCRITIVO

a) O Sistema Elétrico existente foi concebido para operar com um tipo de carga:
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.. Normal: cargas que em caso de falha do fornecimento de energia oriundo da concessionaria local,
influenciam a operagdo do Restaurante Universitario, estas cargas sao alimentadas diretamente a
partir da rede da concessionaria;

.. O circuito de iluminag&o seré adicionado em um quadro conforme o projeto, e sua tubulagéo e fiagéo
sera enterrada e adentrada com eletrodutos flexiveis dentro dos pilares de concreto armado, para
alimentagao das luminérias que se encontram na cabega do pilar conforme o projeto arquitetonico.

6 MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS EXECUTIVOS
6.1 RECEBIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS
6.1.1 Inspecao

a) A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local da obra por processo
visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a critério da
FISCALIZAGAO. Neste caso, a presenca dos fiscais da UFAC/AC, para a realizacdo dos ensaios em
fabrica, devera ser solicitada pela CONTRATADA com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias;

b) A CONTRATADA sé devera solicitar a presenga dos fiscais para data em que os equipamentos e
materiais ja estiverem completamente prontos, montados, pré-testados e com todas as condi¢des
necessarias a realizacdo dos testes. O ndo atendimento a esta condicdo dara a FISCALIZACAO o direito
de suspender a qualquer momento a realizagdo dos ensaios até que as condigdes necessarias sejam
alcangadas, passando as despesas de estadia, transporte e alimentagdo, das posteriores visitas da
FISCALIZAGAO correrem por conta da CONTRATADA.

6.1.2 Recebimento na Obra

a) Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera conferir a discriminagdo
constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de
acordo com as especificagdes de materiais, equipamentos e servigos;

b) Caso haja algum material ou equipamento que nao as especificagdes e ao pedido de compra, devera
ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

.. conferir as quantidades;
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.. verificar as condigdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem trincas, sem
amassamentos, pintados, embalados e outras.

6.2 - BANDEJAMENTO, LEITOS E ACESSORIOS:
6.2.1 - Caixas

a) Deverao ser utilizadas caixas:

.. nos pontos em que a utilizagdo for indicada no projeto;
.. nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;
.. nos pontos de instalagéo de aparelhos ou dispositivos;
.. nas divisdes dos eletrodutos;

.. em cada trecho continuo, de quinze metros de eletroduto, para facilitar a passagem ou substituigéo de
condutores.

b) As caixas deverdo ser aterradas respeitando o terreno onde sera locado a construgéo da passarela
do Nurca, assim respeitando suas respectivas alturas.
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6.2.2 - Enfiacao

a) S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750 V ou mais e que tenham protecao
resistente a abraséo;

b) Antes da enfiagéo, os eletrodutos deveréo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagao, poderéo ser usados lubrificantes como
talco, ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagdo poderéo ser usados fios ou fitas metalicas;

c) As emendas de condutores somente poderéo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiagao de
condutores emendados, conforme disposi¢do da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagdes
devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados;

d) S6 sera permitida a emenda de condutores no bandejamento, a critério da FISCALIZACAO, devendo
ser observada a questdo da emenda dentro das normas técnicas;

e) Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.
6.3 CONDUTORES

a) Condutores de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento termoplastico para 750 V ou 1,0
kV, conforme indicacdo do projeto. Serdo utilizados cabos flexiveis tipo Pirastic até a bitola de 10 mm2.
Para as bitolas de 16 mm? e superior, cabos tipo Sintenax, da Pirelli com isolamento 1,0 kV ou equivalente
técnico e nos alimentadores dos quadros gerais de energia seréo utilizados cabos Eprotenax da Pirelli ou
equivalente técnico;

b) Os cabos obedeceréo as caracteristicas especiais de ndo propagacdo de chamas e auto extingdo do
fogo, sendo que em areas de afluxo de publico, utilizar condutores livres de gases halégenos, de
marcas: Pirelli, Ficap ou equivalente.

6.3.1 Instalacao de Cabos

a) Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo de paredes ou outras superficies,
deverao ser protegidos por meio de eletroduto de ago galvanizado, até uma altura néo inferior a 3 (trés)
metros em relagdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal;

b) Na enfiacdo das instalagdes subterraneas, os cabos nao deverdo estar sujeitos a esforgos de tragéo
capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um
circuito deverao fazer parte do mesmo duto;

6.3.1.1 Instalagao de Cabos e Eletrodutos
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a) A enfiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera
permitido o emprego de graxas;

b) Emendas e derivagdes de condutores so serdo aprovadas em caixas de jungao. N&o serdo permitidas,
de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos e dutos;

c) As ligacoes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

.. cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm? terdo as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho;

.. condutores de se¢do maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por conectores de
pressao ou terminais de aperto;

d) Os condutores deverdo ser identificados com cddigo do circuito por meio de indicadores, firmemente
presos a estes, em caixas de jungao, chaves e onde mais se faga necessario;

e) As emendas dos cabos de isolamento até 1000 V serdo feitas com conectores de pressdo ou luvas de
aperto ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverao ser revestidas com
fita de auto fusdo até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia
sobreposi¢do, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicao do isolamento devera ser
igual ou superior a camada isolante do condutor;

f) As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente,
exceto pelo espago de tempo estritamente necessario a execugéo de emendas, jungdes ou terminais;

g) Todos os condutores deverao ser identificados nas caixas de passagens, eletrocalhas, bandejas € leitos,
através de anilhas ou marcadores plasticos conforme metodologia definida no projeto executivo;

6.4 QUADROS DE FORGA E DE DISTRIBUIGAO

a) Os quadros deverdo ser submetidos a ensaios conforme prescrigdes da ABNT, segundo a norma
NBR-6979/1998. Quando a ABNT for omissa ou incompleta, seréo seguidas as normas aplicaveis da ANSI
e IEC em suas ultimas edicoes;

b) Os quadros serdo do tipo autoportante, construidos com chapas e perfis de ago de 3 mm (USG11),
totalmente aparafusadas;

c) Os cubiculos deverdo ser providos de aletas de alivio de sobre presséo para restringir a0 minimo
possivel os danos provenientes de um arco voltaico;
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d) Os quadros dever&o possuir grau de prote¢do minimo |P-21 conforme NBR-6146;

e) As chapas, antes da pintura, deverdo sofrer tratamento superficial mediante limpeza mecéanica
combinada com tratamento quimico. A limpeza devera ser efetuada com jateamento e o tratamento
quimico consistirda em desengraxamento, decapagem e fosfatizagao;

f) A pintura de fundo serad realizada com tinta de base antioxidante ou equivalente. A pintura de
acabamento sera realizada com tinta eletrostatica epdxi a po;

g) O acabamento devera apresentar aspecto limpo e uniforme, sem manchas e sem irregularidades;

h) Os parafusos, pegas de travas mecanicas e eixos de acionamento serdo bi cromatizados;

i) Os quadros deverdo ser identificados coma nomenclatura indicada no projeto através de plaquetas de
acrilico com caracteres brancos em fundo preto. Na parte frontal devera ser prevista uma plaqueta de
aluminio com marcacdo indelével contendo as seguintes informagdes:

.. nome do fabricante ou marca;

.. tipo, modelo ou n° de fabricacao;

.. ano de fabricacao;

.. poténcia, corrente, frequéncia e tensdo nominal;

.. grau de protecao;

.. Massa;

.. capacidade de curto-circuito.

6.5 QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO

a) Os quadros gerais e de distribuicdo de energia serdo executados conforme discriminagdo e
especificacdes do projeto executivo;

b) Os quadros deverdo ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area deverdo ser
perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto esteticamente ordenado;

¢) Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base no piso, com
chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixacao;

d) A fixacdo de eletrocalhas e eletrodutos aos quadros sera feita através de pegas e acessorios
apropriados, elementos de conexao, buchas e arruelas roscadas ou outras conexdes adequadas. Apos a
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conclusdo da montagem, da enfiagédo e da instalagdo de todos os equipamentos, devera ser feita
medi¢ao do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 55 da NBR-5410.

6.5.1 Caracteristicas Construtivas

a) Os quadros serdo do tipo de sobrepor ou embutir, construido em chapa de ago SAE 1020. Serao
compostos por caixa e chassi basico que conterd normalmente o disjuntor geral, barramentos (fase, neutro
e terra), disjuntores parciais, espelho e porta;

b) Deverao possuir tampas (superior e inferior) removiveis para facilitar a instalagdo dos eletrodutos. As
tampas de acesso (superior e inferior) deverdo ser confeccionadas em aluminio. As tampas flanges
deverao possuir vedagao em PVC;

c) A porta do quadro devera ser reversivel (abertura a direita ou a esquerda) e devera possuir vedagao
de poliuretano espumado e fechos rapidos tipo fenda;

d) Os quadros deverdo possuir grau de protecdo minimo IP-21, protegido contra objetos sélidos maiores
de 12 mm e quedas verticais de gotas dagua conforme NBR-6146;

e) As chapas antes da pintura, deverdo sofrer tratamento superficial mediante limpeza mecénica
combinada com tratamento quimico. A limpeza devera ser efetuada com jateamento, e o tratamento
quimico consistira em desengraxamento, decapagem e fosforizagéo;

f) A pintura de fundo serd realizada com tinta de base anti-oxidante ou equivalente. A pintura de
acabamento sera realizada com tinta eletrostatica epdxi a pd na cor Munsell 6,5;

g) O acabamento devera apresentar aspecto limpo e uniforme, sem manchas e sem irregularidades;

h) O chassi sera constituido por chapa base fixada diretamente a estrutura do quadro por meio de
parafusos de aco bi cromatizados e contera o disjuntor geral, barramentos e espelho;

i) O barramento de terra devera ser fixado diretamente no quadro, sem isoladores, e possuir numero de
saidas equivalente ao numero de disjuntores que podem ser instalados e uma entrada com capacidade de
conexao da terra geral de entrada do quadro;

j) Todos os quadros dever&o ser identificados com a nomenclatura indicada no projeto através de plaquetas
de acrilico com caracteres brancos em fundo preto, medindo no minimo 50 x 20 mm e aparafusadas nas
portas deles. Na parte posterior e inferior da porta devera ser prevista uma plaqueta de aluminio com
marcagao indelével contendo as seguintes informagdes:

.. nome do fabricante ou marca;

.. tipo, modelo ou n° de fabricacao;

.. ano de fabricagéo;

.. poténcia, corrente, frequéncia e tensdo nominal;
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.. grau de protegéo;

.. capacidade de curto-circuito e corrente dinamica;

k) As plantas elétricas, contendo os diagramas definitivos de cada quadro serdo apresentadas a
fiscalizagdo para aprovagao. Apos a instalagao deles, os diagramas seréo armazenados no seu interior em

porta-planta confeccionado em plastico apropriado;

) Os disjuntores deverdo ser identificados com plaquetas de acrilico de fundo preto com caracteres
brancos com a codificagao dos respectivos circuitos;

m) A fixagao das plaquetas sera feita com cola resistente a temperatura e umidade;

n) Os barramentos dos quadros serdo constituidos por pegas rigidas de cobre eletrolitico nu com 99,9%
de pureza, cujas barras serao identificadas através de pintura por cores, conforme a NBR-5410, adotando-
se a seguinte codificagao:

.. Fase A: verde;

.. Fase B: amarelo;

.. Fase C: violeta;

.. Neutro: cinza;

.. Terra: preto;

0) O barramento devera comportar uma corrente no minimo igual & carga instalada mais 20%;

p) As barras secundarias deverao ter capacidade de condugao minima compativel com as cargas previstas
no projeto;

q) O barramento principal devera possuir capacidade de suportar a corrente de curto-circuito presumida
de projeto com relagdo aos esforgos eletrodindmicos que aparecerdo nas barras até a atuagdo do
dispositivo de protegéo do disjuntor geral, conforme NBR-6808.

6.6 - ATERRAMENTO:

6.6.1 — Caixas de Malha de Terra

a) As caixas de terra, devera ser de alvenaria com tampa de concreto com alga, acabamento interno e
externo em reboco desempenado e aplicado material impermeabilizante, nas dimensbes de 30x30x30
cm e fundo com brita na espessura de 10 cm;
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b) A malha de terra, tera as barras cooperweld de 5/16, interligado com cabo 6 mm? e conectado com
“Split bolt” ou similar, com medig&o local de 10 ohms maximo;

c) A malha nova devera ser conectada a malha existente, sendo obedecida as medidas deles;

d) “ATERRAMENTO" o local onde se realizam as medi¢Oes, deve estar afastado do sistema de
aterramento existente no minimo de 20 m;

6.7 - MAO DE OBRA:

a) Toda a mé&o de obra devera ser de boa qualidade, utilizando-se de pessoal habilitado e de boa técnica
para cada servigo executado;

b) A obra devera ser entregue totalmente testada e aprovada pela empresa qualificada;
c) Deverédo ser obedecidas as normas técnicas vigentes;

d) A contratada devera manter diario de obra devidamente atualizado e apresentado a fiscalizagdo
sempre que assim for solicitado;

e) O projeto devera ser aprovado pela empresa de telecomunicag@o - concessionaria local, e outros
orgaos competentes.

6.8 - DISPOSICOES GERAIS

a) Obrigacdes da CONTRATADA:

.. Transporte, carga e descarga de todos os materiais até o local da obra;

.. Executar as instalagdes previstas no Memorial Descritivo € nos desenhos do projeto;

.. Os materiais a serem fornecidos e instalados devem ser de acordo comas especificagdes, ou quando
similares, devem ser equivalentes em qualidade;

.. Fornecer andaimes, escadas, ferramentas, instrumentos de medidas e outros materiais necessarios
para a perfeita execucao das instalagdes;

.. Limpeza e desobstrucdo das areas de servigos, apds a conclusao da obra;
.. Levar ao conhecimento do fiscal da empresa operadora, todas as modificacdes que se fizerem
necessarias nas instalacdes. Estas modificagbes somente poderdo ser executadas com a prévia

autorizacdo da FISCALIZACAO;

.. Prever em seus fornecimentos os materiais e/ou ferramentas que possam atender melhor as condigdes
locais;
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.. Todos os equipamentos de seguranga e a observancia de todos os critérios e condi¢des para prote¢ao
do pessoal, serdo de inteira responsabilidade do executor;

.. Caso haja modificacdes durante a instalagéo, estas devem ser anotadas, descritas e cotadas nos
desenhos que acompanham este Memorial Descritivo e devolvidos a FISCALIZACAO;

.. A/ART de execuco da obra € de responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar uma via
a FISCALIZACAO,;

A CONTRATADA devera designar um responsavel técnico para permanecer no local durante a
execucao do servigo;

.. A FISCALIZACAO tem autoridade para mandar parar a obra, solicitar que os servigos sejam refeitos,
os considerados insatisfatorios ou em desacordo com o projeto;

.. Todas as instalagbes devem ser executadas em conformidade com os requisitos de seguranga,
economia, funcionalidade e modo de execugao prescritos na Norma NBR 5410 da ABNT.

6.9 - PRECAUGOES E SEGURANGA NO TRABALHO

a) Para evitar acidentes com pessoas e/ou com equipamentos, a CONTRATADA devera tomar as
seguintes providéncias:

.. Executar as instalagbes sempre observando o fator segurancga, providenciando que todas as pessoas
envolvidas diretamente nas instalagdes usem capacetes de segurancga, assim como tomar medidas de
precaucao nas tarefas que utilizem escadas;

.. As ferramentas devem ser isoladas quando utilizadas em trabalhos que possam causar curto-circuito nos
equipamentos;

.. Proteger os olhos e as méos durante as pinturas, com os Equipamentos de Protegdo Individual
adequados;

.. Nunca colocar ferramentas ou objetos metalicos sobre os elementos da bateria.

7 GARANTIAS

a) A CONTRATADA devera garantir sobre os itens de seu fornecimento:

.. Que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessorios serdo novos, de alto grau de

qualidade (inclusive os servigos) em conformidade com os padrdes normativos internacionais aplicaveis
€ que entrardo em operagdo em plenas condi¢des de funcionamento;
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.. Assisténcia Técnica de boa qualidade, fornecimento de pecgas de reposi¢do e tempo de resposta
satisfatorio, durante e apds o periodo de garantia, por um periodo de, no minimo, 02 (dois) anos;

.. Fornecimento de qualquer pega ou parte de equipamento e/ou componente do sistema que vier a
apresentar defeito ou equipamentos adicionais compativeis para expansdes do sistema, deverdo ser
fornecidos no prazo maximo de 02 (dois) meses, contados a partir do comunicado da UFAC/AC.

8 CONSIDERAGOES FINAIS

8.1 RECEBIMENTO

a) O recebimento das instalagdes elétricas estara condicionado a aprovagdo dos materiais, dos
equipamentos e da execucdo dos servicos pela FISCALIZACAO. Além disso, as instalagdes elétricas
somente poderdao ser recebidas quando entregues em perfeitas condigdes de funcionamento,
comprovadas pela FISCALIZACAQ, apds submetidas aos testes necessarios e ligados a rede de energia
da Concessionaria;

b) As instalagbes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela FISCALIZACAO. A execucdo devera ser inspecionada durante todas as fases de
execucao, bem como apés a concluséo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e
destas especificagoes;

c) Eventuais alteragdes em relacdo ao Projeto, somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela
FISCALIZACAO e notificadas ao autor do Projeto. A aprovacdo acima referida ndo isentara a
CONTRATADA de sua responsabilidade.

8.1.1 Verificagao Final das Instalagdes

a) AFISCALIZACAO efetuara a inspe¢ao de recebimento das instalagées, conforme prescrigdo do capitulo
7 da norma NBR 5410 prescrito nas normas aplicaveis e/ou orientagdes dos fabricantes. Serdo examinados
todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere as especificagbes e
quanto ao seu perfeito estado;

b) Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor deverd seguir a tabela 55 da NBR-5410;

c) Sera também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram
colocados no bandejamento e eletrodutos. Seréo verificados os quadros de distribuigdo quanto a operagao
dos disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, protecao contra contatos diretos e funcionamento de
todos os circuitos com carga total; também serdo conferidas as etiquetas de identificagdo dos circuitos, a
placa de identificagdo do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o
funcionamento do trinco e fechadura.

8.2 LIMPEZA DA OBRA
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8.2.1 Procedimentos Gerais
a) A limpeza devera ser diaria evitando acumulo de entulho no decorrer da obra;

b) Seréo implementados todos os trabalhos necessérios a desmontagem e demolicdo de instalagdes
provisérias utilizadas na obra;

c) Serdo devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como pegas
remanescentes e sobras ndo utilizadas de materiais, ferramentas e acessorios;

d) A limpeza sera feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificagao;

e) Serdo removidos cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando especial atencdo a limpeza dos vidros, montantes em aluminio
adonisado, luminérias e metais.

8.2.2 Procedimentos Finais

a) Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os
demais arremates que julgar necessarios € 0s que a FISCALIZACAQO determinar;

b) Sera, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de
quaisquer residuos de construcao;

c) Seré&o limpos e varridos 0s acessos, assim como as areas adjacentes que porventura tenham recebido
detritos provenientes da obra.

Rio Branco — AC, 05 de setembro de 2022.

Gustavo Pimentel Moreno
CAU A41669-1
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