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A: 186.58 m²

P: 60.42 m

Laboratório de

Bioquímica e

Fisiologia

A: 5.50 m²

P: 10.34 m

Rack

A: 7.89 m²

P: 11.64 m

Escritório

A: 12.86 m²

P: 14.35 m

Sala de Cultura

A: 155.97 m²

P: 53.32 m

Laboratório de

Imunologia,

Microbiologia e

Parasitologia

A: 45.61 m²

P: 30.12 m

Almoxarifado
Central

A: 13.89 m²

P: 16.16 m

Sala de

Esterilização e

Limpeza

A: 6.85 m²

P: 10.84 m

D.M.L.

A: 36.27 m²

P: 28.34 m

Sala dos

Técnicos

A: 3.24 m²

P: 7.20 m

WC PCD

Fem.

A: 3.24 m²

P: 7.20 m

WC PCD

Masc.

A: 9.83 m²

P: 12.55 m

Expurgo

A: 9.76 m²

P: 12.51 m

Esterilização

A: 9.76 m²

P: 12.51 m

Central de

Material

A: 16.42 m²

P: 16.46 m

Mimetização de

Clínica Médica

A: 13.00 m²

P: 14.55 m

Depósito

A: 92.76 m²

P: 39.01 m

Laboratório deSaúde da

Mulher,

Fundamentos,

Centro Cirúrgico

e Emergência

A: 25.71 m²

P: 22.31 m

Posto de

Enfermagem

A: 10.31 m²

P: 13.01 m

WC Parto

Humanizado

A: 18.64 m²

P: 22.64 m
Circulação 02

A: 18.91 m²

P: 17.86 m

WC Masc.

A: 18.91 m²

P: 17.86 m

WC Fem.

A: 27.03 m²

P: 20.81 m

Suíte de Parto

Humanizado

A: 61.05 m²

P: 31.81 m

Laboratório de

Imagenologia

A: 68.46 m²

P: 40.60 m

Laboratório de

Habilidades

Cirúrgicas

A: 22.05 m²

P: 18.80 m

Simulação

Cirúrgica

A: 31.40 m²

P: 23.01 m

Laboratório de

Escrita Científica

A: 10.50 m²

P: 13.00 m

Sala de

Controle

A: 16.60 m²

P: 22.10 mCirculação 03

A: 29.35 m²

P: 22.00 m

Laboratório

de

Habilidades

Clínicas

A: 38.70 m²

P: 24.90 m

Mini-Auditório

A: 308.37 m²

P: 200.10 m

Circulação 01

A: 90.88 m²

P: 39.61 m

Sala dos

Professores

A: 7.58 m²

P: 12.71 m

Varanda

A: 10.28 m²

P: 12.85 m

Escovação

A: 47.22 m²

P: 31.00 m

Recepção

A: 0.70 m²

P: 3.40 m

Casa de Gás

A: 1.42 m²

P: 4.89 m

Ar Comprimido

A: 5.50 m²

P: 9.59 m

Casa de

Bombas

A: 1.42 m²

P: 4.90 m

Vácuo

A: 6.81 m²

P: 17.93 m

Varanda 02

Módulo de

refêrencia
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1 a 92
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3 a 6
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1 a 92
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1 a 2
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9 a 12
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24U

A: 186.58 m²

P: 60.42 m

Laboratório de

Bioquímica e

Fisiologia

A: 5.50 m²

P: 10.34 m

Rack

A: 7.89 m²

P: 11.64 m

Escritório

A: 12.86 m²

P: 14.35 m

Sala de Cultura

A: 155.97 m²

P: 53.32 m

Laboratório de

Imunologia,

Microbiologia e

Parasitologia

A: 45.61 m²

P: 30.12 m

Almoxarifado

Central

A: 13.89 m²

P: 16.16 m

Sala de

Esterilização e

Limpeza

A: 6.85 m²

P: 10.84 m

D.M.L.

A: 36.27 m²

P: 28.34 m

Sala dos

Técnicos

A: 3.24 m²

P: 7.20 m

WC PCD

Fem.

A: 3.24 m²

P: 7.20 m

WC PCD

Masc.

A: 9.83 m²

P: 12.55 m

Expurgo

A: 9.76 m²

P: 12.51 m

Esterilização

A: 9.76 m²

P: 12.51 m

Central de

Material

A: 16.42 m²

P: 16.46 m

Mimetização de

Clínica Médica

A: 13.00 m²

P: 14.55 m

Depósito

A: 92.76 m²

P: 39.01 m

Laboratório de

Saúde da

Mulher,

Fundamentos,

Centro Cirúrgico

e Emergência

A: 25.71 m²

P: 22.31 m

Posto de

Enfermagem

A: 10.31 m²

P: 13.01 m

WC Parto

Humanizado

A: 18.64 m²

P: 22.64 m

Circulação 02

A: 18.91 m²

P: 17.86 m

WC Masc.

A: 18.91 m²

P: 17.86 m

WC Fem.

A: 27.03 m²

P: 20.81 m

Suíte de Parto

Humanizado

A: 61.05 m²

P: 31.81 m

Laboratório de

Imagenologia

A: 68.46 m²

P: 40.60 m

Laboratório de

Habilidades

Cirúrgicas

A: 22.05 m²

P: 18.80 m

Simulação

Cirúrgica

A: 31.40 m²

P: 23.01 m

Laboratório de

Escrita Científica

A: 10.50 m²

P: 13.00 m

Sala de

Controle

A: 16.60 m²

P: 22.10 m

Circulação 03

A: 29.35 m²

P: 22.00 m

Laboratório

de

Habilidades

Clínicas

A: 38.70 m²

P: 24.90 m

Mini-Auditório

A: 308.37 m²

P: 200.10 m

Circulação 01

A: 90.88 m²

P: 39.61 m

Sala dos

Professores

A: 7.58 m²

P: 12.71 m

Varanda

A: 10.28 m²

P: 12.85 m

Escovação

A: 47.22 m²

P: 31.00 m

Recepção

A: 0.70 m²

P: 3.40 m

Casa de Gás

A: 1.42 m²

P: 4.89 m

Ar Comprimido

A: 5.50 m²

P: 9.59 m

Casa de

Bombas

A: 1.42 m²

P: 4.90 m

Vácuo

A: 6.81 m²

P: 17.93 m

Varanda 02

Módulo de

refêrencia

Eletroduto PEAD Subterrâneo # 1"

Eletrocalha Perfurada - #150x50mm

#150x50

Cabo de rede  UTP-4P CAT.6

UTP-4P

00

#1"

LL

Caixa de passagem

Cotovelo reto 90°

Rack padrão

Saída horizontal para eletroduto

T reto 90°

Terminal

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos a 1,80m do piso

T

LR

Condulete PVC 6 entradas tipo LL

Condulete PVC 6 entradas tipo LR

Condulete PVC 6 entradas tipo T

Eletrocalha Perfurada - #50x50mm

#50x50

Perfilado Galvanizado Perfurado - #38x38mm

#38x38

Eletroduto PVC Rígido # 3/4"

#3/4"

Eletroduto PVC Rígido # 1"

#1"

Eletroduto PVC Flexível # 3/4"

#3/4"

Eletroduto PVC Flexível # 1"

#1"

19" - 470mm - 24U

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Patch Panel

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Guia para cabos - fechado

Placa de fechamento - cega

DIO

10 tomadas 2P+T, 10A

Patch Panel

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Guia para cabos - fechado

Placa de fechamento - cega

UVT01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

24x110 IDC - 4P

SW01
24xRJ45 (F)

GCF01

PP02
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

24x110 IDC - 4P

SW02
24xRJ45 (F)

GCF02

PP03
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

24x110 IDC - 4P

SW03
24xRJ45 (F)

GCF03

PP04
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

20x110 IDC - 4P

SW04
24xRJ45 (F)

GCF04

PFC01

DIO-01
12xSC (F)

PFC02

CT1001
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20xRJ45/RJ45

1
x
R
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/
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1 - TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA

ALERTANTO SOBRE O RISCO DE ACIDENTES CONFORME NORMA

REGULAMENTADORA 10 (NR-10).

2 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ PASSAR POR INSPEÇÃO EM SUAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CADA 180 DIAS.

3 - AS INSTALAÇÕES PARA ESSE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO

EMBUTIDO NAS ÁREAS INSTERNAS E APARENTE NAS ÁREAS

EXTERNAS.

4 - TODAS OS PERFILADOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER

TAMPADAS E DEVIDAMENTE ATERRADAS.

5 - TODOS OS PONTOS DE LÓGICA DEVERÃO SER IDENTIFICADOS E

CERTIFICADOS.

6 - DEVERÁ SER COLOCADO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO AO LONGO

DO PERCURSO EXTERNO DA FIBRA ÓPTICA.

7 - TODOS OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO EM ÁREAS DE

FLUXO DE VEÍCULOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS MECANICAMENTE

POR ENVELOPE DE CONCRETO. NAS OUTRAS ÁREAS, PODERÃO SER

EM BANCO DE DUTO ENVELOPADO.

8 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO, DEVERÃO SER DE PEAD

SUBTERRÂNEO.

9 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA OU DIVISÓRIOAS

EM  DEVERÃO SER DE PVC FLEXÍVEL.

10 - OS ELETRODUTOS SOBRE O FORRO DEVERÃO SER DE PVC

RÍGIDO, INCLUSIVE SUAS CONEXÕES.

11 - OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO OU

AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUAS CONEXÕES.

12 -ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS COM DIMENSÕES

COTADAS EM LEGENDA.

13 - AS CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNAS DEVERÃO SER

POSICIONADAS A CADA 15M.

14 - A SOBRA DE FIAÇÃO DEVERÁ SER DE 10 CM.

15 - O PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO FOI ELABORADO

COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NO PROJETO DE

ARQUITETURA.

16 - A CHEGADA ATE A FIBRA OPTICA NAO FOI PREVISTA DEVIDO AO

TEMPO DE ENTREGA DO PROJETO A INFORMAÇÃO DO LOCAL DE

CHEGADA DA FIBRA NAO TER SIDO INFORMADO PELA CONTRATANTE

A CONTRATADA, ASSIM DEVERA SER PROCEDIDA A REFERIDA

INSTALAÇÃO ATRAVES DE PROJETO AS BUILT PELA EMPREITEIRA.

PLACA DE PVC 4X2"  COM

 1 PONTO DE LÓGICA RJ-45

DETALHE TOMADA RJ-45

PLACA DE PVC 4X2"  COM

2 PONTOS DE LÓGICA RJ-45

CORDÃO EXTRA-FLEXÍVEL

COM 4 PARES (NÍVEL 5)

CONECTA AO PATCH PANEL

PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK

CONECTOR TIPO RJ-45

DE 8 VIAS (CAT. 6)

CONECTA AO HUB

CONECTOR TIPO RJ-45

DE 8 VIAS (CAT. 6)
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CARIMBO DE ORGÃOS

PROJETO:

VERSÃO

PROPRIETÁRIO:

01

REV00

VITOR POIT

ACTUS
Projetos e Consultoria

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO BÁSICO

JULHO/2020

INDICADA

LUCAS SILVA COSTA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA MT 029137

PROJETO CABEAMENTO, DETALHE
ISOMÉTRICO E PLANO DE FACE DO
RACK.

Rua Coronel Neto, 350,  Bairro Goiabeiras - Cuiabá-MT  CEP.: 78032-060  I  (65) 3624-3510
actusprojetos03@gmail.com.br

PROJETO EXECUTIVO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO

CNPJ: 04.071.106/0001-37

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS PARA CURSOS DE SAÚDE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio Branco - AC

Projeto Cabeamento

Detalhe Isometrico

Plano de Face do Rack e esquema lógico
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