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FASE

CARIMBO DE ORGÃOS

PROJETO:

VERSÃO

PROPRIETÁRIO:

1

A

CNPJ: 04.071.106/0001-37

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS PARA CURSOS DE SAÚDE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio Branco - AC

PROJETO EXECUTIVO

REV00

ACTUS
Empreendimentos

INDICADA

PROJETO EXECUTIVO

BRUNO LEITE

BRUNO LEONARDO FROES LEITE
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA MT 026767

JULHO/2020 02
02

CORTE AA, BB E DETALHES TÍPICOS

SEM ESCALA

ACABAMENTO EM TORNO.

ATRAVÉS DE SUPORTES OU PÓRTICOS, PREFERENCIALMENTE AMBAS JUNTAS.

2 -  TESTAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA QUANTO A VAZAMENTOS ANTES DE EXECUTAR

2 -  ISOLAR UTILIZANDO TUBO DE ENGENHARIA ELASTOMÉRICA BLINDADO E FITA DE

1 - FIXAR DE MANEIRA CONVENIENTE AS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

VISTA EM CORTE REDE FRIGORÍGENA

FITA

O ISOLAMENTO.

NOTAS :

ISOLAMENTO

DETALHE TÍPICO ISOLAMENTO REDE FRIGORÍGENA

ISOLAMENTO

LINHA DE LÍQUIDO

LINHA DE SUCÇÃO

DUTO DE INTERLIGAÇÃO

ELÉTRICA (OPCIONAL).

Altura variável

SUPORTE COM TIRANTES

Forro

TIRANTE

10cm ou mais

Forro

10cm ou mais

SUPORTE METÁLICO

Forro

BARRA ROSCADA 3/8"

CHUMBADOR TIPO

"PARABOLT"

SUPORTE EM "L" SUPORTE EM "L" INVERTIDO

PARAFUSO C/ BUCHA S/10

SOLDA

EM FERRO CANTONEIRA "L"

SUPORTE METÁLICO

EM FERRO CANTONEIRA "L"

PARAFUSO C/ BUCHA S/10

SOLDA

MINÍMO: 200mm

CONDENSADORA

CALÇO DE

LINHA DE LÍQUIDO

TUBULAÇÃO COBRE

LINHA DE SUCÇÃO

TUBULAÇÃO COBRE

ISOLAÇÃO BORRACHA

CABO PP 

PINOS WALSYWA

SUPORTE "Y"

FITA WALSYWA

CURSOR

NYLON HELLERMAN

BRAÇADEIRA DE

ELASTOMÉRICA

ISOLAÇÃO BORRACHA

ELASTOMÉRICA

PORCA SEXTAVADA 1/4"

ARRUELA 1/4"

ERAFLEX

 GALVANIZADA

 GALVANIZADA

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA LAJES

VIDE DETALHE

SUPORTE

METÁLICO

BORRACHA 

SEM ESCALA

EM SUPORTE METÁLICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

DETALHE 01 DETALHE 02 DETALHE 03

SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EVAPORADORA CONFIGURAÇÃO HI-WALL (PAREDE)

SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EVAPORADORA CONFIGURAÇÃO CONSOLE (TETO)

Tubo Ø25mm

para dreno

Tubo em PVC Ø75 mm

embutido na parede

para passagem da

rede frigorígena

(curvas de 45

JOELHO 90º

Ø25mm

Tubo Ø25mm

Para Dreno

Medidas Dadas em Milímetros.

Medidas em milímetros.

VISTA TRASEIRA

VISTA LATERAL

Conexão roscada

Parede

Externa

Tubo PVC Ø50

Tubo PVC Ø50

Tubo PVC Ø50

FORRO

1
5

0

FORRO

1
5
0

1
5

0

Caixa de Passagem

de Split (tipo parede).

Joelho 90° PVC Ø50

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE HIWALL

SEM ESCALA

Caixa de Passagem

de Split (tipo parede).

NOTA

1) Tubulação de dreno será de PVC rígido marrom de Ø25 mm.

2) Encaminhamento final das tubulações de dreno será caixas de areia

 (tampadas ou com grelha),  grelhas ou outro captor de água pluvial

mais próximo existente na edificação.

3) Para evitar odores vindos da rede de águas pluviais, é obrigatória a instalação

 do sifão hídrico indicado em detalhe.

Sifão hídrico

Tubo Ø25 mm

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE DRENO

SEM ESCALA

SEM ESCALA

CALÇO DE APOIO DE EQUIPAMENTOS
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TUBULAÇÕES COM PROTEÇÃO MECÂNICA

NA PASSAGEM EM ALVENARIA

- ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL

  ESPECIAL PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA

  APLICADO EM AMBAS AS FACES DE CONTATO

- ADESIVO ESPECIAL PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA

- FITA ISOLANTE AUTO ADESIVA, ESPESSURA 3 mm,

- TUBULAÇÃO DE COBRE

COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL

DETALHE - MONTAGEM PARA ISOLAMENTO

sem escala

PROTEÇÃO MECÂNICA COM PLÁSTICO HOSPITALAR

QUANDO TUBOS EXPOSTOS AO TEMPO UTILIZAR

ENCOBERTO POR CHAPA DE ALUMÍNIO LISO

SEM ESCALA

ACABAMENTO EM TORNO.

ATRAVÉS DE SUPORTES OU PÓRTICOS, PREFERENCIALMENTE AMBAS JUNTAS.

2 -  TESTAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA QUANTO A VAZAMENTOS ANTES DE EXECUTAR

2 -  ISOLAR UTILIZANDO TUBO DE ENGENHARIA ELASTOMÉRICA BLINDADO E FITA DE

1 - FIXAR DE MANEIRA CONVENIENTE AS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

VISTA EM CORTE REDE FRIGORÍGENA

FITA

O ISOLAMENTO.

NOTAS :

ISOLAMENTO

DETALHE TÍPICO ISOLAMENTO REDE FRIGORÍGENA

ISOLAMENTO

LINHA DE LÍQUIDO

LINHA DE SUCÇÃO

DUTO DE INTERLIGAÇÃO

ELÉTRICA (OPCIONAL).

DETALHE DE CONDENSADORES HORIZONTAL

UNIDADE

CONDENSADORA

FAZER UM SIFÃO

A CADA

    3,0 metros
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UNIDADE EVAPORADORA

R=4 Ø

Ø

DETALHE DO SIFÃO NAS LINHAS DE SUCÇÃO

3

2

4

4

1

2

1

3

5

Instalação Condensador

tipo Split.

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA

SEM ESCALA

Suporte "U" 600mm

Tubulação de interligação

Braçadeira tipo "D" Ø 2'

Coxim de borracha

Ø50 Alt.29,5 M8x30x10

Parafuso sextavado Ø  3/8" X 2 1/2""

Porca M8 parlockPorca M8 parlock

Condensador

18.000Btu/h

Chumbador CB

Ø3/8" X 2 1/2"

Galvanizado ou bicromatizado

PASSAR CABO DE INTERLIGAÇÃO

JUNTO COM A TUBULAÇÃO FRIG.

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

Detalhe - Vista Explodida condensadora

SEM ESCALA

Prever Tubo de PVC

Ø75mm para passagem

da tubulação de

interligação através da

parede.

30mm (min.)

Coxim de borracha

Ø50 Alt.29,5 M8x30x10

BUCHA S8

PARAFUSO SEXTAVADO

 AUTO ROSCANTE M6X30

PARAFUSO SEXTAVADO

M6X15

BRAÇADEIRA TIPO D Ø 2"

PORCA M6

PARLOCK

REDE FRIGORÍGENA

Luva de PVC

 Ø75mm

Suporte "U" 600mm

Condensador

Tubulação de interligação

Chumbador CB

Ø3/8" X 2 1/2"

Galvanizado

ou bicromatizado
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