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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS
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MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE HIDRANTES
	1. DADOS DA EDIFICAÇÃO

	1.1. Identificação da Obra: Construção do prédio de laboratórios para cursos de saúde

	1.2. Endereço

	a. Logradouro: Rodovia BR 364
	n° KM 04

	b. Bairro: Distrito Industrial Distrito Industrial
	c. Município: Rio Branco
	

	2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

	2.1. Nome: Lucas Silva Costa

	2.2. CREA/CAU: MT 029137
	2.3. Contato: (65) 3321-3284

	3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

	3.1. Abrigo dos hidrantes:

	a. Diâmetro do requinte: 13 mm
	b. Tipo de esguicho: Tronco cônico

	c. Comprimento da(s) mangueira(s): 2x15 m
	d. Diâmetro da mangueira: 38 mm (tipo 1)

	e. Dimensões dos abrigos: 90x60x17 cm
	f. Material da tubulação: Aço carbono

	3.2. Quantidade de hidrantes instalados:

	[bookmark: _Hlk509307586]3.3. Reserva Técnica de Incêndio (R.T.I.):

	a. Tipo

	X
	Elevado
	
	Apoiado
	
	Enterrado
	
	Outros:

	b. Dimensões: XXX
	c. Material da R.T.I.: Metálico

	d. Altura: XXX m
	e. Área: m²
	f. Volume: 8 m³

	3.4. Bomba de Incêndio:

	a. Tipo: Centrífuga monoestágio
	b. Quantidade: 01

	c. Método de acionamento:

	X
	Manual (botoeiras)
	
	Chave de fluxo
	
	Pressostato e manômetro

	[bookmark: _GoBack]d. Altura manométrica: 21,53 m
	e. Vazão: 252,6 l/min
	f. Potência: 3 cv

	[bookmark: _Hlk509319219]4. NOTAS GERAIS

	4.1. Os hidrantes devem estar instalados no mínimo a 1,00m e no máximo 1,50m do piso acabado.
4.2. Devem permanecer desobstruídos.
4.3. Os abrigos e tubulações deverão ser pintados na cor vermelha.
4.4. Deverá ser feita uma derivação antes do quadro de distribuição para alimentar o sistema de combate a incêndio.
4.5. A bomba deverá ser instalada abaixo do nível de água da R.T.I., ou seja, afogada.
4.6. A bomba deverá ser abrigada e protegia contra intempéries.
4.7. O sistema deverá ser dotado de uma Registro de Recalque no Passeio (R.R.P.), pintado na cor vermelha, situado no passeio público, preferencialmente na fachada principal, composto por:
       - Válvula angular 45° com entrada de 65mm;
       - Válvula de retenção visível a inspeção do CBMAC;
       - Tampão Storz;
       - Tampa metálica com a inscrição “Incêndio”

	5. ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DA POTÊNCIA DA BOMBA E R.T.I.
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