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introdução
O presente memorial tem por objetivo descrever as características básicas das instalações de águas pluviais propostas nos projetos que nortearão a execução da passarela da reitoria.
O projeto visa garantir níveis aceitáveis de higiene, segurança, funcionalidade, manutenção, economia e conforto dos usuários. 
As instalações de águas pluviais propõem-se a coletar e afastar toda a água de chuva, interligando-as com as redes existentes e/ou encaminhando-as para local indicado pelas concessionárias locais.
[bookmark: _Toc47091788][bookmark: _Toc55047791]NORMAS
· NBR 10.843/89 - Tubos de PVC rígido para instalações prediais de águas pluviais – Especificação.
· NBR 10.844/89 - Instalações prediais de águas pluviais.
[bookmark: _Toc55047792]INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
O sistema de drenagem de Águas Pluviais que servirá a edificação será constituído primeiramente por calhas em aço zincado que coletarão as águas das chuvas diretamente na cobertura da edificação e caminharão para condutores verticais e horizontais que recolherão estas águas. 
No térreo serão instaladas caixas de passagem na área externa ao prédio que receberá as águas das colunas, que posteriormente serão encaminhadas para a boca de lobo existente através de uma rede coletora ou funcionarão como caixas de infiltração.
Toda a rede terá a declividade indicada em projeto. 
Os materiais utilizados nos tubos e conexões serão: PVC rígido, fabricado de acordo com as especificações da NBR 5648/77 para diâmetro de 150mm ou menores.
[bookmark: _Toc55047793]Testes em tubulação NÃO pressurizada
Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPa (6 M.C.A.), durante um período de 15 minutos. Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:
O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas; 
A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 
Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.
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