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MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo descrever as caracteristicas basicas das
instalagBes de &guas pluviais propostas nos projetos que norteardo a execucao da passarela da
reitoria.

O projeto visa garantir niveis aceitdveis de higiene, seguranca, funcionalidade,
manutencdo, economia e conforto dos usuarios.

As instalacdes de aguas pluviais propdem-se a coletar e afastar toda a dgua de chuva,
interligando-as com as redes existentes e/ou encaminhando-as para local indicado pelas

concessionarias locais.
2 NORMAS

e NBR 10.843/89 - Tubos de PVC rigido para instalacbes prediais de aguas pluviais —
Especificacao.

e NBR 10.844/89 - Instalagdes prediais de aguas pluviais.
3 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de drenagem de Aguas Pluviais que servira a edificagio sera constituido
primeiramente por calhas em aco zincado que coletardo as aguas das chuvas diretamente na
cobertura da edificacdo e caminhardo para condutores verticais e horizontais que recolherdo
estas aguas.

No térreo serdo instaladas caixas de passagem na area externa ao prédio que recebera as
aguas das colunas, que posteriormente serdo encaminhadas para a boca de lobo existente através
de uma rede coletora ou funcionarédo como caixas de infiltracao.

Toda a rede tera a declividade indicada em projeto.

Os materiais utilizados nos tubos e conexdes serdo: PVC rigido, fabricado de acordo
com as especificacdes da NBR 5648/77 para diametro de 150mm ou menores.
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3.1 TESTES EM TUBULACAO NAO PRESSURIZADA

Todas as tubulacbes da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob pressdo minima

de 60 KPa (6 M.C.A.), durante um periodo de 15 minutos. Para as tubula¢es enterradas

externas a edificacdo, devera ser adotado o seguinte procedimento:

O teste devera ser feito preferencialmente entre dois pogos de visita ou caixas de

inspecdo consecutivas;

A tubulagdo devera estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da

vala;

Os testes serdo feitos com agua, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e

enchendo-se a tubulacdo atraves da caixa de montante.

Eng.° Lucas Silva Costa
Engenheiro Civil e Eletricista
CREA-MT 029137
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