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PROJETO ARQUITETÔNICO - CORTES
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Escala: 1 : 75
Projeto Arquitetônico - Corte DD

Escala: 1 : 75
Projeto Arquitetônico - Corte CC

Escala: 1 : 75
Projeto Arquitetônico - Corte BB

Escala: 1 : 75
Projeto Arquitetônico - Corte AA

OBSERVAÇÕES

-Área útil é a área do piso dos compartimentos de uma edificação, descontada a área das seções 
horizontais das paredes.

-Área construída é a medida da superfície de quaisquer dependência coberta, nela incluídas as superfícies 
de projeção de paredes, de pilares e demais elementos construtivos.

-A unidade de medida utilizada para o projeto está em metros, exceto quando especificado.

-Antes da execução de quaisquer serviços todas as medidas devem ser conferidas in loco.

-Antes da execução de quaisquer serviços deverá ser verificado as condições do terreno visto que os 
serviços de terraplanagem não fazem parte do escopo de serviços contratado, assim a necessidade dos 
mesmos ficara a cargo contratante/órgão.

- Telha termoisolante é compostar por um núcleo de poliestireno (EPS) de 50mm, revestimento em aço 
zincado 0,5mm com pré-pintura nas duas faces, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa 
plana.

- As calhas serão confeccionadas em chapa de aço galvanizada bitola GSG 24, E = 0,65 mm.

QUADRO DE ÁREAS - PROJETO ARQUITETÔNICO
ÁREA ÚTIL

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA COBERTA Total: 329,16 m²

Total: 246,31 m²

Total: 252,84 m²
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