QUADRO DE AREAS - PROJETO ARQUITETONICO

AREA UTIL Total: 246,14 m?

AREA CONSTRUIDA Total: 252,70m?

AREA COBERTA Total: 329,16 m2
OBSERVACOES

-Area (til é a area do piso dos compartimentos de uma edificacdo, descontada a area das segées
horizontais das paredes.

-Area construida é a medida da superficie de quaisquer dependéncia coberta, nela incluidas as superficies
de projegao de paredes, de pilares e demais elementos construtivos.

-A unidade de medida utilizada para o projeto esta em metros, exceto quando especificado.

-Antes da execugao de quaisquer servicos todas as medidas devem ser conferidas in loco.

-Antes da execucao de quaisquer servigcos devera ser verificado as condi¢gdes do terreno visto que os
servicos de terraplanagem nao fazem parte do escopo de servigos contratado, assim a necessidade dos
mesmos ficara a cargo contratante/érgéao.

- Telha termoisolante é compostar por um nucleo de poliestireno (EPS) de 50mm, revestimento em ago
zincado 0,5mm com pré-pintura nas duas faces, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa
plana.

- As calhas serao confeccionadas em chapa de ago galvanizada bitola GSG 24, E = 0,65 mm.
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DENIS EDGAR REIMANN
ARQUITETO E URBANISTA
k CAU: A100611-8 )
, ETAPA FOLHA
CONTEUDO PROJETO EXECUTIVO )
PROJETO ARQUITETONICO - PLANTADE ~ [ESCALA™ O 3
COBERTURA DATA  MAIO/2020
DESENHO 08
YASMIM ZANATTA v,
ARQUIVO |  AC.UFAC.PASSARELA PEX.REVO1 N\
FASE PROJETO EXECUTIVO

NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERA SER REPETIDA, REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAGAO PREVIA POR ESCRITO JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSAO DE NOVAS ARTs.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONFEA 205/7
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