RELATORIO TECNICO
DE SONDAGENS A PERCUSSAO - SPT

NBR 6484 e NBR 7250
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Rio Branco-Ac, 15 de outubro de 2021

A
FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Campus Floresta

Cruzeiro do Sul — Acre

Ref.: Sondagem de Reconhecimento do Subsolo

Prezado (as) Senhores (as)

Atendendo solicitagdo de V.Sas., estamos apresentando os resultados das
sondagens a percussao de simples reconhecimento. Neste relatério sdo apresentados
ao responsavel técnico, as caracteristicas fisicas e comportamentais dos solos
perfurados através de segoes geoldgicas-geotécnicas e as posi¢cdes dos niveis de agua,
tal que obedeca ao bindmio técnico-econdmico.

Foram perfurados 04 pontos de sondagem a percussao, totalizando 81,80

metros de perfuragao, efetuados no terreno para a obra no seguinte endereco:

1. Local: Fundacgao Universidade Federal do Acre - Campus Floresta
2. Cidade: Cruzeiro do Sul
3. Estado: Acre

v METODOS UTILIZADOS:

Os procedimentos adotados durante a realizagdo dos servigos procuraram
seguir ao maximo o método de ensaio NBR 6484/2020 — Solo — Sondagem de simples
reconhecimento com SPT — Método de ensaio.

NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 28.145.964/0001-47 — Inscricao Estadual: 01.060.151/001-92

Av. Lauro Muller, n° 104 — Bairro da Baixa / CEP: 69980-000 / Cruzeiro do Sul — Ac
E-mail: nortesolus@gmail.com — Contato/Whatsapp: (68) 99969-4591



N/ \orteSolus
v EXECUGAO DO ENSAIO o
- PROCESSO DE PERFURACAO (DESCRICAO SUMARIA)
O processo de perfuragao foi iniciado com o emprego de trado até o nivel de
agua do subsolo ou inviabilidade de avango com sua utilizagdo, ou seja, avango inferior
a 50mm apds 10 min. de operagdo. A partir desse ponto a perfuragao prosseguiu por

lavagem com emprego do trépano.

- AMOSTRAGEM
As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do
amostrador padrao. As amostras colhidas foram acondicionadas em recipientes préprios
hermeticamente fechados e foram encaminhadas para identificagdo tactil-visual no
laboratoério de mecanica dos solos da empresa NORTE SOLUS ENGENHARIA.

- ENSAIO DE PENETRAGAO DINAMICA
Os indices de penetragao foram obtidos pela cravagdao do amostrador padrao
atraves de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65kg da
altura de 0,75m, até se atingir a penetragédo de 0,45m, anotando-se o numero de golpes
necessarios a cravagao de cada 0,15m do referido amostrador padrao, ou conforme
orientagao da NBR 6484/2020.
Os resultados sao apresentados em graficos e numericamente que consistem

na somado dos numeros de golpes necessarios para cravagao dos 0,30m finais.

- CLASSIFICACAO DO SOLO
A classificagdo do solo foi realizada com base no indice de resisténcia a
penetracdo, compacidade e consisténcia. Fizemos uma correlagdo entre Resisténcia a

Penetracédo e Pressdo Admissivel, para uma avaliagéo preliminar, sendo:

TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICACAO - SOLO
AREIAS E SILTES ARENOSOS ARGILAS E SILTES ARGILOSOS
N de | Pressao | o ge . .| Pressdo
Golpes Compacidade Admissivel Golpes Consisténcia | Admissivel
(Kg/cm2) (Kg/cm2)
<4 Fofa <0,25 <2 Muito Mole <0,25
5a8 Pouco Compacta 1,0/1,5 3ab Mole 0,25/0,5
9a18 | Medianamente 1,5/3,0 6a10 Média 0,5/1,0
Compacta
19 a 40 | Compacta 3,0/5,0 11a19 | Rija 1,0/2,0
>40 Muito Compacta >5,0 20 a 30 | Muito rija 2,0/4,0
>30 Dura 4,0/ -
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- OBSERVACOES DO NIVEL DE AGUA FREATICO |

Foram realizadas determinagdes do nivel d’agua freatico conforme o método

de ensaio da NBR 6484/2020. Os resultados dessa determinacédo estdo apresentados
nos perfis de sondagem em anexo.

- APRESENTAGCAO DOS RESULTADOS

Executamos 81,80 metros de sondagem a percussédo até a profundidade
compativel com a tipologia construtiva das obras, conforme recomendagdes das normas
pertinentes (NBR - 6484; 7250; 8036 e 6122), cujos resultados serdo expressos na
sequéncia do relatorio e perfis de sondagem SPT em anexo, com sugestédo da fundagao

mais econdmica.

PARAMETRO DE RESISTENCIA DO TERRENQO

Em analise e interpretagdo dos resultados, o terreno tem resisténcia e

estrutura estavel com a profundidade, disposto em espessas camadas horizontais e
paralelas e parametros de resisténcia confiaveis para tipologia construtiva da obra, que
aplicados a.formulagbes empiricas consagradas na engenharia de fundagdo como as
DE BEER e VESIC leva-nos a crer tratar-se de um terreno com capacidade de carga
suficiente para absorver os esfor¢gos que o solicitardo, sem deformacéo volumétrica do

macigo.
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Quadro de tensao admissivel

PROF. (m) SP-01 SP-02 SP-03 SP-04
1,00 0,90 1,19 1,14 1,04
2,00 1,34 2,39 2,84 0,90
3,00 1,94 2,09 2,69 1,94
4,00 2,54 2,39 2,99 2,24
5,00 2,69 2,84 2,54 2,99
6,00 2,69 2,99 2,69 3,88
7,00 3,73 3,13 2,99 2,84
8,00 3,13 2,99 2,69 3,28
9,00 3,28 3,28 2,69 2,69
10,00 3,28 2,99 3,13 2,69
11,00 2,84 3,17 3,02 2,99
12,00 3,81 2,86 3,17 2,69
13,00 2,70 3,08 2,54 2,69
14,00 2,69 3,65 2,86 1,94
15,00 3,85 3,46 3,85 2,39
16,00 4,23 3,46 2,88 2,09
17,00 3,46 3,65 3,08 2,24
18,00 3,85 3,08 2,31 2,24
19,00 3,27 3,65 3,46 2,24
20,00 3,85 4,23 3,85 2,24
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CONSTRUCG ES ESE

- PARECER

Da analise a tipologia construtiva da obra, caracteristica geotécnica,
compressibilidade, parametros geotécnicos e de resisténcia obtidos, nosso parecer &
pelo uso de BLOCO DE COROAMENTO SOBRE ESTACA, entretanto fica a juizo do
responsavel técnico o parecer final por conhecer seus reais carregamentos estruturais.

Os perfis individuais dos furos de sondagem estao apresentados em anexo e
conta com todas as informagdes coletadas em campo. Conforme pode-se observar nos
perfis individuais, a quantidade total de 04 (quatro) pontos de sondagem a percussao

perfaz 81,80 metros perfurados.

Atenciosamente,

Eng. Civil André Correia R. da Silva
CREA-AC 21818/D
NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI
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NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/2
NorteSolus |Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
ewsennaria Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 11/10/2021
& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulagdo de Agua
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ " ' !
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.639,00 m; E 751.948,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio %ﬂgﬁ—s E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade| p.¢ .
Perf. | SPT (30 cm) 12+22 22 + 32 (m). Classificagao do Material
(m) 13 22 33|12 422 23 + 32 0 10 20 30 40

0,00

0,00 | cota

Argila arenosa, amarelada.

0,50

Ausente

Argila siltosa, roxa

1,00
Argila siltosa, amarela avermelhada,

consisténcia média.

2,00

ol |15]15/15
|_
5/5/8] 10 | 13 3
15/15|15 I
51700 12 17 4 Argllg sAllto_sa, varle’gz_ﬂda, )
15/15/15 consisténcia de média a rija.
o o
—12/819/9) 17 | 18 |3y 5
15|15/15 ' I
8|8|10) 16 | 18 6 6,00 T
15|15/15 Argila siltosa com pedregulho,
variegada, consisténcia rija.
9l11/14] 20 | 25 7 7,00 —— -
15/15|15 Argila siltosa, variegada,
consisténcia muito rija.
911011 19 21 8 8,00
15|15/15
910112 19 | 22 9 L .
15/15/15 Argila siltosa, rosa e cinza,
g consisténcia muito rija.
71012/ 17 | 22 |Sf10
15|15/15 '
7811 15 19 11 11,00
15/15|15 L A
I Argila siltosa, rosa, consisténcia rija.
7[11/13] 18 | 24 12 12,00 : -
< 15|15/15 Argila arenossiltosa, amarelada,
O

consisténcia muito rija.

= 13,00 : : :
' Argila arenossiltosa, variegada,

689 14 | 17 13
I consisténcia rija.

668 12 | 14 714,00

-15,00

175 195 E 16 | 20 15 Areia siltosa, marrom amarelado,
compacidade de medianamente
compacta a compacta.

8(10/12| 18 22

15/15[15 .
7/8(10 15 | 18 17 =117,00
15/15|15 .
% 1% % 17 | 20 18 Areia siltosa, marrom com cinza,
compacidade de compacta a
6|7|100 13 17 19 mediangmente compacta.
15/15|15 =]
o ~
o o
—SlEa 16 | 20 [THa0 ~
Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 Andfé Correia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenheiro Civil - CREA/AC 21818 D

CONFORME NBR 6484:2020



CONFORME NBR 6484:2020

NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 2/2
NorteSolus |Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
enwcennaria | Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 11/10/2021
& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulagdo de Agua
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ " ' !
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.639,00 m; E 751.948,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio %ﬂgﬁ—s E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade| p.¢ .
Perf. | SPT Goam | & 12+22 22 + 32 (m). Classificagao do Material
(o]
(M) |ja2a301042202043 S| 0 10 20 30 40 50
Q9 71911 16 20 |gp|20 \ == 004 o ,
= 15/15/15 g\ . \ 55 o 0o 20.45 Areia Sll.tosa, marrom com cinza,
§ ' ! compacidade de compacta a
21 medianamente compacta.
I LIMITE DE SONDAGEM
22 Obs.: Paralisado por solicitacdo do
cliente.
I 23
24
8
L{gl 25
26
I 27
28
29
8 I
<1130
I 31
32
I 33
34
8
H‘I 35
36
37
38
39
8
BN
Av. Lauro Muller, n® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 André Corpeia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenheiro/Civil - CREA/AC 21818 D
/
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NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/1
NorteSolus |Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
enwcennaria | Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 11/10/2021
Nivel Id'a’ngua — Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— . P - - -
Estabilizado: N30 medido Cota da boca do furo: 0,00 m| Inicio 10 min | 20 min | 30 min
Final: Ausente —/—/—— - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.639,00 m; E 751.948,00 m; F 18S; SIRGAS2000
U~ B
© @  Profundidade (m) i?gl es | Golpes | 3 £ Revestimento: 5,00 m
=1 cm | 30cm | B o . ]
Q5 i = = Classificagdo do Material
<| @| Inicial |12 + 2322 + 33/13]2a133| + | + | S
|8 [=Y
01|TC - - —-|—=|—=|—=| = | = | 0,00|Argila arenosa, amarelada.
02|TC - - —-|=|—=|—=| = | — | 0,50/Argila siltosa, roxa
03|TC| 1,00f 1,30, 1,45 %5 1% 1% 5 | 6 | 1,00|Argila siltosa, amarela avermelhada, consisténcia média.
04/TC| 2,000 2,30 245117 6|9
! ! ’7~115/15/15
05TC 3,00 330 345> % 10|13
=17 10 2,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia de média a rija.
06|TC 4,00 4,30 4,45 151515 1217
8199
07|CA| 5,000 5,30 545 15/115/15 17|18
08/CA| 6,000 6,30 6,45 1% 1% %) 16 | 18 | 6,00|Argila siltosa com pedregulho, variegada, consisténcia rija.
91114 o . A
09/CA| 7,000 7,30 7,45 15/15/15 20 | 25| 7,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia muito rija.
9]1011
10|CA| 8,000 8,30 8,45 15/15/15 19|21
910(12 o . A
11|CA| 9,000 9,30| 9,45 15/15/15 19 | 22 | 8,00|Argila siltosa, rosa e cinza, consisténcia muito rija.
710/12
12|CA| 10,00/ 10,30/ 10,45 15/115/15 17|22
7|18]11 S A .
13|/CA| 11,00 11,30/ 11,45 151515 15|19 |11,00|Argila siltosa, rosa, consisténcia rija.
14/CA| 12,00 12,30/ 12,45 %5 % 1% 18 | 24 |12,00|Argila arenossiltosa, amarelada, consisténcia muito rija.
15/CA| 13,00/ 13,30/ 13,45 1% 1% 1% 14| 17 |13,00|Argila arenossiltosa, variegada, consisténcia rija.
16/CA| 14,00 14,30 144528815/ 14
! ! ’~|15[15/15
17/cA’ 15,00 15,30 15,45 71911 16| 20 |14,00 Areia siltosa, marrom amarelado, compacidade de medianamente compacta a
15/15/15 compacta.
811012
18|CA| 16,00/ 16,30/ 16,45 15/115/15 18|22
7/8/10
19|CA| 17,00, 17,30/ 17,45 15/115/15 15|18
20/CA| 18,00/ 18,30, 18 45§i£ 17|20
! ! "77115/15/15 17.00 Areia siltosa, marrom com cinza, compacidade de compacta a medianamente
6|7|10 """ |compacta.
21|CA| 19,00, 19,30, 19,45 15/115/15 13|17
71911
22|CA| 20,00, 20,30/ 20,45 15/115/15 16| 20
20,45|LIMITE DE SONDAGEM /

Obs.: Paralisado por solicitagdo do cliente.

Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000

Cruzeiro do Sul - Acre

Resp. Técnico

Engenhe;' o Civil - CREA/AC 21818 D
/

CONFORME NBR 6484:2020



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/2
NorteSolus |Obra:  RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/ T&rmino
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 12/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 12/10/2021
& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulagdo de Agua
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ " ' !
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.646,00 m; E 751.934,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio | o9& GOlpes | = pasisténcia & Penetragdo x Profundidade| p.o¢
Penetracio | < Prof. e~ .
=| Perf. | SPT Goam | & 12+22 22 + 32 (m) Classificagao do Material
(o]
(m) 12 2a3ajjayazat3a O 0 10 20 30 40
or gn 0 0,00 :
= 2 0.50 Argila arenosa, amarelada
3 ’ Argila siltosa, vermelha amarel
z 2l3ls| s 8 ) 100 g.as_ osa, vermelha amarelada
15/15/15 Argila siltosa, amarela avermelhada,
consisténcia média.
316100 9 16 2 2,00
ol |15/15]15
|_
4/6(8/ 10 | 14 3
15|15/15 I
5/ 7/9] 12 | 16 4 L .
15/15|15 Argila siltosa, variegada,
o g consisténcia de rija a muito rija.
—12]7/9/10 16 | 19 |3y 5
15|15/15 ' I
7|9|11 16 20 6
15|15/15
9/9/12) 18 | 21 7 7,00 T A
15/15|15 Argila siltosa, rosa, consisténcia
muito rija.
6(9]|11] 15 20 8 8,00
15|15/15
81012 18 oy 9 Argllg sAllto_sa, va_rlegﬁda,
15/15(15 I consisténcia muito rija.
o
71911 16 | 20 |SM10 <~ 10,00 — .
15|15/15 ' ' Argila siltoarenosa, variegada,
7 consisténcia muito rija.
6812 14 | 20 11 —~411,00
15|15/15 I 7
6810 14 18 12 Argllg aAren_ossntosa_, am_grelat_j_a,
<| |15/15/15 consisténcia de muito rija a rija.
O /.
6|88 14 16 13 ~113,00
15|15/15 I o
% 125 %g 16 | 19 14 Areia siltosa, marrom amarelada,
o compacidade de medianamente
5|7/11 12 | 18 |2y 15 compacta a compacta.
15|15/15 ' I
6/8/10 14 | 18 16 =1 16,00
15|15/15 :
7|8|11] 15 19 17
15|15/15 o .
Areia siltosa, marrom e cinza,
5/6100 11 16 18 compacidade de medianamente
15/15/15 compacta a compacta.
6|8|11 14 19 19 :
15|15/15 S K
8171012 g
1 & 3glyehsl 17 22 [ "820 —

“~ Av. Lauro Muller, n° 104 - Sala 01

Bairro: Baixa - CEP: 69980-000

Cruzeiro do Sul - Acre

Resp. Técnico

Engenhe;' o Civil - CREA/AC 21818 D

/

CONFORME NBR 6484:2020



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 2/2
NorteSolus |Obra:  RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/ Término
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 12/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 12/10/2021
& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulagdo de Agua
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ " ' !
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.646,00 m; E 751.934,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio %ﬂgﬁ—s E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade| p.¢ .
Perf. | SPT Goam | & 12+22 22 + 32 (m). Classificagao do Material
(o]
(M) |ja2a301042202043 S| 0 10 20 30 40 50
o 7]w012 17 | 22 |gfj20 \ . o .
= 15/15/15 2 : \ 5045 Areia siltosa, marrom e cinza,
§ R ! compacidade de medianamente
21 compacta a compacta.
I LIMITE DE SONDAGEM
22 Obs.: Paralisado por solicitacdo do
cliente.
I 23
24
8
L{gl 25
26
I 27
28
29
8 I
<1130
I 31
32
I 33
34
8
H‘I 35
36
37
38
39
8
BN
Av. Lauro Muller, n® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 AndréCorrg¢ia Rodrigues da Silva

CONFORME NBR 6484:2020
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NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/1
NorteSolus |Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
enwcennaria | Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 12/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 12/10/2021
Nivel Id'a’ngua — Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— . P - - -
Estabilizado: N30 medido Cota da boca do furo: 0,00 m| Inicio 10 min | 20 min | 30 min
Final: Ausente —/—/—— - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.646,00 m; E 751.934,00 m; F 18S; SIRGAS2000
U~ B
© @  Profundidade (m) i?gl es | Golpes | 3 £ Revestimento: 5,00 m
=1 cm | 30cm | B o . ]
Q5 i = = Classificagdo do Material
<| @| Inicial |12 + 2322 + 33/13]2a133| + | + | S
|8 [=Y
01|TC - - —-|—=|—=|—| = | — | 0,00/Argila arenosa, amarelada
02|TC - - -|—=|—=|—-| = | = | 0,50|Argila siltosa, vermelha amarelada
03|TC| 1,00f 1,30, 1,45 %5 1% 2 5 | 8 | 1,00|Argila siltosa, amarela avermelhada, consisténcia média.
04/TC| 2,000 2,30 245i£7 9 |16
! ! ’7~115/15/15
468
05/TC| 3,000 3,30, 3,45 15/115/15 10| 14
06/TC| 4,000 4,30 4,45 % % % 12 | 16 | 2,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia de rija a muito rija.
71910
07|CA| 5,000 5,30 5,45 15/115/15 16|19
7911
08/CA| 6,000 6,30, 6,45 15/115/15 16 | 20
9(9|12 o n o
09/CA| 7,000 7,30 7,45 151515 18 | 21 | 7,00|Argila siltosa, rosa, consisténcia muito rija.
10/CA 800 830 845 % 51l 15 20
8 lol12 8,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia muito rija.
11/CA| 9,000 9,30 9,45 15/15/15 18|22
12|/CA| 10,00/ 10,30/ 10,45 %5 % % 16 | 20 |10,00|Argila siltoarenosa, variegada, consisténcia muito rija.
13|CA| 11,00, 11,30/ 11,45 1% 1% % 14|20
6810 11,00|Argila arenossiltosa, amarelada, consisténcia de muito rija a rija.
14/CA| 12,00, 12,30/ 12,45 15/15/15 14|18
688
15/CA| 13,00, 13,30/ 13,45 15/115/15 14 | 16
16/CA 14,00 1430 14,45 71910 16| 19 13,00 Areia siltosa, marrom amarelada, compacidade de medianamente compacta a
15{15/15 compacta.
17/cAl 15,00 1530 15452~ 1218
! ! ’~|15[15/15
6,810
18|CA| 16,00/ 16,30/ 16,45 15/115/15 14|18
7/811
19|CA| 17,00, 17,30/ 17,45 15/115/15 15|19
20/cA 18,00 1830 18,45 5/6|10 11 16 16,00 Areia siltosa, marrom e cinza, compacidade de medianamente compacta a
15/15|15 compacta.
21/cA 19,000 19,30 19,452 811 14119
! ! ’~|15/15/15
710/12
22|CA| 20,00, 20,30/ 20,45 15/115/15 17|22
20,45|LIMITE DE SONDAGEM [

Obs.: Paralisado por solicitagdo do cliente.

Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000
Cruzeiro do Sul - Acre

Resp. Técnico

TN
André& Correia Rodrigues da Silva

Engenheirc; Civil - CREA/AC 21818 D
/

CONFORME NBR 6484:2020



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/2
NorteSolus Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 13/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 13/10/2021
& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulagdo de Agua
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ " ' !
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.663,00 m; E 751.942,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio %ﬂgﬁ—s E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade| p.¢ .
Perf. | SPT Goam | & 12+22 22 + 32 (m). Classificagao do Material
(o]
(m) 12 2a3ajjayazat3a O 0 10 20 30 40 5
o gl O 0,00
5 =
g . s A .
= 21305 s 8 1 Argll_a, amarelada, consisténcia
15|15/15 I media.
4|7/12] 11 | 19 2 2,00 —
O 15|15/15 Argila siltosa com pedregulho,
- variegada, consisténcia rija.
4|7|11] 11 | 18 3 3,00
15/15|15 I
5(8|12] 13 20 4
15/15|15
o o
—12]5/8/9) 13 | 17 |3y 5
15|15/15 ' I
68100 14 | 18 6 L .
15/15|15 Argila siltosa, variegada,
consisténcia de muito rija a rija.
6|8|12) 14 20 7
15|15/15 I
6(6(12] 12 18 8
15|15/15
68|10 14 18 9
15|15/15
8
61011 16 | 21 |S10 7 10,00 — :
15/15/15 ' Argila siltoarenosa, rosa e cinza,
L7 consisténcia muito rija.
8|9/10 17 | 19 11 111,00 : - -
15|15/15 oy Argila arenossiltosa, variegada,
Yo consisténcia rija.
7911 16 | 20 12 4 7412,00 : -
< 15|15/15 ' Argila arenossiltosa, rosa,
U consisténcia muito rija.
5(7/9] 12 | 16 13 “113,00 : -
15/15|15 Argila arenossiltosa, amarelo
avermelhado, consisténcia rija.
6(8/100 14 | 18 14 14,00 _ -
15|15/15 Argila arenossiltosa, vermelho
S 2 amarelado, consisténcia rija.
7|9|11| 16 20 g 15 ——115,00
15|15/15 ' I :
115 % % 111 15 16 Areia siltosa, marrom avermelhado,
compacidade de compacta a
67|19 13 16 17 medianamente compacta.
15|15/15 .
4517 9 | 12 18 ~ 18,00
15|15/15 : .
Areia siltosa, marrom amarelado,
68|10 14 18 19
15/15|15 g
8171911 S
1 & l3eliel el 16 20 | "820 =
=7 77 "7 Av. Lauro Muller, n° 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000
Cruzeiro do Sul - Acre Engenheiro Civil - CREA/AC 21818 D

/

/

CONFORME NBR 6484:2020



CONFORME NBR 6484:2020

NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 2/2
NorteSolus |Obra:  RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnidio/Término
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 13/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 13/10/2021
& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulagdo de Agua
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ " ' !
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.663,00 m; E 751.942,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio %ﬂgﬁ—s E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade| p.¢ .
Perf. | SPT Goam | & 12+22 22 + 32 (m). Classificagao do Material
(o]
(M) |ja2a301042202043 S| 0 10 20 30 40 50
) 7/9/11] 16 20 (220 \ TN .
£ 15lis|1s 8 \ i Areia siltosa, marrom amarelado,
@ Q ————20,45 . .
§ ' ! compacidade de medianamente
21 compacta a compacta.
I LIMITE DE SONDAGEM
22 Obs.: Paralisado por solicitacdo do
cliente.
I 23
24
8
L{gl 25
26
I 27
28
29
8 I
<1130
I 31
32
I 33
34
8
H‘I 35
36
37
38
39
8
BN
Av. Lauro Muller, n® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 Andfe Cofreia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenhei/r Civil - CREA/AC 21818 D

/



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/1
NorteSolus |Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
enwcennaria | Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 13/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 13/10/2021
Nivel Id'a’ngua — Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— . P - - -
Estabilizado: N30 medido Cota da boca do furo: 0,00 m| Inicio 10 min | 20 min | 30 min
Final: Ausente —/—/—— - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.663,00 m; E 751.942,00 m; F 18S; SIRGAS2000
U~ B
© @  Profundidade (m) i?gl es | Golpes | 3 £ Revestimento: 5,00 m
=1 cm | 30cm | B o . ]
Q5 i = = Classificagdo do Material
<| @| Inicial |13 + 23|22 + 331223133 + | + | © &
|8 [=Y
01|TC - - e e e e
027cl 1,00 130 145 2/3|5 5| g 0,00|Argila, amarelada, consisténcia média.
15/15/15
03|TC| 2,000 2,30 2,45 115 115 % 11|19 | 2,00|Argila siltosa com pedregulho, variegada, consisténcia rija.
4,711
04/TC| 3,000 3,30, 3,45 15/115/15 11|18
58|12
05/TC| 4,000 4,30, 4,45 15/15/15 13|20
589
06/CA| 5,000 5,30 545 151515 13|17
68|10 o . . Y
07|CA| 6,000 6,30] 6,45 15/15/15 14 | 18 | 3,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia de muito rija a rija.
68|12
08|CA| 7,000 7,30 7,45 15/15/15 14| 20
6612
09|CA| 8,000 8,30 845 15/15/15 12|18
6,810
10|CA| 9,000 9,30 945 15/15/15 14|18
11/CA| 10,00/ 10,30/ 10,45 1% % % 16 | 21 |10,00|Argila siltoarenosa, rosa e cinza, consisténcia muito rija.
12|CA| 11,00 11,30 11,45 % % % 17 | 19 |11,00|Argila arenossiltosa, variegada, consisténcia rija.
13|CA| 12,00 12,30 12,45 %5 1% % 16 | 20 |12,00|Argila arenossiltosa, rosa, consisténcia muito rija.
14/CA| 13,00/ 13,30/ 13,45 1% 115 1% 12 | 16 |13,00|Argila arenossiltosa, amarelo avermelhado, consisténcia rija.
15/CA| 14,00/ 14,30/ 14,45 1% 1% %) 14 | 18 |14,00 Argila arenossiltosa, vermelho amarelado, consisténcia rija.
71911
16|CA| 15,00, 15,30/ 15,45 15/15/15 16 | 20
17lcA’ 16,00 16,30, 16,45 4178 11/ 15 15,00 Arela.l siltosa, marrom avermelhado, compacidade de compacta a
15(15/15 medianamente compacta.
6,719
18/CA| 17,00/ 17,30/ 17,45 1511515 13|16
4,57
19|CA| 18,00, 18,30/ 18,45 15/115/15 9 |12
20/cA 19,00 19,30 19,45 6|8|10 14| 18 18,00 Areia siltosa, marrom amarelado, compacidade de medianamente compacta a
15/15|15 compacta.
21/cA 20,000 20,30 20,45% 22l 16/ 20
! ! ’7~|15/15/15
20,45|LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: Paralisado por solicitacdao do cliente.
Av. Lauro Muller, n® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 Afidré Correia Rodrigues da Silva

Cruzeiro do Sul - Acre Engenh/ iro Civil - CREA/AC 21818 D
/

CONFORME NBR 6484:2020



N/

NorteSolus

ENGENHARIA

NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21

COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/2
Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnidio/Término
Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 14/10/2021

14/10/2021

& Amostrador
& Revestimento:

Ext.: 50,8 mm | Altura de queda: 75 cm
Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kgf

63,5 mm | Escala vertical:  1:100

Cota da boca do furo:
Revestimento:

0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulacdo de Agua

5,00 m| Inicio 10 min | 20 min | 30 min

Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000
Cruzeiro do Sul - Acre

@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'dgua: Ausente| - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.657,00 m; E 751.957,00 m; F 18S; SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio w&ﬁ E |Resisténcia a Penetragdo x Profundidade| p.¢
enetragao | — ror. e ~ .
=| Perf. | SPT Goam | & 12+22 22 + 32 (m) Classificagao do Material
(o]
(m) 122a3ajjaypagat3a 9| 0 10 20 30 40
or gn 0 0,00 ——
£ = 0.50 Argila siltosa, marrom
3 ’ Argila siltosa, amarela avermelhada
15|15/15 I
3|3|3] 6 6 2 L
O 15|15/15 Argila siltosa, amarelada,
= consisténcia de média a rija.
4/6/7| 10 | 13 3
15|15/15 I
5|7(8| 12 15 4 4,00 o .
15/15|15 Argila siltoarenosa, variegada,
o g consisténcia rija.
—12]7/9/11) 16 | 20 |3y 5 5,00
15|15/15 ' I
91115 20 2% 6 j Argllg sA|It0§a, rosa e cinza,
15/15/15 consistencia muito rija.
7]9]10/ 16 19 7 7,00
15|15/15 I
8l10/12 18 2 8 Argllg sA|Ito§a, var_l_egada,. )
15/15/15 consisténcia de rija a muito rija.
6/8[10] 14 | 18 9 9,00 o .
15/15/15 Argila siltosa, rosa e cinza,
g consisténcia rija.
5/8/10 13 | 18 |SM10 10,00
15|15/15 '
6ol 15 20 11 Argllg sAllto_sa, var_l_egada,_ )
15/15/15 I consisténcia de rija a muito rija.
6/8[10) 14 | 18 12 12,00 —
S 15|15/15 Argila siltosa com pedregulho,
variegada, consisténcia rija.
7|8|10] 15 18 13 13,00
15/15)15 I Argila siltosa, cinza, consisténcia rija.
6|67 12 13 14 14,00
15/15/15 5 Argila siltosa, rosa, consisténcia rija.
5/7/9] 12 | 16 |&g15 15,00
15|15/15 ' I
4l6l8| 10 14 16 Argllg sA|Ito§a, _\_/arlegada,
15/15/15 consistencia rija.
5/7/8] 12 | 15 17 17,00 — -
15|15/15 Argila siltoarenosa, variegada,
> consisténcia rija.
4/6/9] 10 | 15 18 18,00
15|15/15 A
678 13 15 19 e Argil S’!| oarenosa, rosa e cinza,
15/15/15 S 7 conglstencia rija.
Sls/6l9 S ¢ /)
Qe 11 | 15 7820 420,00 '
Resp. Técnico N4V
Andfe Correia Rodrigues da Silva
Engenheir/ Civil - CREA/AC 21818 D

/

CONFORME NBR 6484:2020



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21

\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: FUNDAGCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 2/2

NorteSolus |Obra:  RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Inicio/Término
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 14/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 14/10/2021

& Amostrador 2t 20,8 mm | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m| Ensaio de Avanco por Circulacdo de Agua

Int.: 34,9 mm | Peso: 65 kof Revestimento: 5,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min

@ Revestimento: 63,5 mm | Escala vertical:  1:100| ™ "
@ Trado: 101,6 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - -

Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.657,00 m; E 751.957,00 m; F 18S; SIRGAS2000

.|Rev. /| Ensaio %ﬂgﬁ—s Resisténcia a Penetracdo x Profundidade Prof .
Perf. | SPT (30 cm) 12+22 22 + 32 (m). Classificagao do Material
0 10 20 30 40 50

(m)

(M) |12 52 30|12 4 22 224 30
5/6/9| 11 1 M2 7 2 P
> 0 ! § % 28’2(5) Argila siltoarenosa, marrom
! avermelhada, consisténcia rija.

-20,00 | cota

Ausente

15/15|15
|21 LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisado por solicitacdo do
22 cliente.

23
I 24
25
I 26
27
I 28
29
I 30
31
.
33
I 34
35
I 36

37

-25,00

-30,00

-35,00

38

39

-40,00

40

Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 AngréCoyreia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenheirp Civil - CREA/AC 21818 D

CONFORME NBR 6484:2020

/



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/1
NorteSolus |Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
enwcennaria | Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 14/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 14/10/2021
Nivel Id'a’ngua — Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— . P - - -
Estabilizado: N30 medido Cota da boca do furo: 0,00 m| Inicio 10 min | 20 min | 30 min
Final: Ausente —/—/—— - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: N 9.163.657,00 m; E 751.957,00 m; F 18S; SIRGAS2000
U~ B
© @  Profundidade (m) i?gl es | Golpes | 13 £ Revestimento: 5,00 m
=1 cm | 30cm | B o . ]
Q5 i = = Classificagdo do Material
<| @| Inicial |13 + 23|22 + 331223133 + | + | © &
|8 [=Y
01|TC - - —-|=|=|—| = | = | 0,00|Argila siltosa, marrom
02|TC - - —-—=|—=|—-| = | = | 0,50|Argila siltosa, amarela avermelhada
3|34
03|TC, 1,00f 1,30, 1,45 15/115/15 6| 7
04/TC| 2,000 2,30 2,45 % 1% 1% 6 | 6 | 1,00/Argila siltosa, amarelada, consisténcia de média a rija.
4|67
05/TC| 3,000 3,30, 3,45 15/115/15 10 | 13
06/TC| 4,000 4,30 4,45 TSS 1%5 % 12 | 15| 4,00|Argila siltoarenosa, variegada, consisténcia rija.
07/CA 500 530 545/ 1620
9111115 5,00/|Argila siltosa, rosa e cinza, consisténcia muito rija.
08/CA| 6,000 6,30, 6,45 15/15/15 20| 26
09|CA| 7,000 7,30 7,45 %5 1% %(5) 16| 19
810112 7,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia de rija a muito rija.
10|CA| 8,000 8,30 8,45 1501515 18|22
68|10 o . A
11/CA| 9,00 9,30 9,45 15/15/15 14 | 18 | 9,00|Argila siltosa, rosa e cinza, consisténcia rija.
12/cA 1000 1030 10,45 51013 18
61911 10,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia de rija a muito rija.
13|CA| 11,00, 11,30/ 11,45 15/15/15 15|20
14/CA| 12,00 12,30/ 12,45 1% 1% %) 14 | 18 |12,00|Argila siltosa com pedregulho, variegada, consisténcia rija.
78110 S . e
15/CA| 13,00/ 13,30/ 13,45 151515 15 | 18 [13,00|Argila siltosa, cinza, consisténcia rija.
16/CA| 14,00 14,30/ 14,45 1% 1% 115 12 | 13 |14,00|Argila siltosa, rosa, consisténcia rija.
51719
17|CA| 15,00/ 15,30/ 15,45 1515115 12|16
4l6l8 15,00|Argila siltosa, variegada, consisténcia rija.
18|CA| 16,00, 16,30/ 16,45 1515115 10| 14
19|/CA| 17,00 17,30/ 17,45 1% %5 1% 12 | 15|17,00|Argila siltoarenosa, variegada, consisténcia rija.
20|CA| 18,00/ 18,30, 18,45 % 1% 1% 10| 15
61708 18,00|Argila siltoarenosa, rosa e cinza, consisténcia rija.
21|CA| 19,00| 19,30, 19,45 1515115 13|15
22|CA| 20,00; 20,30| 20,45 TSS 1% % 11 | 15 |20,00|Argila siltoarenosa, marrom avermelhada, consisténcia rija.
20,45|LIMITE DE SONDAGEM [ )

Obs.: Paralisado por solicitagdo do cliente.

Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 ré Correia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenhgiro Civil - CREA/AC 21818 D

/
/

CONFORME NBR 6484:2020



NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
\ % Memorial Fotografico GERAL
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 1/4
NorteSolus Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 14/10/2021

|

_ ® o 18M 751950 9163639
18M 751952 9163642 Cruzeiro dojSul
V SP 01 v i e SP 0
IMO1_SP-01
Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 André«£orrela Rodrigues da Silva

Cruzeiro do Sul - Acre Engenheiro Civil - CREA/AC 21818 D




\)

NorteSolus

ENGENHARIA

NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
Memorial Fotografico GERAL
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pagina 2/4
Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Inicio/Término
Local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 14/10/2021

‘\" AN AN ARA"Aa ; | A A0 ARAA oA
SGLUNENCRNAARER V) "f' ) ! QLPISENSENG L

IMO3_SP-02 IM0O4_SP-02

S e il 18M 751937 9163643
Ve 18M 75193781 6302 - Cruzeiro do Sul

SP 02

[ o T M T |

A Y RED T

Av. Lauro Muller, n® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 An rreia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenheirg/ Civil - CREA/AC 21818 D
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NorteSolus Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Tnicio/Término
evcennaria local: ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 14/10/2021
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' Cruzelro do Sul
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Av. Lauro Muller, n® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 A rreia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenhejro Civil - CREA/AC 21818 D
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Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01 Resp. Técnico
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000 Andpé

rfeia Rodrigues da Silva
Cruzeiro do Sul - Acre Engenheirg/ Civil - CREA/AC 21818 D
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NorteSolus

ENGENHARIA

NORTE SOLUS ENGENHARIA EIRELI 0062/21
- ~ |
Localizacdo de Sondagem B 550,34
Cliente: FUNDACAO UNIVERSIDADE, FEDERAL DO ACRE Pégina 1/1
Obra: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU Inicio/Término
Local: ESTRAADA Dp CANELA FINA, KM 12 - GLEBA FORMOSO - LOTE 245 11/10/2021
COLONIA SAO FRANCISCO, CRUZEIRO DO SUL/AC 14/10/2021

SP-001 N 9.163.639,00 m; E 751.948,00 m; F 18S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m

SP-002 N 9.163.646,00 m; E 751.934,00 m; F 18S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m !
SP-003 N 9.163.663,00 m; E 751.942,00 m; F 18S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m //7
SP-004 N 9.163.657,00 m; E 751.957,00 m; F 18S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m

Av. Lauro Muller, n°® 104 - Sala 01
Bairro: Baixa - CEP: 69980-000
Cruzeiro do Sul - Acre

Resp. Técnico
André ja Rodrigues da Silva
Engenheiro Givil - CREA/AC 21818 D




