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Projeto Arquitetônico - Setorização

Observações

- Área construída: É a soma da área total de todos os pavimentos de uma edificação calculada pelo seu

perimetro externo.

- A unidade de medida utilizada para o projeto está em metros, exceto quando especificado.

- Antes da execução de quaisquer serviços todas as medidas devem ser conferidas in loco.

- O partido arquitetônico e o projeto básico arquitetônico são de autoria técnica da equipe da UFAC

- Se faz necessário levantamento topográfico afim de verificação dos níveis de terreno e sendo necessária

qualquer adequação dos projetos deverá ser realizada através do serviço de as built pela empresa

executora de obra.

- Os projetos de infraestrutura, terraplanagem (qualquer serviço referente a movimentação de terra),

urbanização, drenagem de terreno, instalações de média e alta tensão, sondagem e topografia não

compreendem escopo de serviço da contratada.

- O reservatório seguiu determinações encaminhadas pela contratante, considerando a rede de

abastecimento pressurizada.

- O serviço “as built” deverá ser utilizado para sanar qualquer necessidade de adequações de projetos

advindo por necessidade de obra.

Tabela de Área Construída

Nome Área Perímetro

Calçada/ Circ. Externa/ Escadas

e Rampas

226.46 m² 176.69

Área da Edificação 1215.40 m² 152.83

Área Verde 54.21 m² 169.47

Total geral 1496.07 m² 498.99

Tabela de Área Construída Total

Nome Área Perímetro

Área Coberta 1234.00 m² 148.29

Área Construída Total 1496.07 m² 176.69

Escala: 1 : 125

Projeto Arquitetônico - Fluxo de Funcionários

Escala: 1 : 125

Projeto Arquitetônico - Fluxo do Lixo
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