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Placa termo isolante para forro
Cantoneira externa de fixagao
com fita dupla face

Placa termo isolante para parede
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Cantoneira de
acabamento externa

Cantoneira externa de fixagao
com fita dupla face

Detalhe de execugao do forro em placas termo isolantes
Sem Escala
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Tabela de forro - Laje com aplicagdo de pintura PVA branca

Nome Area Perimetro
Wc PCD Masc. 3.24 m? 7.24
Hall de Acesso 7.62 m? 11.24
Wc PCD Fem. 3.22 m? 7.22
Wc PCD 3.22 m? 7.22
Hall de Circulacéo 9.22 m? 13.88
Wc/ Vestiario Fem. 9.05 m? 12.98
Wc/ Vestiario Masc. 7.14 m? 11.40
Lixo Temporario 5.56 m? 10.28
Higienizacao 5.92 m? 10.48
Lavagem de Pratos 21.70 m? 24.94
Montagem 10.93 m? 13.25
Sala de Nutricdo 6.67 m? 10.70
Despensa Diaria 8.75 m? 11.90
Higienizacao 2.72 m? 6.60
Depdsito 14.07 m? 15.19
Pré-preparo camara fria | 2.27 m? 6.04
Hall de Circulagao 3.10 m? 7.08
Acougue 5.48 m? 9.87
Banheiro Feminino 15.68 m? 17.42
Banheiro Masculino 15.67 m? 17.44
Casa de Lixo | 2.00 m? 6.00
Casa de Lixo Il 2.00 m? 6.00
Casa de gas 3.27 m? 9.40
Circulagao | 5.87 m? 11.84
Circulacao Il 6.92 m? 13.61
Pré-preparo Camara fria Il 6.95 m? 11.31
Pré-preparo Doces 4.19 m? 942
Cozinha 47.46 m? 32.36
Total geral: 28 239.89 m? 332.32
Tabela de forro - Placa Termoisolante
Nome Area Perimetro
Camara fria Il (Congelados - carnes) 6.90 m? 10.56
Camara fria | (Resfriados, legumes, verduras e 6.87 m? 10.54
laticinio)
Antecamara 9.73 m? 13.77
Total geral: 3 23.50 m? 34.87
Tabela de forro - Estrutura aparente
Nome Area Perimetro
Patio de Servigo 40.20 m? 27.14
Saldo - Restaurante 836.46 m? 130.37
Total geral: 2 876.66 m? 157.50

Legenda - Material de Forro

LA ] . L , .
ARG ) A Laje com aplicagdo de massa corrida e pintura PVA branca

2 Placa termoisolante.

A Estrutura aparente, com telha termoacustica com acabamento de forro.

- A Placa de aluminio composto

Observacodes

- Area construida: E a soma da area total de todos os pavimentos de uma edificacdo calculada pelo seu

perimetro externo.

- A unidade de medida utilizada para o projeto esta em metros, exceto quando especificado.

- Antes da execugéo de quaisquer servigos todas as medidas devem ser conferidas in loco.

- O partido arquitetonico e o projeto basico arquiteténico sao de autoria técnica da equipe da UFAC

- Se faz necessario levantamento topogréfico afim de verificagdo dos niveis de terreno e sendo necessaria
qualquer adequacgéo dos projetos devera ser realizada através do servigo de as built pela empresa

executora de obra.

- Os projetos de infraestrutura, terraplanagem (qualquer servigo referente a movimentagao de terra),
urbanizagéo, drenagem de terreno, instalagcdes de média e alta tensdo, sondagem e topografia ndo

compreendem escopo de servigo da contratada.

- O reservatorio seguiu determinagbes encaminhadas pela contratante, considerando a rede de

abastecimento pressurizada.

- O servigo “as built” devera ser utilizado para sanar qualquer necessidade de adequagdes de projetos

advindo por necessidade de obra.

fixadas umas as outras por encaixe e
sobrepostas as placas verticais
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