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Multi Dindmico Cardioide
Preto Sem Fio

Il Re725
R$ 61625 5% orF

I I em 12x R$ 5972
Ver os meios de pagamento

27
Chegara gratis entre os dias 30 e 31 out. com
Mercado Envios
Mais formas de entrega
Retire gratis entre os dias 30 e 31 out. em
uma agéncia Mercado Livre

s Ver no mapa
Estoque disponivel

UDX-02

+2 AMuLTI

Quantidade: 1 unidade v (12 disp
@ Vamos processar o seu pagamento e envio por
meio do Mercado Livre
Caracteristicas do produto Comprar
&  Tipos de microfone: Dinamico & Padrdes polares: Cardioide Adicionar ao carrinho
@ Esim fio: Sem fio @ Comalto-falante embutido: N&o

Frete gratis em compras a partir
de R$79.

Conferir todas as caracteristicas v

< Devolugdo gratis.
30 dias a partir da data de

to.

im

Descricao
erando ou
Com os microfones da Dylan vocé vai descobrir uma nova maneira de capturar e
transmitir dudios.

Reflexdo fiel da realidade
Projetado para amortecer os choques e ruidos de manipulacéo. Totalmente
dinamico, basta conecté-lo e comecar a gravar.

Um formato que combina com vocé

Seu dinamismo o torna ideal para vocalistas e instrumentos. E leve e se encaixa
em todos os tipos de pés ou suportes. Sem necessidade de fonte de alimentacéao,
ele Ihe oferecera um alto grau de autonomia para usos externos e também
internos.

Desfrute da sua mobilidade

Por ndo ter cabos, vocé vai aproveitar de uma maior liberdade de movimento sem
sacrificar a qualidade. Vocé podera dancar enquanto canta, caminhar pelo palco
e interagir melhor com as pessoas durante a sua performance.

O Microfone Sem Fio Duplo UHF - Dylan UDX-02 Multi tem o objetivo de levar até
vocé 30 canais de frequéncia para cada unidade fazendo com que a operacao
figue mais estdvel e flexivel para o uso de outras faixas.

Especificacbes:

Marca: Dylan

Modelo: UDX-02

Sistema transmissao UHF faixa de 663,5 a 693,5 mhz homologado pela ANATEL;
BastSes com display digital e sintonizador de até 30 canais;

Chave on/off (liga desliga);

Alimentados com pilhas 1,5v;

Sistema Faixa de operacdo: até 100 m sob condicdes tipicas;

Resposta em frequéncia de dudio: 50 a 15.000 Hz, +3 dB;

Rejeicdo de imagem: 60 dB tipico Rejeicao a espurios: >60 dB tipico;

Distorcao do sistema (referente a 15 kHz de desvio, modulacdo a 1kHz): 0,1% de
THD tipico Relacé&o sinal/ruido: 98 dB;

Sensibilidade: -109 dB para 12 dB SINAD tipico;

Faixa de temperatura de operacéo: -18 °C a 57 °C. Nota: As caracteristicas da
bateria podem limitar esta faixa;

Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA Transmissor de mao;
Conector: XLR macho 3 pino %”(P-10);

Configuracdes de saida: Balanceada ativamente;

Fonte de Alimentacdo: Adaptador 100V ou 220V com plug Fémea 2,1mm;
Protecdo contra 48V+: Sim.

Itensinclusos:
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