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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_A C

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 473336/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional JOSE RICARDO GONCALVES referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE RICARDO GONGCALVES
Registro: 0109782372 RNP: 0109782372
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL

Ndmero da ART: AC20170027217 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/12/2017  Baixada em: 14/12/2017
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: M & P MAIA CONSTRUGCOES IMP. EXP. LTDA

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereco do contratante: ESTRADA BR 364 KM 04 Ne°: 04

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69980000

Contrato: 001/2015 Celebrado em: 04/02/2015

Valor do contrato: R$ 2.277.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RODOVIA CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 N°: KM 04

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Data de inicio: 04/02/2015 Concluséo efetiva: 31/10/2016

Finalidade: Escolar

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1036 - ESTRUTURA 15 -
EXECUCAO 1478.86 metro quadrado;

___ Observacgdes

ART REFERENTE A 1° A 18° MEDICAO DA EXECUGAO DA CONSTRUGCAO DO BLOCO DE DOUTORADO DA UFAC: 01.01 Administragdo
local da obra 0,48 UND 02.00 INSTALACAO PROVISORIA 02.01 Barracdo de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso instalagdes hidro-sanitarias e elétricas 59,04 M2 02.02 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 9,00 M2 02.03
Instal/ligacao proviséria elétrica baixa tenséo para canteiro de obra 1,00 UND 02.04 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a
cal 408,23 M2 03.00 SERVICOS PRELIMINARES 03.01 Limpeza do terreno 1.415,09 M2 03.02 Locagdo e marcacéo da obra 1.135,51 M2

04.00 MOVIMENTO DE TERRA 04.01 Regularizagéo de superficies em terra com motoniveladora 1.415,09 M3 04.02 Escavagao manual de vala
até 2,00 m de profundidade 881,83 M3 04.03 Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida 303,76

M3 04.04 Reaterro e compactagdo mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratério 821,66 M3 05.00 INFRA ESTRUTURA
05.01 Alvenaria de pedra argamassada traco 1:3 (cimento, areia) - bloco corrido 6,12 M3 05.02 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1
vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa trago 1:4 (cimento e areia média ndo peneirada), preparo manual, junta 1 cm - bloco corrido 10,20
M2 05.03 Concreto magro para lastro das sapatas dos pilares, preparo mecanico 22,07 M3 05.04 Concreto usinado bombeado FCK=30mpa,
inclusive lancamento e adensamento - sapata 38,10 M3 05.05 Concreto usinado bombeado FCK=30mpa, inclusive lancamento e adensamento -
baldrame 25,30 M3 05.06 Forma tabua para concreto em fundagao, c/ reaproveitamento 2 vezes — sapata 102,50 M2 05.07 Forma tabua para
concreto em fundagéo, c/ reaproveitamento 2 vezes — baldrame 316,90 M2 05.08 Armacéo aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacéo - sapatas / radier 1.964,00 KG 05.09 Armacé&o de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.-
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacéo - sapatas / radier 11,00 KG 05.10 Armagéo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocagéo - baldrame 995,00 KG 05.11 Armagao de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento/corte
(perda de 10%)/dobra/colocagéo - baldrame 459,00 KG 06.00 SUPER ESTRUTURA 06.01 Concreto usinado bombeado FCK=30mpa, inclusive
langamento e adensamento — pilar 41,64 M3 06.02 Concreto usinado bombeado FCK=30mpa, inclusive langamento e adensamento - viga 92,20
M3 06.03 Concreto usinado bombeado FCK=30mpa, inclusive langamento e adensamento - laje maci¢ca 22,73 M3 06.04 Concreto usinado
bombeado FCK=30mpa, inclusive langamento e adensamento - escada/reservatério 3,65 M3 06.05 Verga 10x10cm em concreto pré-moldado
fck=20mpa (preparo com betoneira ) ago CA 60, bitola fina, inclusive formas tdbua 3a 162,60 M 06.06 Contra-verga 10x10cm em concreto pré-
moldado fck=20mpa (preparo com betoneira ) aco CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 113,60 M 06.07 Forma para estruturas de concreto
(pilar, viga, laje, escada e reservatério) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizag¢Ges fabricacéo,
montagem e 1.457,22 M2 06.08 Armacéo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacao - pilar
2.721,00 KG 06.09 Armagéo aco CA-50, diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm(1) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacéo - pilar 1.278,00 KG
06.10 Armacéo de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacéo - pilar 571,00 KG 06.11 Armagé&o aco
CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacao - viga 3.838,00 KG 06.12 Armacéao ago CA-50, diam.
16,0 (5/8) a 25,0mm(1) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacéo - viga 1.526,00 KG 06.13 Armacéo de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.-
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocagéo - viga 1.326,00 KG 06.14 Armagéo aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacéo - laje macica 290,08 KG 06.15 Armagéo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacgao - escada 309,00 KG 06.16 Armagéo ca50 6,3(1/4") a 12,5 mm(1/2")forn./corte/dobra -
reservatério 509,00 KG 06.17 Armagéo (forn., corte, dobra e coloc.) ago ca-60 diam. 3,4 a - reservatério 12,00 KG 07.00 ELEVAGCAO 07.01
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m?
com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 1.436,16 M2 07.02 Alvenaria de 1 vez com tijolos ceramicos de 8 furos de
(09x19x19)cm, assentados com argamassa 1:4 (cimento, areia) 67,85 M2 07.03 Parede Dry Wall com tratamento acustico (fornecimento e
instalagdo) 332,78 M2 07.04 Shaft com fechamento em gesso acartonado forn./instalagcdo 230,68 M2 08.00 COBERTURA 08.01 Laje pré-
moldada para piso, inclusive capeamento, escoramento e ferragem negativa 764,09 M2 08.02 Laje pré-moldada para coberta, inclusive
capeamento escoramento e ferragem negativa 830,96 M2 08.03 Estrutura metélica em tesouras ou trelicas, véo livre de 12m (fornecimento e
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montagem) 862,04 M2 08.04 Coberta em Telha termo-acUstica galvanizada 1075x12000mm, espessura isolante de 50mm, espessura revestimento
0,43mm (fornecimento e colocagéo) 862,04 M2 08.05 Cumeeira em Telha termo-acustica galvanizada (fornecimento e colocagédo) 46,55 M 08.06
Algeroz (Rufo) em concreto armado 36,30 M 08.07 Calha em concreto armado 11,40 M 08.08 Forro de gesso acartonado forn./instalagéo

321,95 M2 08.09 Forro mineral modular acustico fibra mineral modulada imida 876,88 M2 09.00 INSTALAQAO ELETRICA 09.01 Pt tomada
2p+t embutir eletro duto pvc rigido 3/4",fio 2,5mm 125,00 UND 09.02 Quadro distribuicdo embutir barramento trifasico 56 circ 2,00 UND 09.03
Rede elétrica monofésica 2,5mm embutida 102,00 M 09.04 Luminéria sobrepor “plafom” 2 lamp.econ.15 w ch.aluminio 59,00 UND 09.05
Luminaria .quadrada emb.4 lamp.fluor. com aletas 60x60cm 114,00 UND 10.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA 10.01 Caixa pluvial alvenaria
50x50x 60cm com tampa de concreto 5cm 12,00 UND 10.02 Caixa de esgoto dupla em concreto pré-moldado dn 60mm 3,00 UND 10.03
Descidas d'agua pluviais pvc de 100 mm 48,00 M 10.04 Prumadas ventilagdo em pvc de 50 mm 22,00 M 10.06 Pt hidraulico embutido com
material pvc rigido rosc. 3/4" 44,00 UND 10.07 Ponto sanitario sem rede 33,00 UND 10.08 Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi 100 mm 12,00
UND 10.09 Rede de pvc para esgoto 100 mm fornecimento e instalagcdo 36,00 M 10.10 Rede pvc soldavel agua fria 25 mm(3/4") incl. conexoes
42,00 M 10.11 Rede pvc soldavel agua fria 32 mm(1") incl. conexdes 31,00 M 10.12 Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado
16,00 UND 10.14 Torneira de boia 1” fornecimento e instalagdo 1,00 UND 11.00 LOUCAS E METAIS 11.01 Vaso sanitario sifonado louca
branca forn./inst. 18,00 UND 11.02 Cuba de louga de embutir louga branca com acessérios 16,00 UND 11.03 Lav.de canto louca branca com
acessorio metalo cromado e torneira 4,00 UND 11.04 Cuba embutir cozinha, incl.val vula 3.1/2" alto brilho 25,00 UND 11.05 Mictério de louca
branca c/siféo integrado e med 6,00 UND 11.08 Vélvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal 18,00 UND 11.09 Espelho cristal
espessura 4mm, com moldura em aluminio 9,60 M2 11.10 Barra de ago inox apoio pessoas com pne (forn./inst.) 8,00 UND 11.11 Papeleira
universal (fornecimento e instalagdo) 8,00 UND 11.12 Saboneteira em abs com reservatério 8,00 UND 11.13 Assento para vaso sanitario
removivel para deficiente 4,00 UND 11.14 Assento plastico para vaso sanitario 14,00 UND 13.00 SISTEMA DE AR CONDICIONADO TI PO
EXPANSAO DIRETA AUTONOMO 13.01 Sistema de Ar Condicionado tipo Expans&o direta autdnomo 1,00 UND 14.00 IMPERMEABILIZAGCAO
14.01 limpermeabilizacéo de estruturas enterradas com cimento cristalizante e emulséo adesiva, até 7m de profundidade - baldrame 307,02 M2
14.02 Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica (com polimeros tip o app), e=3 mm - laje / algeroz / platibanda 579,48 M2 14.03
Impermeabilizacéo de ares molhadas com manta asféltica (com polimeros tip o app), e=3 mm 257,63 M2 15.00 ESQUADRIA 15.01 Porta de
madeira interna compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm,incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradi¢as (fornecimento e assentamento) 12,00 UND
15.02 Porta de madeira interna compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm,incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradigas (fornecimento e
assentamento) 17,00 UND 15.03 Porta de madeira interna compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm,incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradigcas
(fornecimento e assentamento) 4,00 UND 15.04 Porta de madeira interna compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm,incluso aduela 2a, alizar
2a e dobradicas (fornecimento e assentamento) 2,00 UND 15.05 Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada,revestida
com laminado texturizado, 60x160cm, incluso marco e dobradigas(fornecimento e assentamento) 16,00 UND 15.06 Porta de madeira para
banheiro, em chapa de madeira compensada,revestida com laminado texturizado, 80x160cm, incluso marco e dobradigas(fornecimento e
assentamento) 4,00 UND 15.07 Esquadria em aluminio, folhas para vidro, incluso guarnigado e vidro lisoincolor (fornecimento e assentamento)
41,72 M2 15.08 Janela de aluminio incluindo guarni¢Ges e vidro (fornecimento e assentamento) 126,40 M2 15.09 Janela de vidro temperado de
10mm de espessura, inclusive ferragens(fornecimento e instalacédo) 3,76 M2 15.10 Porta de vidro temperado de 10mm de espessura, inclusive
ferragens(fornecimento e instalacdo) 6,72 M2 15.11 Fechadura de embutir para porta interna 1 folha (fornecimento eassentamento 18,00 UND
15.12 Fechadura de embutir para porta interna 2 folhas (fornecimento eassentamento) 17,00 UND 15.13 Fechadura de embutir para porta de
banheiro (fornecimento eassentamento) 20,00 UND 15.14 Gradil / Portdo de aluminio anodizado (fornecimento e instalagdo) 3,06 M2 15.15
Arremate em perfil U de aluminio anodizado, cor: natural acima das paredescom revestimento 212,72 M 15.16 Corriméo / Guarda em tubo inox
polido ? 2" (50mm) com espessura0,25mm, barra de ferro 2" x 3/8”, (50x10) mm e tubo galvanizado ? 5/8"(16mm) com pintura eletrostatica na cor
branca, fixacdo em chapa de ferro2” x 3/8”, (50x10) mm parafusada no piso com chumbador prisioneiro tipoPARABOLT. (fornecimento e instalacéo
30,55 M2 15.17 Gradil em tubos de aluminio anodizado 50x100mm / 25x25mm, cor: branco,perfil CG182, barras de aluminio natural 1.1/4"x1/8" /
3/4"x1/8", ancoragensANC985, fixagdo com parafusos com porca e PARABOLT. (fornecimento einstalagéo) 111,07 M2 16.00 REVESTIMENTO
EXTERNO 16.01 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa traco 1:4 e emulséo polimérica (adesivo) com preparo em
betoneira 400l 238,38 M2 16.02 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presenca de vaos, com
colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 891,81 M2 16.03 Massa Unica aplicada no teto no trago 1:2:8 com esp. = 20mm,
preparo mecanico 238,38 M2 16.04 Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicada
manualmente em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm 772,72 M2 16.05 Emboco paulista (massa unica) traco 1:3
(cimento e areia), 119,10 M2 16.06 Revestimento ceramico (15x5)cm assentado com argamassa ind 119,10 M2 17.00 REVESTIMENTO
INTERNO 17.01 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa traco 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em
betoneira 4001 170,01 M2 17.02 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de
pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l 2.329,20 M2 17.03 Massa Unica aplicada no teto no traco 1:2:8 com esp. = 20mm,
preparo mecanico 170,01 M2 17.04 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I,
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm 2.132,20 M2 17.05 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), 196,80 M2 17.06 REVESTIMENTO CERAMICO 30x46 CM ASSENT.ARG.INDUST.PARA REVEST. 196,80 M2 17.07
GRANITO POLIDO BANCADA E=2CM COM RESPALDO E TESTEIRA 59,89 M2 17.08 Granito polido para diviséria (fornecimento e
assentamento) 26,44 M2 18.00 PISOS 18.01 Contra-piso/lastro de concreto ndo-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira 806,44 M2 18.02
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em &areas secas maiores que 10m? sobre laje,
aderido, espessura 2cm, acabamento reforgado 1.341,32 M2 18.03 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com
betoneira 400 |, aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, e spessura 2cm, acabamento reforgado 60,83 M2 18.04 CONTRAPISO EM
ARGAMASSA 1:4 PREP.MEC. E=3CM 60,83 M2 18.05 Piso ceramico (41x41)cm, assentado com argamassa industrializada para revestimentos
(fornecimento e colocagéo) 1.453,10 M2 18.06 Rodapé em ceramica (41x41)cm, assentada com argamassa ou cimento colante (fornecimento e
colocagéo) 838,95 M 18.07 Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento - escada /
soleira 25,75 M2 18.08 Passeio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5 E 47,04 M2 19.00 PINTURA 19.01 Aplicagéo e lixamento de

massa latex em teto duas demaos 730,34 M2 19.02 Aplicacdo e lixamento de massa latex parede duas demaos ext. 772,72 M2 19.03

Aplicacéo e lixamento de massa latex duas demaos dry wall sha 896,24 M2 19.04 Aplicacao e lixamento de massa pva em dry wall 665,56 M2
19.05 Fundo selador acrilico uma de mao laje/forro/shaft 730,34 M2 19.06 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo - externa
772,72 M2 19.07 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao - interna 2.132,39 M2 19.08 Fundo selador acrilico uma de mao
parede interna dry wall 896,24 M2 19.09 Pintura latex pva duas de maos laje/forros/shaf cor bca 730,34 M2 19.10 Pintura latex acrilica duas de
maos parede externa cor bca 772,72 M2 19.11 Pintura latex acrilica duas de maos parede interna cor bca 2.132,39 M2 19.12 Pintura latex
acrilica duas de maos parede interna dry wall 896,24 M2 19.13 Pintura latex acrilica duas de maos parede externa cor amarel 69.95 M2 19.14
Pintura latex acrilica duas de maos parede externa cor palha 42,10 M2 19.15 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso
199,78 M2 20.0 PLATARFORMA ELEVATORIAS 20.01 Plataforma elevatoria pessoas def.de acesso ao pav. superior 1 UND 21.00
PAISAGISMO 21.01 Plantio grama esmeralda, cycas revolutas, bromelias, iris praia 1 UND 22.00 LIMPEZA 22.01 Limpeza final da obra 1.478,86
M2
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Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 473336/2017
18/12/2017, 15:33

cdzail

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s »
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://sitac.creaac.org.br/publico/, com a chave: c4za7
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
PREFEITURA DO CAMPUS

ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins, que e o Eng. Civil José Ricardo Gongalves — CREA 7996D/AC,
através da empresa M. & P. Maia Construgdes Imp. Exp. Ltda., com sede na Travessa lco, 214 -
Bairro Estacdo Fxperimental — Rio Branco — Acre, inscrita no CNPJ n° 08.693.601/0001-39, Inscrigdo
Estadual n? 01.018.954/001-75, executou os servicos discriminados abaixo:

OBIJETO: Contratacdo de Empresa Especializada para Executar os Servigos de Engenharia para a
Construgdo do Bloco de Doutorado da UFAC.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

CONTRATADO: M. & P. Maia Construgtes imp. Exp. Ltda

CONTRATO: 001/2015

PERIODO DO CONTRATO: 05/01/2015 A 04/10/2017

LOCAL: CAMPUS RIO BRANCO

Und.
ftem Especificacdo dos Servigos Quant. w

01.00 | ADMINISTRACAO LOCAL

01.01 | Administracdo local da obra ] 0,48 l UND

02.00 | INSTALACAO PROVISORIA

Barracdo de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em
02.01 . . ) N . e o 59,04 M2
fibrocimento 4 mm, incluso instalagdes hidro-sanitarias e elétricas
02.02 | Placa de obra em chapa de ago galvanizado 9,00 M2
02.03 | Instal/ligacdo proviséria elétrica baixa tensdo para canteiro de obra 1,00 UND
02.04 | Tapume de chapa de madeira compensada {6mm) - pintura a cal 408,23 M2
03.00 | SERVICOS PRELIMINARES
03.01 | Limpeza do terreno 1.415,09 M2
03.02 | Locagdc e marcacdo da obra 1.135,51| M2
04.00 | MOVIMENTO DE TERRA
04.01 | Regularizacdo de superficies em terra com motoniveladora 1.415,09 | M3
04.02 | Escavagdo manual de vala até 2,00 m de profundidade 881,83 M3
04.03 Aterrvo‘apiloac?o gm camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenosc 303,76 M3
adquirido em jazida
04.04 R_eaterro e co'mpac’talgao mecanico de vala com compactador manual 821,66 M3
tipo soquete vibratério
05.00 | INFRA ESTRUTURA
05.01 Alve‘narla de pedra argamassada trago 1:3 (cimento, areia) - bloco 6,12 M3
corrido
Alvenaria em tijolo cerdmico furado 9x19x19cm, 1 vez {espessura 19
05.02 | cm), assentado em argamassa traco 1:4 {cimento e areia média ndo| 10,20 M2
peneirada), preparo manual, junta 1 cm - bloco corrido
05.03 | Concreto magro para lastro das sapatas dos pilares, preparo mecénico | 22,07 | M3
05.04 | Concreto usinade bombeado FCK=30mpa, inclusive lancamento e| 38,10 M3
,7;*}
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
PREFEITURA DO CAMPUS
adensamento - sapata o
# = - Z B
05.05 Concreto usinado bombeado FCK=30mpa, inciusive langamento e 25,30 M3 &
adensamento - baldrame 5
? x : O
05.06 Forma tabua para concreto em fundagdo, ¢/ reaproveitamento 2 vezes 102,50 M2 o
— sapata c
05.07 Forma tdabua para concreto em fundagdo, ¢/ reaproveitamento 2 vezes 316,90 M2 -8
— baldrame g
Armagio aco CA-50, diam. 6,3 (i/4} a 12,5mm(i/2) - R
05. d - . 1.964,00 | KG <)
508 fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocagdo - sapatas / radier o
05.09 Armacgdo de ago CA—BONdlam. 34a 6,0m_m.~ fornecimento/corte (perda 11,00 KG @
de 10%)/dobra/colocacgdo - sapatas / radier <
Armagio ago CA-50, diam. 6,3 (1/4} a 12,5mm(1/2} - <
: : ~ 995,00 KG
05.10 fornecimento/corte (perda de 10%}/dobra/colocagdo - baidrame §
Armacdo de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento/corte (perda o
: N 459,00 KG
0511 | de 10%})/dobra/colocacdo - baldrame ‘8
06.00 | SUPER ESTRUTURA OE)
06.01 Concreto usmad.D bombeado FCK=30mpa, inclusive langamento e 41,64 M3 3
adensamento — pilar S
06.02 Concreto usmacilo bombeado FCK=30mpa, inclusive [angamento e 92.20 M3 [
adensamento - viga 4
06.03 Concreto usmad_o borf\beado FCK=30mpa, inclusive langamento e 22,73 M3
adensamento - laje maciga
06.04 Concreto usinado bombeado 'F.CK=30mpa, inclusive langamento e 3,65 M3
adensamento - escada/reservatorio
Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com
06.
05 betoneira ) aco CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 162,60 M
06.06 Contra-verg§ 10x10cm em cpncreto p_re-mo.ldado fck=2'0mpa {preparo 113,60 M
com betoneira } ago CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga, laje, escada e
06.07 | reservatorio} em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x| 1.457,22 | M2
2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizagOes fabricagdo, montagem e
Armagdo aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2}
06.08 ) ; G
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocagdo - pilar 2A2LR0 | X
Armagdo ago CA-50, diam. 16,0 (5/8) a2 25,0mm(1} - fornecimento/corte
06.09 . : ! 1.278,00 KG
{perda de 10%)/dobra/colocagio - pilar 7
Armacao de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento/corte (perda
6.
0810 de 10%)/dobra/colocagio - pilar 271,00 -
Armacdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)} =
06.11 ; ? 5 G I
fornecimento/corte (perda de 10%}/dobra/colocagdo - viga 3.838,00) K S
Armacgdo ago CA-50, diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm(1} - fornecimento/corte ®
06.12 5 : ! .526, G Q
{perda de 10%}/dobra/colocacdo - viga il B S
Armacao de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento/corte (perda IS
06.13 N S ’ 326,00 | KG 8
de 10%)/dobra/colocacdo - viga —— §
Armacdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) 8
06.14 , ’ * 5 - ! 290,08 KG
fornecimento/corte {perda de 10%)/dobra/colocacio - laje macica
Armagdo age CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)
06.15 . ~ ! 309,00 KG
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocacio - escada
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- " " © ¢ £
06.16 Armagao’ 'ca50 6,3{1/4") a 12,5 mm(1/2")forn./corte/dobra 509,00 KG 2 g g
reservatorio 9, <
s 3
ao . , 2 - fam. 3, - Q =
06.17 Armaca ] .(forn, corte, dobra e coloc.} ago ca-60 diam. 3,4 a 12,00 KG 88 2
reservatério o S
07.00 | FLEVACAO z g -
Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de ° e 8
4 iaui i 5 0d
07.01 ?xlS x19cr2n (espe’s:sura 9c¢m) de paredes com drea liquida maior ou 143616 | M2 B 2%
igual a 6m* com vaos e argamassa de assentamento com prepare em g < 8
betoneira ; 0 @
: 1 - F— L
07.02 Alvenaria de 1 vez com tijolos cgramlcos de. 8 furos de (09x19x18)cm, 67.85 M2 £ o .
assentados com argamassa 1:4 (cimento, areia) 55T
- . . . M2 S <
07.03 | Parede Dry Wall com tratamento acustico (fornecimento e instalagdo) 332,78 § S >
o D =)
c e
07.04 | Shaft com fechamento em gesso acartonado forn./finstalacdo 230,68 W2 ‘8 w 8
Qo
08.00 | COBERTURA E T
j é- i i i o—-o0od
08.01 Laje pr molda.da para piso, inclusive capeamento, escoramento e 764,09 M2 8 g 8 8
ferragem negativa T 5 ‘_:‘5 N
: N : z O>0d
08.02 Laje pré moldaga para coberta, inclusive capeamento escoramento e 830,96 M2 7 0SS
ferragem negativa s«
08.03 Estrutura metdlica em tesouras ou trelicas, vio livre de 12m 862,04 M2
{fornecimento e montagem) . )\»
Coberta em Telha termo-acustica galvanizada 1075x12000mm, 44

08.04 |espessura isolante de 50mm, espessura revestimento 0,43mm/| 862,04 M2
(fornecimento e colocacio)
Cumeeira em Telha termo-acustica gaivanizada {fornecimento e

22

08.05 ~ 46,55 M
colocacdo)

08.06 | Algeroz (Rufo) em concreto armado 36,30 Bl
M 3
08.07 | Calha em concreto armado 11,40 <
[oe]
. s M2 £
08.08 | Forro de gesso acartonado forn_/instalacdo 321,95 k]
M2 §
08.09 | Forro mineral modular acustice fibra mineral modulada Umida 876,88 N
-
= o
09.00 | INSTALACAO ELETRICA g
N
09.0% | Pt tomada 2p+t embutir eletro duto pve rigido 3/4" fio 2,5mm 125,00 UND g § 3
© O g
N A e . UND cugo
09.02 | Quadro distribuicdo embutir barramento trifédsico 56 circ 2,00 8238
Lo o=
09.03 | Rede elétrica monofdsica 2,5mm embutida 102,00 M 53 E 5
]
09.04 | Luminaria sobrepor "plafom” 2 lamp.econ.15 w ch.aluminio 59,06 HRE § % 3 é

B )

L UND 8 5%
09.05 | Lumindria .quadrada emb.4 lamp.fluor. com aletas 60x60cm 114,00 5 >
10.00 | INSTALACAO HIDRO-SANITARIA 2
Q
10.01 | Caixa pluvial alvenaria 50x50x 60cm com tampa de concreto 5cm 12,00 UHB §
P 2
7 [}
/ E
a 3
T $
o
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. N UND o ¢ E
10.02 | Caixa de esgoto dupla em concreto pré-moldado dn 60mm 3,00 % 5 C
M 2< g
10.03 | Descidas d'agua pluviais pvc de 100 mm 48,00 8 S S
M o g
10.04 | Prumadas ventilagdo em pvc de 50 mm 22,00 c .g o
o
T O o
UND I o
10.06 | Pt hidraulico embutido com material pvc rigido rosc. 3/4" 44,00 = E N
= DO
DL M
UND
10.07 | Ponto sanitario sem rede 33,00 g o
o O
L . ; UND ? s
10.08 | Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi 100 mm 12,00 g = e
M § €0
10.09 | Rede de pvc para esgoto 100 mm fornecimento e instalagao 36,00 c o ’_g
-
M o
10.10 | Rede pvc soldavel agua fria 25 mm(3/4") incl. conexoes 42,00 % O
M ESwm
10.11 | Rede pvc soldavel agua fria 32 mm(1") incl. conexdes 31,00 3 =S g
UND S5E5
10.12 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado 16,00 % '08)1 § o
OND Ues3
10.14 | Torneira de boia 1” fornecimento e instatacio 1,00
11.00 | LOUCAS E METAIS oI
e . UND =
11.01 | Vaso sanitario sifonado louga branca forn./inst. 18,00
. L. UND
11.02 | Cuba de louga de embutir louga branca com acessérios 16,00
o 3 UND
11.03 | lav.de canto louga branca com acessério metalo cromado e torneira 4,00
. i ; . UND "
11.G4 | Cuba embutir cozinha, incl.val vula 3.1/2" alto brilho 25,60 8
5
N e UND ©
11.65 | Mictorio de louca branca ¢/sifdo integrado e med 6,00 c
NT)
4 " - UND g
11.08 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal 18,00 o
N~
. " M2 3
11.09 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio 9,60 I
~ S
B . . ] UND N S
11.10 | Barra de ago inox apoio pessoas com pne (forn./inst.) 8,00 QeI
11.11 | Papeleira universal (fornecimento e instalacio) 8,00 o ; § 2
UND SEEE
PN —
11.12 | Saboneteira em abs com reservatério 8,00 < Sg8
G £3% 8
11.13 | Assento para vaso sanitario removivel para deficiente 4,00 8 g__>ﬁ 3
[S=
. e UND <
11.14 | Assento plastico para vaso sanitario 14,00 %
o Q
13.00 | SISTEMA DE AR CONDICIONADQ Tl PO EXPANSAO DIRETA AUTONOMO 2
13.01 | Sistemma de Ar Condicionado tipo Expansio direta autdnomo I 1,00 UND g
5
S E
i [5]
{ 8
o
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14.00 | IMPERMEABILIZACAO 2
14.01 Ilmpermﬂeablllzggao ds': estruturas ent‘_erradas com cimento cristalizante 307,02 M2 2
e emulsdo adesiva, até 7m de profundidade - baldrame 8
14.02 I.mpermeabllizagao delsuperﬁcne com !'nanta asfaltica {com polimeros 579,48 M2 e
tip 0 app), e=3 mm - laje / algeroz / platibanda o
°
N . - S
14.03 Im;?ermeabilllzagao de dres molhadas com manta asfaltica {(com 257,63 M2 =
polimeros tip o app), e=3 mm -05)-,
15.00 | ESQUADRIA ;
Porta de madeira interna compensada lisa para pintura, UND 9D
15.01 | 80x210x3,5¢m,incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas {fornecimento e 12,00 g
assentamento) 3
Porta de rmadeira interna compensada lisa para pintura, UND S
15.02 | 80x210x3,5¢m,incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas (fornecimentoe| 17,00 o
assentamento) %
Porta de rmadeira interna compensada lisa para pintura, UND g
15.03 { 90x210x3,5cm,incluso aduela 2a, alizar 2a e debradigas {fornecimento e 4,00 8
assentamento) ©
Porta de madeira interna compensada lisa para pintura, UND %
15.04 | 70x210x3,5¢m,incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas {fornecimento e 2,00 L
assentamento)
Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
15.05 | compensada,revestida com laminado texturizado, 60x160cm, incluso| 16,00 UND
marco e dobradicas{fornecimento e assentamento)
Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
15.06 | compensada,revestida com laminado texturizado, 80x160cm, incluso 4,00 UND
marco e dobradicas{fornecimento e assentamento}
15.07 l-?sqyadria em aluvm;mo, folhas para vidro, incluso guarnicdo e vidro 41,72 M3
lisoincolor {fornecimento e assentamento)
1% & Janela de aluminio incluindo guarnicBes e vidro {fornecimento e 126,40 M2
assentamento)
15.09 Janela de v:dr.o tempe‘rado dme 10mm de espessura, inclusive 376 M2
ferragens{fornecimento e instala¢io)
15.10 Porta de V|drc'> tempe.rado dfa 10mm de espessura, Inclusive 6,72 M2
ferragens(fornecimento e instalacgio)
15.11 Fechadura de embutir para porta interna 1 folha (fornecimento 18,00 UND
eassentamento ~
. - . -
15.12 Fechadura de embutir para porta interna 2 folhas (fornecimento 17,00 UND 8
eassentamento) 8
(3]
t 1 1 ™
15.13 Fechadura de embutir para porta de banheirc (fornecimento 20,00 UND 2
eassentamento) o
(=}
15.14 | Gradil / port3o de aluminio anodizado (fornecimento e instalacdo) 3,06 i g
@
— : - 7 3
1515 Arremate em perﬂ'l U de aluminio anodizado, cor: natural acima das 212,72 M
paredescom revestimento
Corrimdo / Guarda em tubo inox polido ® 2" (50mm} com
15.16 | espessura0,25mm, barra de ferro 2” x 3/8”, {(50xi0) mm e tubo| 30,55 M2
galvanizado @ 5/8"{16mm} com pintura eletrostdtica na cor branca,
y
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fixacio em chapa de ferro2” x 3/8”, (50x10) mm parafusada no piso
com chumbador prisioneiro tipoPARABOLT. {fornecimento e instalacdo

15.17

Gradil em tubos de aluminio anodizado 50x100mm / 25x25mm, cor:
branco,perfil CG182, barras de aluminic natural 1.1/4"x1/8" /
3/4"x1/8", ancoragensANC985, fixagdo com parafusos com porca e
PARABOLT. (fornecimento einstalagio)

111,07

M2

16.00

REVESTIMENTO EXTERNO

16.01

Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa
trago 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira
4001

238,38

M2

16.02

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenaria de fachada com presenga de vaos, com colher de pedreiro,
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira

891,81

M2

16.03

Massa Unica aplicada no teto no trago 1:2:8 com esp. = 20mm, preparo
mecanico

238,38

M2

16.04

Embo¢o ou massa Gnica em argamassa tragoe 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada com
presenga de vidos, espessurade 25 mm

772,72

M2

16.05

Emboco paulista (massa unica) traco 1:3 (cimento e areia),

119,10

M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

16.06

Revestimento cerdmice {(15x5)cm assentado com argamassa ind

119,10

M2

17.00

REVESTIMENTO INTERNO

17.01

Chapisco aplicade no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa
trago 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira
4001

170,01

M2

17.02

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa
traco 1:3 com preparo em betoneira 400!

2.329,20

M2

17.03

Massa unica aplicada no teto no trago 1:2:8 com esp. = 20mm, preparo
mecanico

170,01

M2

17.04

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trace 1:2:8,
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 20 mm

2.132,20

M2

17.05

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E ARE!A),

196,80

M2

17.06

REVESTIMENTO CERAMICO 30x46 CM ASSENT.ARG.INDUST.PARA
REVEST.

196,80

M2

17.07

GRANITO POLIDO BANCADA E=2CM COM RESPALDO E TESTEIRA

59,89

M2

17.08

Granito polide para divisoria (fornecimento e assentamento)

26,44

Certiddo n° 473336/2017

M2

18.00

PISOS

18.01

Contra-piso/lastro de concreto ndo-estrutural, e=5cm, preparo com
betoneira

806,44

M2
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Contrapiso em argamassa trago 1:4 {cimento e areia), preparo e

18.02 | mecdnico com betoneira 400 |, aplicado em areas secas maiores que | 1.341,32 M2 ?,

10m? sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforgado S

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo O

18.03 | mecdnico com betoneira 400 |, aplicado em areas molhadas sobre laje,| 60,83 M2 e

aderido, e spessura 2cm, acabamento reforgado o

°

©

18.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 PREP.MEC. E=3CM 60,83 M2 ©

g

18.05 Piso cerarr'fico (41x41)cm,. assentado comﬂ argamassa industrializada 1.453,10 | M2 o

para revestimentos (fornecimento e colocagao) ©

7 P ; =

18.06 Rodapé em cergm[ca (41x41)cmﬂ,‘ assentada com argamassa ou cimento 838,95 M s

colante {fornecimento e colocagdo) 2

)

18.07 Piso grar.uto a's.sent_ado sobre. argamassa cimento / cal / areia trago 25 75 M2 o)

1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento - escada / soleira S

E

18.08 | Passeio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5E 47,04 M2 8

°

Q

19.00 | PINTURA 7]

(]
19.01 | Aplicacdo e lixamento de massa latex em teto duas demaos 730,34 M2
19.02 | Aplicagdo e lixamento de massa latex parede duas demaos ext. 772,72 i3
19.03 | Aplicagdo e lixamento de massa latex duas demaos dry wall sha 896,24 M2
19.04 | Aplicagdo e lixamento de massa pva em dry wall 665,56 M2
19.05 | Fundo selador acrilico uma de mao lajefforro/shaft 730,34 M2
19.06 | Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demo - externa 772,72 M2
19.07 | Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma dem3o - interna 2.132,39 M2
19.08 | Fundo selador acrilico uma de mao parede interna dry wali 896,24 i3

19.08 | Pintura latex pva duas de maos laje/forros/shaf cor bca 730,34 M2

M2 5

19.10 | Pintura latex acrilica duas de maos parede externa cor bca 772,72 S

2

19.11 | Pintura latex acrilica duas de maos parede interna cor bca 2.132,39 M2 S

i3

19.12 | Pintura latex acrilica duas de maos parede interna dry wall 896,24 M2 §

M2 8

19.13 | Pintura latex acrilica duas de maos parede externa cor amarel 69.95 ©

19.14 | Pintura latex acrilica duas de maos parede externa cor palha 42,10 M2
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’ x . . o 4
19.15 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso 199,78 e < g %
()
20.0 PLATARFORMA ELEVATORIAS g < g
O3 E
20.01 | Plataforma elevatoria pessoas def.de acesso ao pav. superior 1 CHE 2 ®© ®
o EN
21.00 PAISAGISMO 8 8 8
598
= DO
21.01 | Plantio grama esmeralda, cycas revolutas, bromelias, iris praia 1 LND 8 < §
o O
22.00 LIMPEZA o o <
© .2 =
c ®
22.01 | timpeza final da obra 1.478,86 | M2 3 9
c O %‘
[@) CCDE
ol o
2 0
o)
ES
>
8w S8 g
8cg8d
© -% 39
RIO BRANCO/AC, 05 DE OUTUBRO DE 2017 ?D 0D
we=sd

H

som Figueireds oe Oliveira
Jieator de Obras e Projetos/
il o, de Servigos Gerals

rel AT S
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